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AL 800

Fotometry i spektrofotometry mg/l

Fotometry i spektrofotometry przeznaczone s¹ do szybkiej kontroli i monitorowania parametrów œcieków, wody pitnej, wód przemys³owych,

itp. W zale¿noœci od aplikacji dostêpne s¹ zarówno modele typowo laboratoryjne, jak i modele przystosowane do pomiarów w terenie.

Praktycznie wszystkie fotometry i spektrofotometry pozwalaj¹ na stosowanie gotowych testów lub pracê z wykorzystaniem w³asnych metod

analitycznych (np. zgodnych z wymaganiami norm bran¿owych). Funkcje takie jak: pamiêæ danych pomiarowych, interfejs, ochrona

ustawieñ has³em, funkcje kontroli systemu pomiarowego, wspomagaj¹ pracê zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Wersje przenoœne fotometrów najczêœciej s¹ dostêpne w kompletnych zestawach walizkowych, które stanowi¹ ministanowisko

laboratoryjne.

fotometry i spektrofotometry

AL 450



24 miesi¹ce

AL 400 /

Maxi

Direct

Model

Parametr

Ÿród³o
œwiat³a

d³ugoœæ
fali [nm]

kuwety

zasilanie

pamiêæ

gwarancja

cechy

miernika

temp.
pracy [°C]

producent

6 diod LED

okr¹g³e,

œrednica
13 mm, 

16 mm, 24 mm

+5...+40

bateryjne

-

fotometr
wieloparametrowy

typ
urz¹dzenia

24 miesi¹ce

WP Colori

C103

okr¹g³e,

wysokoœæ
51 mm 

x œrednica 
25 mm

EUTECH

dioda LED

525

0...+50

bateryjne

IP 67

fotometr
jednopara-
metrowy

24 miesi¹ce

okr¹g³e,

wysokoœæ
51 mm 

x œrednica 
25 mm

WP Colori

C101

EUTECH

dioda LED

525

0...+50

bateryjne

IP 67

fotometr
jednopara-
metrowy

24 miesi¹ce

okr¹g³e,

wysokoœæ
51 mm 

x œrednica 
25 mm

EUTECH

WP Colori

C105

dioda LED

525

0...+50

bateryjne

IP 67

fotometr
jednopara-
metrowy

24 miesi¹ce

okr¹g³e,

wysokoœæ
51 mm 

x œrednica 
25 mm

EUTECH

WP Colori

C201

dioda LED

525

0...+50

bateryjne

IP 67

fotometr
dwuparametrowy

24 miesi¹ce

okr¹g³e,

wysokoœæ
51 mm 

x œrednica 
25 mm

EUTECH

WP Colori

C301

dioda LED

525

0...+50

bateryjne

IP 67

fotometr
trójparametrowy

24 miesi¹ce

AL 450 /

Multi

Direct

6 diod LED

430, 530, 560,
580, 610,660

okr¹g³e,
œrednica

16 mm, 24 mm

+5...+40

bateryjne,
sieciowe

AquaLytic / 

LOVIBOND

fotometr
wieloparametrowy

-

24 miesi¹ce

AL 800 /

Spectro

Direct

lampa

halogenowa

330...990

okr¹g³e,

œrednica
16 mm, 24 mm; 

prostok¹tne
10 - 50 mm

+5...+40

sieciowe

spektrofotometr

-

WP Colori C 105

WP Colori C 103

WP Colori C 101

SpectroDirect

MaxiDirect

WP Colori C 201

WP Colori C 301

MultiDirect

Niektóre oznaczenia fotometryczne
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430, 530, 560,
580, 610,660

AquaLytic / 

LOVIBOND

AquaLytic / 

LOVIBOND

wyjœcia

metody
w³asne

ochrona

1000-- --- 10001000

RS232RS232RS232

-3535

-- ---

-- ---
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