URZADZENIA DO PBROBKI TERMICZNEJW LABORATORIUM

SNOL

Costumized for your hot innovations




PIECE MUFLOWE

Elektryczne piece laboratoryjne z komorg z widkna o wysokiej doktednosci sg przeznaczone do hartowania,
normalizowania oraz innych procesow obrobki termicznej w temperaturze 1300°C. Piece kompletowane 53 z
ptytami ceramicznymi. Do usuwania gazow lub dymu wydzielajgcych sie podczas obrobki termiczne] w
urzgdzeniach moina dodatkowo zamontowad otwory wentylacyjne oraz system wyciggu. W standardzie regulator
temperatury ESCC. Piece doskonazle sprawdzajg sie w laboratoriach szkolmych, instytucjach edukacyjmych, w
medycynie i przemysle.

Model podstawowy:

= Temperatura maksymalna 1100/1300°C
= Jednorodna komaora z widkien ceramicznych Py
= Zamontowane proZniowo elementy grzewcze

= Wysokie] jakosci materiaty termeizolacyjne

= Sterownik mikreprocesorowy temperatury

= Blokada bezpieczeristwa

= Phyta ceramiczna

= Krdtki czas nagrzewania

= Niskie zuzycie energii

= Roczny okres gwarancyjny {2-letni na sterowniki)

Wyposaienie opcjonalne:

= Jtwor wentylacyjny na koncu komory

= Okno do obserwacji procesu (@ 35mm)

= Komin do wymuszonego wyciggu powistrza

» Dodatkowe ptyty ceramiczne

= Alarm diwigkowy

= Zabezpieczenie przed przegrzanism

= Program do dekumentacji danych

= Mozliwoi€ podigczenia do komputera R5232/RS-485/USE
= Stolik ped piec

Moc Kw/| Wymiary komory | Wymiary komory
Model Kontroler T J losé WewWn. zewn.
maxc| faz [ W [D[H |[w][D[H
Piece muflowe
SNOL 3/1100 LHMO1 E5CC 100 | 1,71 120 | 175 | 100 | 340 | 500 | 430
SNOL 8,2/1100 LHMO1 ESCC 1100 | 1,8/1 | 200 | 300 (133 | 440 | 620 [ 510
SNOL 8,2/1100 LSMOL ESCC 1100 | 18/1 | 200 | 300 133 | 440 | 560 [ 510
SNOL 8,2/1100 LZMOL E5CC 1100 | 18/1 200 | 300 133 | 440 | 560 | 510
SNOL 13/1100 LHMO1 ESCC 1100 | 1,8/1 | 230 | 350 | 180 | 500 | 670 [ 550
SNOL 22/1100 LHMO1 ESCC 1100 | 3,0/1 | 260 | 480 | 145 | 600 | 890 [ 620
SNOL 39/1100 LHMO1 E5CC 1100 | 6,0/3 315 | 495 | 240 | 650 | 900 | 740
SNOL 6.7/1300 LSMOL ESCC 1300 | 24/1 | 160 | 295 133 | 440 | 550 [ 540

Otwieranie drzwi: LHM - w gora: LSM — na bok; LZM —w ddt. Wymiary: W — szerokoéf; D — ghebokosf; H — wysokost



STEROWNIKI (KONTROLERY) DO URZADZEN TERMICZNYCH FIRMY SNOL

Omron jest  aktywnym innowatorsm W

dziedzinie kontroli temperatury od momentu
wprowadzenia na rynek swojego pierwszego
regulatora temperatury w roku 1967. Przez

wszystkie lata az do dzisiaj sposoby kontroli

temperatury rozwijaty sig  dynamicznie i
zaowocowatl kolejna generacja kontrolerow firmy Omron - ECC/EEC. Wyznaczajg one nowe
swiatowe standardy w najwazniejszych obszarach regulacji: precyzji, wydajnosci i latwosci w
obstudze. Seria ECC/EEC oszczedza czas i wysilek wilozony w kenfiguracje i eksploatacje,
umozliwia jednoczesnie szybszy i doktadniejszy monitoring/kontrole procesu. Wyrazny duzy
wyswietlacz nowej serii jest teraz szczegodlnie fatwy do odczytania i praktycznie eliminuje
mozliwosé bledu ludzkiego.

... wiecej pod kazdym wzgledem

+ Bialy wyswietlacz LCD oferuje najlepszy kontrast dla czarnego tla systemow
znajdujacych sie w panelach | warunkéw oswietlenia panujacych w wiekszosgci sterowni.
Pomimo niewielkich wymiaréw serii ECC/EEC, stosowanie technologii biatego
wyswietlacza LCD oznacza, ze dla jego wysokosci rzedu - mm otrzymuje sig
maksymalng ostros¢ odczytu. Biale Swiatio wyswietlacza LCD o wysokim kontrascie
sprawia, ze odleglosé | kat widzenia ma teraz mniejsze znaczenie dla operatora,
zapewnia prawidiowy odczyt za kazdym razem.

« Dzigki ochronie przedniej pokrywy w klasie IP66 obudowa regulatorow ESCC/ ESEC
jest przeznaczona do pracy w srodowiskach o duzej wilgotnosci, a takie mozna ja
czyscic ptynami nieagresywnymi.

* Seria ECC/EEC jest niezwykle fatwa do podiaczenia, konfiguracji i obstugi w kilku
prostych krokach, za pomoca pieciu przyciskow na panelu przednim.

« Dzigki kluczowym funkcjom, opatentowanemu algorytmowi kontroli PID, czasowi
probkowania ms wyznacza nowy standard w szybkiej | precyzyine] regulacii
temperatury.

Omran ESCC Omron ESCCT Eurotherm 3208 Eurotherm 3216




Standardowo wszystkie piece 53 wyposazone w kontroler ESCC. |stnieje mozliwosc zamowienia bardziej

zaawansowanego kontrolera, jak ESCC-T; 3208; 3216. Petny opis techniczny znajduje sie w po

tabeli.
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Opdje dodatkowe




