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1 Wagi analityczne

Wagi z wySwietlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy

= szklana zabudowa szalki

= R5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

= kalibracja wewnetrzna

1. ALN60 60g / 0,0001g ¢ 90 mm 2650zt 32602t
2. ALN120 120g / 0,0001g $ 90 mm 2700zt 33212
3. ALN220 220g / 0,0001g $ 90 mm 3000zt 3690zt

M o kalibracja zewnetrznyrm wzorcerm masy

4. ALZ60 60g / 0,0001g ¢ 90 mm 2500zt 307524
5. ALZ120 120g / 0,0001g ¢ 90 mm 2550 zt 3137zt
6. ALZ220 220g / 0,0001g ¢ 90 mm 2850zt 35067t
Doptata za legalizacje
(str.34)
Wagi z wyswietlaczem graficznym i rozszerzonym zestawem klawiszy

szklana zabudowa szalki
zegar wewnetrzny (data i godzina)
RS5232C (wspdtpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg Iub skanerem)

USB-B (wspétpraca z komputerern)

PS/2 (do klawiatury komputerowej)

kalibracja wewnetrzna

7. ALN6OG 60g / 0,0001g ¢ 90 mm 2 850 z¢t 3506 zt
8. ALN120G 120g / 0,0001g ¢ 30 mm 2900zt 3567zt
9. ALN220G 220g / 0,0001g ¢ 90 mm 3200zt 3936zt

M o kalibracja zewnetrznym wzorcem masy

10. ALZ60G 60g / 0,0001g $ 90 mm 2700 zt 3321zt
11. ALZ120G 120g / 0,0001g ¢ 90 mm 2750 z¢ 3383 z+
Doptata za legalizacje 12. ALZ220G 220g / 0,0001g ¢ 90 mm 3050z 37522+
(str.34)
Wyposazenie specjalne
Zestaw HYDR@ KIT ALN do pomiaru gestosci +670 zt +824 7t
Interfejsy :
- USB-B - dotyczy pozycji 1-6 +150 z¢ +185 zt
- LAN +450 zt +554 7t

- Wi-Fi +190 zt +234 7+




2 Wagi analityczne kompatowe

Wagi z wyswietlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy

szklana zabudowa szalki

zegar wewnetrzny (data i godzina)

R5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)
USB-B (wspétpraca z komputeremn)

= kalibracja wewnetrzna
1. ATN160 160g / 0,0001g $ 90 mm 2400zt 2952zt

o kalibracja zewnetrznym wzorcem masy

JE 2. ATE160 160g / 0,0001g $ 90 mm 23002zt 2829z

Doptata za legalizacje
(str.34)

Wagi z wyswietlaczem graficznym i standardowym zestawem klawiszy

szklana zabudowa szalki
zegar wewnetrzny (data i godzina)
RS5232C (wspétpraca z komputerem, etykieciarkg Iub skanerem)

USB-B (wspétpraca z komputerem)
PS/2 (do klawiatury komputerowej)

= kalibracja wewnetrzna
3. ATN160G 160g / 0,0001g ¢ 90 mm 2500zt 30752

o kalibracja zewnetrznym wzorcem masy

Doptata za legalizacje 4. ATE160G 160g / 0,0001 ¢ 90 mm 2400zt 2952z
(str.34) X e S i
Wyposazenie specjalne
Zestaw HYDR@ KIT ATN do pomiaru gestosci +670 zt +824 7t
Interfejsy :
- LAN +450 z¢ +554 7+
- Wi-Fi +190 z+ +234 7+
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3 Wagi laboratoryjne kompaktowe

Wagi z wySwietlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy

RS5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

USB-B (wspétpraca z komputerem)

= kalibracja wewnetrzna

1. ATA220 220g / 0,001g ¢ 115 mm 1730 zt 2128 zt
2. ATA320 320g / 0,001g ¢ 115 mm 1780 zt 2189 z+
3. ATA520 520g / 0,001g ¢ 115 mm 1830 zt 2251 z¢
4. ATA1200 1200¢g / 0,01g ¢ 150 mm 1730 zt 2128 7+
5. ATA2200 2200g / 0,01g ¢ 150 mm 1780 zt 2189 zt

RS5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

o kalibracja zewnetrznym wzorcern masy

Doptata za legalizacje 6. ATZ220 220g/ 0,001g ¢ 15 mm 1590 z+ 19562+
(str.34) 7. ATZ320 320g / 0,001g ¢ 115 mm 1630z 2005z
8. ATZ1200 1200g / 0,01g ¢ 150 mm 1590 zt 1956 zt
9. ATZ2200 2200g / 0,01g ¢ 150 mm 1630 zt 2005 zt
M(  10.412520 —— ¢ 115 mm 1630zt 20052t
Wagi z wyswietlaczem graficznym

zegar wewnetrzny (data i godzina)

RS5232C (wspdtpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)
USB-B (wspétpraca z komputerern)

PS/2 (do klawiatury komputerowej)

= kalibracja wewnetrzna

1. ATA220G 220g / 0,001g ¢ 115 mm 1850zt 22762+
2. ATA320G 320g / 0,001g ¢ 115 mm 1900 zt 2337zt
3. ATA520G 520g / 0,001g ¢ 115 mm 1950 zt 2399 zt
4. ATA1200G 1200g / 0,01g ¢ 150 mm 1850zt 2276zt
5. ATA2200G 2200g / 0,01g ¢ 150 mm 1900 zt 23372t

o kalibracja zewnetrznym wzorcerm masy

6. ATZ220G 220g / 0,001g ¢ 115 mm 1760zt 2165z¢

7. ATZ320G 320g / 0,001g ¢ 115 mm 1800zt 2214zt

8. ATZ1200G 1200g / 0,01g ¢ 150 mm 1760 zt 21652+

9. ATZ2200G 2200g / 0,01g ¢ 150 mm 1800zt 2214zt

Doptata za legalizacje M 10.ATZ520G 520g / 0,001g ¢ 115 mm 1800 zt 2214zt
(str.34)

Wyposazenie specjalne

Przezroczysty klosz z pokrywka - dotyczy wag z szalka ¢ 115mm +40 zt +49 zt
Interfejsy:

- USB-B (w wadze ATZ) +150 z¢ +185 z+
- LAN +450 zt +554 z+
- Wi-Fi +190 zt +234z¢

Zestaw HYDR@ KIT ATA do pomiaru gestosci (dotyczy poz. 1-3,617,10) +670 zt +824 74




4 Wagi laboratoryjne profesjonalne

Doptata za legalizacje
(str.34)

Wagi z wySwietlaczem cyfrowym LCD i standardowym zestawem klawiszy

:
:

Wagi z wyswietlaczem graficznym i roszerzonym zestawem klawiszy

Doptata za legalizacje
(str.34)

X

RS5232C (wspdtpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

= kalibracja wewnetrzna

AKA220
AKA320
AKA520
AKAG20
AKAB820
AKA2200
AKA3200
AKA4200

® N s wN o

220g / 0,001g
320g / 0,001g
520g / 0,001g
620g / 0,001g
820g / 0,001g
2200g / 0,01g
3200g / 0,01g
4200g / 0,01g

¢ 115 mm
& 115 mm
& 115 mm
¢ 15 mm
¢ 115 mm
165x165 mm
165x165 mm
165x165 mm

o kalibracja zewnetrznym wzaorcem masy

9. AKZ220
10. AKZ320
1. AKZ520*
12. AKZ620*
13. AKZ820*
14. AKZ2200
15. AKZ3200
16. AKZ4200*
17. AKZ10*

220g / 0,001g
320g/ 0,001g
520g / 0,001g
620g / 0,001g
820g / 0,001g
2200g / 0,01g
3200g / 0,01g

4200g / 0,01g

10kg / 0,1g

klawisze numeryczne
zegar wewnetrzny (data i godzina)

RS5232C (wspétpraca z komputerem, etykieciarkg lub skanerem)

& 115 mm
¢ 115 mm
¢ 115 mm
¢ 115 mm
o 115mm
165x165 mm
165x165 mm
165x165 mm
195x180 mm

USB-B (wspdtpraca z komputerem)
PS5 /2 (do klawiatury komputerowej)

= kalibracja wewnetrzna

18. AKA220G
19. AKA320GC
20. AKA520G
21. AKA620GC
22. AKA820GC
23. AKA2200G
24. AKA3200G
25. AKA4200G6

220g / 0,001g
320g / 0,001g
520g / 0,001g
620g / 0,001g
820g / 0,001g
2200g / 0,01g
3200g / 0,01g
4200g / 0,01g

¢ 115 mm
& 115 mm
¢ 115 mm
¢ 115 mm
¢ 115mm
165x165 mm
165x165 mm
165x165 mm

o kalibracja zewnetrznym wzorcem masy

9. AKZ220G

10. AKZ320G

11. AKZ520G*
12. AKZ620G*
13. AKZ820G*
14. AKZ2200G
15. AKZ3200G

16. AKZ4200G*

17. AKZ10G*

= Zegar (datai godzina) - dotyczy poz. 1-17
Interfejs USB-B - dotyczy poz. 1-17

220g / 0,001g
320g / 0,001g
520g / 0,001g
620g / 0,001g
820g / 0,001g
2200g / 0,01g
3200g / 0,01g

4200g / 0,01g

10kg / 0,1g

Przezroczysty klosz z pokrywka - dotyczy wag z szalka ¢ 115mm

Zestaw HYDR@ KIT AKA do pomiaru gestosci - dotyczy wag z szalka ¢ 115mm

¢ 115 mm
¢ 115 mm
¢ 115 mm
¢ 115 mm
¢ 115mm
165x165 mm
165x165 mm
165x165 mm
195x180 mm

1910 zt
1960 zt
2270 zt
2370 zt
2550 zt
2010 zt
2160 zt
2270 zt

1860 zt
1910 z¢
2 060 zt
2160 zt
2490 z¢
1850 zt
1960 zt
2100 zt
2200 zt

2150 zt 2654 zt
2200 z¢+ 2706 zt
2500 z¢t 3075 z+
2 600 zt 3198 zt
2800zt 3444 7t
2400 z¢ 2952 z¢
2500 z¢+ 3075 z+
2 600 zt 3198 z+
2 050 zt 252274
2100 zt 2583zt
2 400 zt 2952 z4
2 500 zt 3075 z+
2700 zt 33212+
2300zt 2829zt
2400 zt 2952 z¢
2 500 zt 3075 z+
2 600 zt 3198 z+
Wyposazenie specjalne

+40 zt +49 7t

+80 z¢t +98 7+
+150 z¢ +185 z+
+670 zt +824 7t

2349 zt
24M zt
2792 zt
2915zt
3137 z¢
2472zt
2657 zt
2792zt

2288zt
2349 zt
2534zt
2656 zt
3063zt
2276 zt
24M zt
2583zt
2706 zt



5 Wagi laboratoryjne apteczne

Wagi bez kalibracji wewnetrznej
sporzgdzanie receptur

RS5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

1. ATZ220 220g / 0,001g $¢115 mm 1590zt 19562t
2. ATZ2200 2200g / 0,01g $150 mm 1630 zt 2005 zt

Wagi z kalibracjg wewnetrzng

kalibracja wewnetrzna
sporzgdzanie receptur

R5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

Doptata za legalizacie USB-B (wspétpraca z komputerem lub przystawkg PEN-01)
(str.34) 3, ATA220 220g / 0,001g ¢ 115 mm 17302t 2182t
4. ATA2200 2200g / 0,01g ¢ 150 mm 1780zt 21892t

Wyposazenie specjalne

Funkcja sporzadzania receptur gratis

Przezroczysty klosz z pokrywka (z uchwytem) ostaniajacy szalke ¢115mm +50 z¢ +622+

B Wagijubilerskie

. Wagi z dodatkowym wyswietlaczem do rozliczeri w bezposrednim obrocie handlowym (np.skup ztota)

= dodatkowy wyswietlacz R-01

u \ = RS5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg Iub skanerem)

1. ATZ220R 220g / 0,01g o 115 mm 1640 zt 2017 z¢
2. ATZ2200R 2200g/ 0,1g ¢ 150 mm 1690zt 2079zt

Doptata za legalizacje
(str.34)

Wagi bez dodatkowego wysSwietlacza do pozaostatych zastosowarn wymagajgcych legalizacji
(np. metkowanie lub oznaczanie masy wyrobéw na zapleczu)

= R5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

3. ATZ220 220g / 0,007¢g ¢ 115 mm 1590zt 19562+
4. ATZ2200 2200g / 0,01g ¢ 150 mm 16302zt 20052t
Wyposazenie specjalne

Interfejs USB-B (do komputera) +150 zt +185 zt




7] Wagosuszarki

Wagosuszarki precyzyjne

= zarniki halogenowe
= temp. suszenia do 160°C
= RS5232C, USB, P52

1. ATS60 60g / 1mg ¢ 90 mm 2990zt 3678zt

2. ATS120 120g / Tmg ¢ 90 mm 3300zt 4059zt

3. ATS210 210g / Tmg ¢ 90 mm 3610zt 4440zt
Wagosuszarki technologiczne

= RS5232C, PS/2

4. BTS110D 110g / 5mg ¢ 90 mm 2800zt 3444zt
5. BTS110 110g / 10mg ¢ 90 mm 2600zt 3198zt

Wagosuszarki profesjonalne

= zarniki halogenowe
= temp. suszenia do 160°C
= R5232C, PS/2

6. AGS50D (dotworzyw) 50g /0,1mg ¢ 90 mm 50002zt 6150zt
7. AGSE0 60g / 1mg ¢ 90 mm 3720zt 4576z
8. AGS120 120g / Tmg ¢ 90 mm 4020zt 4945zt
9. AGS210 210g / 1mg ¢ 90mm 4220zt stz

= zarniki halogenowe
= max temp. suszenia 250°C
= R5232C, PS/2

10. AGS60/T250 60g / 1mg ¢ 90 mm 4230 zt 5203 z+
11. AGS120/T250 120g / 1mg ¢ 90 mm 4530 zt 5572 z¢
12. AGS210/T250 210g / Tmg ¢ 90 mm 4740zt 5830zt

= promienniki podczerwieni
= max temp. suszenia 160 C
= R5232C, PS/2

13. AGS60 IR 60g / 1mg ¢ 90 mm 3820zt 4698zt
14. AGS120 IR 120g / 1mg ¢ 90 mm 4120zt so068zt
15. AGS210 IR 210g / 1mg ¢ 90 mm 4330zt 53262zt
Wyposazenie specjalne
Program komputerowy PR@Mas (doktadny wykres suszenia, archiwizacja) +0 zt +0 2t
Termometr kalibracyjny do 250°C +710 zt +873 zt
Wzorcowanie termometru (1 pkt) +140 zt +172 z+
doptata za kazdy nastepny punkt +80 zt +98 zt
Dostosowanie procesu pomiarowego do 520 zt 640 zt
materiatéw Klienta, kalibracja, przeszkolenie + koszt dojazdu przedstawiciela
Szalka jednorazowa S) 90 (10 szt.) 12 z¢ 15 2+
Filtry papierowe ¢90mm (100szt.) 50 z+ 62zt
Filtry szklane ¢ 90mm (100szt.) 290 zt 357 zt

Oaxis




8 Wagi techniczne precyzyjne

Wagi przeznaczone do zastosowan nie wymagajgcych legalizacji WE

wyswietlacz cyfrowy LCD

= 1. BTA210 210g / 0,01g ¢ 115 mm
2. BTA210D 210g / 0,001g ¢ 115 mm
3. BTA2100 2100g / 0,1g ¢ 150 mm
4. BTA2100D  2100g / 0,01g $ 150 mm

Dostosowanie do zasilania z wewnetrznych akumulatoréw
Zt3cze USB-B

Dostosowanie do zasilania z wewn. akumulatoréw
Akumulatory NiMH (1,5V; rozmiar AA - 4szt.)

Zegar wewnetrzny

Klosz ostaniajacy szalke - poz.1i2

9 Wagi techniczne popularne

RS5232C (wspotpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanererm)

750 z¢4 921z+
770 zt 947 zt
760 z¢t 935 z¢
780 zt 959 74
Wyposazenie specjalne

+40 z¢ +48 zt
+150 zt +185 zt
+50 zt +62 zt

+9 zt/szt. +11 z4/szt.
+80 zt +98 zt
+40 zt +49 zt

i

= baza produktow i Uzytkownikow
= wySwietlacz cyfrowy LCD

* RS232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

1. BDO.3TA 300g / 0,1g (*0,01g) ¢ 15 mm 900zt 1107zt
2. BDO.6T 600g / 0,2g (*0,02g) 225 x 165 mm 810 zt 996 z+
3.BD1.5T  1500g/0,5g (*0,05g)  225x 165 mm 780 zt 959 7t
4. BD2T 2000g / 1g (*0,1g) 225 x 165 mm 780 zt 959 7t
5. BD3T 3000g / 1g (*0,1g) 225 x 165 mm 780 zt 959 7+
6. BD6T 6000¢g / 2g (*0,2g) 225 x 165 mm 780 zt 959 74
7. BD15T 15kg / 5g (*0,5g) 225 x 165 mm 780 zt 959 7+
Doptata za legalizacje *Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji
(str.34)

Dostosowanie do zasilania z wewnetrznych akumulatoréw - poz.1

Akumulatory NiMH (1,5V; rozmiar AA - 4szt.) - poz.1
Wewnetrzny akumulator - poz. 2-7
Dwuzakresowos¢ (lepsza doktadnosc dla matych mas) - poz. 3-7

Omxis

Wyposazenie specjalne

+40 zt +49 z+
+9 zt/szt. +11z+
+80 zt +98 zt
+210 zt +258 zt



10 Wagi techniczne stotowe

baza produktow i Uzytkownikéw
wyswietlacz LCD 30mm

)
| |

RS5232C (wspdétpraca z komputerem, etykieciarkg lub skanerem)

= USB (wspdtpraca z komputerem lub przystawkg PEN-01)

1. BD1.5TW 1,5kg / 0,5g(*0,05g) 300x210 mm 850zt 1046zt

2.BD3TW 3kg /1g (*0,1g) 300x210mm 850zt 1046zt

3.BD6TW 6kg / 2g (*0,2g) 300x210 mm 850zt 1046zt

Doptata za legalizacje 4, BD1STW 15kg / 5g (*0,5g) 300x210mm 8502zt 1046zt
(str.34) 5.BD30TW  30kg/10g (*1g) 300x210mm 8502+ 10462t

*Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji

= baza produktow i Uzytkownikow
= wyswietlacz LCD 30mm

= RS5232C (wspdtpraca z komputeremn, etykieciarkg lub skanererm)
= USB (wspétpraca z komputerem lub przystawkg PEN-01)

6.BD3TWY 3kg / 0,5g(*0,05g) 300x210mm 1150 zt 14152+

7. BDETWY 6kg / 1g (*0,1g) 300x210mm 1150zt  1415z¢

Doptata za legalizacje 8.BD12TWY  12kg /2g (*0,2g) 300x210mm 1150zt 14152t
(str.34) 9.BD30TWY  30kg / 5g (*0,5g) 300x210 mm 1150 zt 14152+

*Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji

= biblioteka produktéw (1000)
= wyswietlacz LCD (3x15mm)

= RS5232C (wspdtpraca z komputerem, etykieciarkg lub skanerem)
= USB (wspdtpraca z komputerem lub przystawkg PEN-01)

1. BD1.5TL 1,5kg / 0,5g (*0,05g) 300 x 210 mm 850 zt 1046zt
2. BD3TL 3kg /1g (*0,1g) 300 x 210 mm 850zt 1046zt
3. BD6TL bkg / 2g (*0,2g) 300 x 210 mm 850zt 10462t
15kg / 5 (*0,5
Doptata za legalizacje 4. BDISTL g/58 . e 300x210mm 8502zt 1046zt
(str.34) 5. BD30OTL 30ke / 10g (*1g) 300x210 mm 850 z+ 1046 2+

*Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji

biblioteka produktéw (1000)
wysSwietlacz LCD (3x15mm)

el

RS5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

USB (wspétpraca z komputerem lub przystawkg PEN-01)

6.BD3TLY 3kg / 0,5g(*0,05g) 300 x 210 mm 1150 zt 1415 z+
7.BD6TLY 6kg / 1g (*0,1g) 300x210 mm 1150 zt  1415z¢
8.BD12TLY 12kg / 2g (*0,2g) 300x210mm 1150 z+ 14152+
Doptata za legalizacje 9.BD30TLY 30kg / 5g (*0,5g) 300x210mm 1150zt 14152+

(str.34) *Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji
Wyposazenie specjalne
Dwuzakresowos¢ (lepsza doktadnosc dla matych mas) - dotyczy rozdziatu 9 i 10 +210 z+  +258zt
Akumulator EP-4.5-6 (4,5Ah 6V) +75 zt +92 zt
Dodatkowe wyswietlacze z tytu wagi - dotyczy rozdziatu 11 i 12 +130 z+  +1602zt

0l Vsmaxis




14 Wagi pocztowe

Celi

= wyswietlacz i repetytor LCD z podswietleniem
= zewnetrzny zasilacz 12V

= RS5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerern)

Wagi listowe - wysSwietlacz i repetytor LCD z podswietleniemn
1. BD2P 2000g / 1g 165 x 225 mm 890zt 1095zt

Wagi paczkowe - wyswietlacz i repetytor LCD z podSwietleniern

2. BA30P 30kg / 10g 400 x 400 mm 1390 zt 1710 z+
3. BASOP 50kg / 20g 400 x 400 mm 1410 zt 1734 zt

Doptata za legalizacje
(str.34)

Wyposazenie specjalne

Dwuzakresowosc (lepsza doktadnosé dla matych mas) +210 zt +258 zt

€4 |

= wyswietlacz cyfrowy LCD 18mm (podsSwietlany)

= obudowa - aluminium lakierowane

= zewnetrzny zasilacz 12V

= wewnetrzne akumulatory (16 godz. ciggtej pracy)

RS5232C (wspdtpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

i ) 1. BD3S 3kg / 1g 1180 zt 1451 z¢

2. BD6S 6kg / 2g 1180 zt 1451 z¢

3. BD15S 15kg / 5¢ 1180 zt 1415 zt

4, BD30S 30kg / 10g 1130 zt 1390zt

5. BD60S 60kg / 20¢g 1130 z+ 1390zt

6. BD150S 150kg / 50g 1130 zt 1390zt

Doptata za legalizacje
(str.34)
Wyposazenie specjalne
Pilot radiowy PM-01 +520 zt  +640zt
Antena radiowa (do komunikacji z pilotem) +140 zt 172 24

il Vaxis




16 Wagi techniczne przenosne

€y

= wyswietlacz cyfrowy LCD

= szala pokryta gumag rowkowang

= obudowa miernika - aluminium lakierowane

= wewnetrzny akumulator

*  zewnetrzny zasilacz 12V

RS5232C (wspétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

1. BA3OLG 30kg / 10g (*1g) 300 x 330 mm 1150zt 14152+

2. BAGOLG 60kg / 20g (*2g) 300 x 330 mm 1150zt 14152+

3. BA150LG  150kg / 50g (*5g) 300 x 330 mm 1150 zt 1415 z+
Doptata za legalizacje *Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji

(str.34)

Wyposazenie specjalne

Dwuzakresowosc¢ (lepsza doktadnosé dla matych mas) +210 zt +258 zt

17 Wagi osobowe

= wyswietlacz cyfrowy LCD wysokosc cyfr 18mm

= platforma pokryta gumag

= zewnetrzny zasilacz 12V

“ RS5232C (wspétpraca z komputerem, drukarka/etykieciarkg lub skanerem)

Wagi przystosowane do wzrostomierza, w obudowie z tworzywa

1. BA150L 150kg / 50g 300 x 330 mm 1120 zt 1378 z+
2. BA200OL 200kg / 100g 300 x 330 mm 1120 zt 1378 z¢

Wagi bez wzrostomierza, w ocbudowie z aluminium lakier.

3. BA150LM 150kg / 50g 300 x 330 mm 1060zt 1304zt
4. BA200LM 200kg / 100g 300 x 330 mm 1060 zt 1304 z+

Doptata za legalizacje
(str.34)

Wyposazenie specjalne

Wozrostomierz SECA (kalibrowany, 60-200cm) +230 zt +283 7t
Dwuzakresowosc (lepsza doktadnosé na poczatku zakresu) +210 zt +258 zt

12 &O//AXIS Miernik ME-01/A/LCD w obudowie aluminiowej - poz.1i2 +50 zt +62 zt




18 Wwagi platformowe popularne - seria C

szala metalowa oklejona tworzywern

miernik ME-01/P/LCD lub LED (18 mm)
obudowa miernika - tworzywo antystatyczne
baza produktow i uzytkownikow

zewnetrzny zasilacz 12V
zasilanie z akumulatorow

RS5232C (wspdétpraca z komputerem, drukarkg/etykieciarkg lub skanerem)

1. BAI15C - A5 (400x400) 15kg / 5g (*1g) 1030 z¢ 1267 z¢
2. BA30C - A5 (400x400) 30kg / 10g (*1g) 1030zt 12672t
3. -ll- - A6 (400x500) -1l - 1030 zt 1267zt
4, -11- - A8 (600x500) -1l - 1300 zt 1599zt
5. BA6OC - A5 (400x400) 60kg / 20g (*2g) 1030 zt 11812+
6. -1l- - A6 (400x500) -1l - 1030 zt 11812+
7. -1l- - A8 (600x500) -1l - 1300 zt 1599 zt
8. BA150C - A6 (400x500) 150kg / 50g (*10g) 1030z 11812t
9. -1l- -A8(600x500) -1l - 1300 zt 1599 z¢
10.BA300C - A6 (400x500) 300kg /100g (*10g) 1200zt 147624
1. -1- - A8 (600x500) -1l - 1380 zt 1698 zt
Wagi z miernikiem na kablu
12. BA15CK - A5 (400x400) 15kg / 5¢g (*1g) 1040 zt 1279 z¢
13. BA30CK - A5 (400x400) 30kg / 10g (*1g) 1040zt 1279z
14. -1l - - A6 (400x500) -1l - 1040 zt 1279 z¢
15. -1l- - A8 (600x500) -1l - 1310 zt 161 z+
16. BAGOCK - A5 (400x400) 60kg / 20g (*2g) 1040 zt 1279 zt
17. -11- - A6 (400x500) -1l - 1040 zt 1279 z+
18. -1l - - A8 (600x500) -1l - 1310 zt 1611 z¢
19. BA150CK - A6 (400x500) 150kg / 50g (*10g) 1040zt 12792+
20. -1l - - A8 (600x500) -1l - 1310 z¢ 161 z+
21. BA300CK - A6 (400x500) 300kg / 100g (*10g) 1220 zt 1501 z+
Doptata za legalizacjg 22.-11- - A8 (600x500) -1l - 1400zt 17222t

(str.34)
*Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji

Opcje szalek (naktadek na platforme)

23. Szalka 400x400mm ze stali nierdz., kwasoodpornej +50 zt +61 2t
24. Szalka 400x500mm ze stali nierdz., kwasoodpornej +60 zt +74 zt
25. Szalka 500x600mm ze stali nierdz., kwasoodpornej +105 zt +129 zt
Wyposazenie specjalne
Akumulatory NiMH (1,5V; rozmiar AA - 4szt.) +9 zt/szt. 1zt
Adaptacja do miernika ME-01/P/25 obudowa-tworzywo, wy$w. LED 25mm, bez zasilania z akumulatoréw +0 zt +0 zt
Adaptacja do miernika ME-01/A/LCD w obudowie aluminiowej z zasilaniem =12V +50 zt +62 2t
Adaptacja do miernika ME-01/A/LCD w obudowie aluminiowej z zasilaniem ~230V +100 zt +123 z¢
Adaptacja do miernika ME-01/N/18 w obudowie ze stali nierdz., wyswietlacz LED 18mm +240 zt +295 zt
Adaptacja do miernika ME-01/N/25 w obudowie ze stali nierdz., wySwietlacz LED 25mm +330 z¢t +406 zt
Dwuzakresowosc (lepsza doktadnos¢ dla matych mas) +210 z¢ +258 z4




19 wagi platformowe

Cel

szala - stal nierdzewna
miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD

obudowa miernika - aluminium lakier. Wagi z miernikiem na stupku

czujnik IP65 1. BA3 - A3 (250x260) 3kg / 1g (*0,1g) 1350 zt 1661zt
. , 2. BA3M - A4+ (305x315) -1l - 1300 zt 1600 zt
zasilanie ~230V 3. BA6 - A3 (250x260) 6kg / 2g (*0,2g) 1350zt 166124
baza produktow i Uzytkownikow 4. BA6M - Ad+ (305x315) -0- 13002zt 16002t
R5232C 5. BA15 - A3 (250x260) 15kg / 5g (*1g) 1290zt 1587zt
6. BA15M - A4 (300x300) -1l - 1300 zt 1600 zt
7. BA15 - A5 (400x400) -1l - 1430 zt 1759 zt
| 8. BA30 - A5 (400x400) 30kg / 10g (*1g) 1430zt 1759z
\% 9. -1l- -A6 (400x500) -1l - 14302zt 1759zt
‘ 10. -1l- -A8 (600x500) -l - 1680zt 2066zt
11. -11- - A10 (800x800) -1l - 2 350 zt 2891zt
= BA .. 12. BA6O - A5 (400x400) 60kg / 20g (*2g) 1360zt 16732zt
13. -1l- -A6 (400x500) -1l - 1360 zt 1673 zt
14. -11- -A8 (600x500) -1l - 1680 zt 2066 zt
15. -11- - A10 (800x800) -1l - 2 350 zt 2891zt
16. BA150 - A5 (400x400) 150kg / 50g (*10g) 1430zt 1759z
17. -11- -A6 (400x500) -1 - 1430 z¢ 1759 z+
18. -11- - A8 (600x500) -1l - 1680zt 2066zt
19. -11- - A10(800x800) -1l - 2 350 z¢ 2891zt
20. BA300 - A8 (600x500)  300kg / 100g (*10g) 1700zt 20912
21. -1l- - A10 (800x800) -1l - 2380 zt 2927 zt
Wagi z miernikiem na kablu
22. BAO.3K - AD (100x150)  300g / 0,1g (*0,01g) 1310zt 16mzt
23. BAD.6K - A1 (150x200) 600g / 0,2¢g (*0,02g) 1270 zt 1562 z+
24. BA1.5K - A1 (150x200) 1,5kg / 0,5¢g (*0,05¢g) 1210 zt 1488 zt
25. BA3K - A2 (200x200) 3kg / 1g (*0,1g) 1210 zt 1488zt
26. -1l- - A3 (250x260) -1l - 1270 zt 1562 zt
27. BA3SMK - A4+ (305x315) -1l - 1230 zt 1513 z+
28. BAGK - A3 (250x260) 6kg / 2g (*0,2g) 1270 zt 1562 zt
29. BA6MK - A4+ (305x315) -1l - 1230 zt 1513 z+
30. BA15K - A3 (250x260) 15kg / 5g (*1g) 1270 zt 1562 zt
31. BA15MK - A4 (300x300) -1l - 1230 zt 1513 z¢
32. BA15K - A5 (400x400) -1l - 1320 zt 1624 z+
BA..K 33. BA30OK - A5 (400x400) 30kg / 10g (*1g) 1320 zt 1624 z+
34. -1l- - A6 (400x500) -1l - 1340 zt 1648 zt
35. -1l- - A8 (600x500) -1l - 1550 zt 1907 zt
36. -1l- - A10(800x800) -1l - 2180 zt 2681zt
37. BA6OK - A5 (400x400) 60kg / 20g (*2g) 1320 zt 1624 zt
38. -1l- -A6 (400x500) -1l - 1340 zt 1648 zt
39. -1l- -A8 (600x500) -1l - 1550 zt 1907 zt
40. -1l- -A10 (800x800) -1l - 2180 zt 2681zt
41, BA150K - A5 (400x400) 150kg / 50g (*10g) 1320zt 1624zt
42. -1l - - A6 (400x500) -1l - 1340 zt 1648 zt
43, -1l - - A8 (600x500) -1l - 1550 zt 1907 zt
Doptata za legalizacje 44. -11- - A10 (800x800) -1l - 2180zt 26812t
(str.34) 45, BA300OK - A8 (600x500) 300kg / 100g (*10g) 1600zt 1968zt
46. -1 - - A10 (800x800) -1l - 2200 z¢ 2706 zt

*Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji

Wyposazenie specjalne
Nierdzewna obudowa lub zmieniony rodzaj miernika wagi (strona 23)  doptata wg roznicy cen miernikéw

@pcja z zasil. 12V + wymienny akumulator + wysw. LCD (wagi z platforma A5 - A10) +190 zt +234 74
Dwuzakresowosc (lepsza doktadnosc dla matych mas)

- wagi z pomostem A2, A3, A4, Ad+, A5, Abi A8 +210 z¢ +258 7+
- wagi z pomostem A10 +300 zt +369 zt




2 0 Wagi platformowe nierdzewne

Cel

odpornosc na wode i detergenty

catosc konstrukcji - stal nierdzewna

miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD

obudowa miernika - blacha nierdzewna, IP65
czujnik stal nierdzewna, IP67

zasilanie ~230V

Wagi nierdzewne z miernikiem na stupku

1. BA3N - A3 (250x260) 3kg / 1g (*0,1g) 2000 zt 2460 zt
2. BA6N - A3 (250x260) 6kg / 2g (*0,2g) 2000zt 2460zt
3. BAI5N - A3 (250x260) 15kg / 5g (*1g) 2000 zt 2460 zt
4, -1l- -A5 (400x400) -1l - 2300zt 2829zt
5. -ll- -A6 (400x500) -1l - 2370zt 2915 z+
6. BA3ON - A5 (400x400) 30kg / 10g (*1g) 2300zt 2829zt
7 -11- -A6 (400x500) -1l - 2370zt 2915z
. N 8. -1l- -A8 (600x500) -1 - 2750+ 338324
9. BAGON - A5 (400x400) 60kg / 20g (*2g) 2300zt 2829 z+
10. -1I- - A6 (400x500) -1l - 2370 zt 2915 zt
11. -1l- -A8 (600x500) -1l - 2750zt 3383zt
12. -1l- - A10 (800x800) -1 - 3600 zt 4428 zt
13. BA150N - A5 (400x400) 150kg / 50g (*10g) 2300 zt 2829 z+
14. -1l - - A6 (400x500) -1l - 2370 z¢ 2915 z¢
15. -1l- - A8 (600x500) -1l - 2750zt 3383zt
16. -1l- - A10 (800x800) -l - 36002zt 4428zt
17. BA30ON - A8 (600x500) 300kg / 100g (*10g) 2800zt 3444zt
18. -1l- - A10 (800x800) -1l - 3700zt 455174
Wagi nierdzewne z miernikiem na kablu
19. BASNK - A3 (250x260) 3kg / 1g (*0,1g) 1950 zt 2399 zt
20. BA6NK - A3 (250x260) 6kg / 2g (*0,2g) 1950 zt 2399 z+
21. BAISNK - A3 (250x260)  15kg / 5g(*1g) 19502+ 2399z
22. -1l- - A5 (400x400) -1l - 2250 zt 2768 zt
BA ... NK 23. -1l- - A6 (400x500) -1l - 2320zt 2854 zt
24. BA3ONK - A5 (400x400) 30kg /10g (*1g) 2250 zt 2768 zt
25. -1l- - A6 (400x500) -1l - 2320zt 2854zt
26. -1l- - A8 (600x500) -1l - 2700 zt 33212+
27. BAGONK - A5 (400x400) 60kg / 20g (*2g) 2250 zt 2768 zt
28. -1l- - A6 (400x500) -1l - 2320zt 2854zt
29. -1l- - A8 (600x500) -1l - 2700 zt 3321z
30. -1I- - A10 (800x800) -1l - 3 550 zt 4367 z+
31. BA15ONK - A5 (400x400) 150kg / 50g (*10g) 2250zt 27687zt
32. -1l- - A6 (400x500) -1l - 2320zt 2854zt
33. -1l- - A8 (600x500) -1l - 2700 zt 3321z
Doptata za legalizacje 34. -1lI- - A10 (800x800) -1l - 3550zt 4367zt
(str.34) 35. BA3OONK - A8 (600x500) 300kg / 100g (*10g) 2750z 3383z
36. -1I- - A10 (800x800) -1I- 36502+ 4490zt

*Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji

Wyposazenie specjalne

Zmieniony rodzaj miernika wagi (dostepne mierniki - strona 23) doptata wg réznicy cen miernikéw
RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa dtugos¢ przewodu 2,5mb) +0 zt +0zt
@pcja z zasil. 12V + wymienny akumulator + wysw. LCD (wagi z platforma. A5 - A10) +190 zt +234 zt
Zt3cze hermetyczne zasilania + zasilacz 12V +160 zt +197 zt
Dwuzakresowos¢ (lepsza doktadnosc dla matych mas)

- wagi z platforma A3, A5, A6i A8 (oprocz poz. 1i19) +210zt 4258zt

15 - wagi z platforma A10 (tylko poz. 18 i 36) +300zt  +369z¢




271 Wagi platformowe hermetyczne

Cel

odpornosc na roztwory kwasoéw i soli

catosc konstrukcji - stal nierdzewna

miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD

obudowa miernika - blacha nierdzewna, IP65
czujnik ze stali nierdzewnej.IP68

zasilanie ~230V

R — _— e = -
oo JondwN=O

20.
21.
22.
23.
24.
25.

BA ... HK

Doptata za legalizacje
(str.34)

26.
27.
28.
29.
30.
Sl
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

w0y U AN WN

ol
e
el
. BA150H - A5 (400x400)
el
-
-l -
. BA30OH - A8 (600x500)
C--

Wagi z miernikiern na stupku

. BA1.5H - A3 (250x260)
. BA3H
. BA6H
. BA15H - A3 (250x260)

- A3 (250x260)
- A3 (250x260)

- A5 (400x400)
- A6 (400x500)

. BA3OH - A5 (400x400)

-1l- - A6 (400x500)
- - A8 (600x500)
. BAGOH - A5 (400x400)

- A6 (400x500)
- A8 (600x500)
- A10 (800x800)

- A6 (400x500)
- A8 (600x500)
- A10 (800x800)

- A10 (800x800)

1,5kg / 0,5g (*0,1g)

3kg /1g (*0,1g)
6kg / 2g (*0,29)
15kg / 5¢ (*1g)

- || -

- || -
30kg / 10g (*1g)

- || -

- || -
60kg / 20g (*2g)

- || -

- || -

- || -

150kg / 50¢g (*10g)

300kg / 100g (*10g)

Wagi z miernikiem na kablu

BA1.5HK - A3 (250x260)
BA3HK - A3 (250x260)
BAGHK - A3 (250x260)
BA15HK - A3 (250x260)
-ll- - A5 (400x400)
-Il- - A6 (400x500)
BA30HK - A5 (400x400)
-Il- - A6 (400x500)
-Il- - A8 (600x500)
BAGOHK - A5 (400x400)
-1l - - A6 (400x500)
-1 - - A8 (600x500)
(= - A10 (800x800)
BA150HK - A5 (400x400)
-1l - - A6 (400x500)
-1 - - A8 (600x500)
-1l - - A10 (800x800)
BA300HK - A8 (600x500)
-1l - - A10 (800x800)

1,5kg / 0,5¢ (¥0,1g)
3kg /1g (*0,1g)
6kg / 2g (*0,2g)
15kg / 5g (*1g)
-1l -
- ” -
30kg / 10g (*1g)
-1l -
-] -
60kg / 20g (*2g)
-] -
-1l -
-1l -
150kg / 50g (*10g)
-] -
- || -
- || -

300kg / 100g (*10g)

*Wartosci dziatek odczytowych dla wag nie podlegajacych legalizacji

Zmieniony rodzaj miernika wagi (dostepne mierniki - strona 23)
Ztacze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa dtugos¢ przewodu 2,5mb)

@pcja z zasil. 12V + wymienny akumulator + wy$w. LCD (wagi z platforma AS - A10)
Zt3cze hermetyczne zasilania + zasilacz 12V

Dwuzakresowos¢ (lepsza doktadnosé dla matych mas)
- wagi z platforma A3, A5, A6 i A8 (oprdcz poz. 1,2, 5, 6, 20, 21, 24 i 25)
- wagi z platforma A10 (tylko poz. 19 38)

+0 zt
+190 zt
+160 zt

+210 zt
+300 zt

3150z 3875zt
3150zt 38752zt
3150zt 3875zt
3150zt 3875zt
2 550 zt 3137 z¢
2650zt 3260zt
2 550 zt 3137 z¢
2650zt 3260zt
3000zt 3690zt
2 550 zt 3137 z¢
2650zt 3260zt
3000zt 3690zt
3900zt 4797zt
2 550 zt 3137 z¢
2650zt 3260zt
3000zt 3690zt
3850zt 4736zt
3 020 zt 3715 zt
3900 zt 4797 zt
3100 zt 3813 z+
3100 zt 3813 z+
3100 zt 3813 z+
3100 zt 3813 z+
2500 zt 3075 zt
2 600 zt 3198 zt
2500 zt 3075 zt
2 600 zt 3198 zt
2950 zt 3629 zt
2500 zt 3075 zt
2 600 zt 3198 zt
2950 z¢t 3629 zt
3800 zt 4674 7t
2500 zt 3075 z+
2 600 zt 3198 z+
2950 z¢t 3629 zt
3 800 zt 4674 2+
2950 zt 3629 zt
3 800 zt 4674zt
Wyposazenie specjalne

doptata wg réznicy cen miernikéw

+0 zt
+234 zt
+197 zt

+258 zt
+369 zt



2 2 Wagi platformowe precyzyjne (6000e)

€y

szala - stal nierdzewna
miernik ME-01/A/18 - LED, aluminium lakierowane

czujnik IP65
zasilanie ~230V
\% baza produktéw i Uzytkownikéw
= R5232C Wagi z miernikiem na stupku
BA...Y 1. BA3Y - A3 (250x260) 3kg / 0,5¢ (*0,05g) 1800zt 22142t
BA... MY 2. BABY -A3 -II- 6kg / 1g (*0,1g) 1850zt 227624
3. BA12Y- A3 -II- 12kg / 2g (*0,2g) 1850zt 22762t
4. BASMY - A4 (300x300) 3kg / 0,5g (*0,1g) 1850zt 22762
5. BABMY -A4 -|l- 6kg / 1g (*0,1g) 1850zt 2276zt
6. BAI2MY-A4 -1I- 12kg / 2g (*0,28) 1850zt 227624
7. BA30OY - A5 (400x400) 30kg / 5g (*0,5g) 2050zt 25222
8. BAGOY -A5 -1I- 60kg / 10g (*1g) 2050zt 25222+
9. BA120Y - A5 - 1I- 120kg / 20g (*2 2050zt 25222
BA... KY . (\/Vst)qi z miernikiem na kablu
BA ... MKY -
10. BA3KY - A2 (200x200) 3kg / 0,5¢ (*0,05g) 1750 zt 2153 z+
11. BA3KY - A3 (250x260) -1l - 1800zt 2214z
12. BA3MKY - A4 (300x300) -1l - 1800zt 2214zt
13. BAGKY - A3 (250x260) 6kg / 1g (*0,1g) 1800zt 2214zt
14. BAGMKY - A4 (300x300) -1l - 1800zt 2214zt
15. BA12KY - A3 (250x260) 12kg / 2g (*0,2g) 1800zt 2214z
o 16. BA12MKY - A4 (300x300) -1l - 1800zt 2214zt
Doptata za legalizacje
(str.34) 17. BA30OKY - A5 (400x400) 30kg / 5g (*0,5g) 2000zt 24602zt
18. BAGOKY -AS5 -1I- 60kg / 10g (*1g) 2000zt 2460zt
19. BA120KY - A5 -1l - 120kg / 20g (*2g) 2000zt 2460zt

* Wartosci dziatek odczytowych dla wag nielegalizowanych, z wyswietlaczem LCD

23 Wagi nierdzewne precyzyjne (6000e)

odpornosc na wode i detergenty

catosc konstrukgji - stal nierdzewna

miernik ME-01/N/18 - LED, nierdzewny, IP65
czujnik stal. IP67

zasilanie ~230V

baza produktow i Uzytkownikow , o
Wagi z miernikiem na stupku

1.BABNY - A3 (250x260) 6kg /1g (*0,1g) 23002zt 2829zt
2.BA12NY - A3 (250%260) 12kg / 2g (*0,2g) 2300zt 2829zt
3.BA30NY - A5 (400x400) 30kg / 5g (*0,5g) 2550zt 3137z
4. BAGONY - A5 (400x400) 60kg / 10g (*1g) 2 550 z¢ 3137 z¢
5. BAGONY - A6 (400x500) -1l - 2700zt 3321zt
6. BA120NY - A5 (400x400) 120kg / 20g (*2g) 2 550 zt 3137 z¢
7.BA120NY - A6 (400x500) -1l - 2700 zt 3321zt
Wagi z miernikiem na kablu
8. BAGNKY - A3 (250x260) 6kg /1g (*0,1g) 2 250 z¢ 2768 zt
9. BA12NKY - A3 (250x260) 12kg / 2g (*0,2g) 2250 zt 2768 zt
10. BA3ONKY - A5 (400x400) 30kg / 5g (*0,58)  25002z+ 3075z
11. BAGONKY - A5 (400x400) 60kg / 10g (*1g) 2500zt 3075z
o 12. BAGONKY - A6 (400x500) -1l - 2 650 zt 3260 zt
Doptata za legalizacje
(str.34) 13. BA120NKY - A5 (400x400) 120kg / 20g (*2g) 25002zt 30752zt
14. BA120NKY - A6 (400x500) -1l - 2 650 zt 3260 z+
* Wartosci dziatek odczytowych dla wag nielegalizowanych, z wyswietlaczem LCD
Wyposazenie specjalne
Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 23) doptata wg réznicy cen miernikéw

17 Ztacze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa dtugosé przewodu 2,5mb)  +0 z+ +0zt




24 Wagi pomostowe

€y

pomost - stal ryflowana, lakierowana

= miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakier.
= czujniki stalowe IP67
= zasilanie ~230V
= baza produktéw i Uzytkownikéw
" R5232C
1. 4BA300 -B (1000x1000) 300kg / 0,1kg 3810zt 4686zt
2. -lI- - C (1250x1250) 300kg / 0,1kg 4020zt 4945zt
3. 4BA600 -B (1000x1000) 600kg / 0,2kg 3810zt 4686zt
4, -1l- - C (1250x1250) 600kg / 0,2kg 4020zt 49452+
a_ 5. 4BA1500 - B (1000x1000) 1500kg / 0,5kg 3810zt 4686zt
— 6. -ll-  -C (1250x1250) 1500kg / 0,5kg 4020zt 49452t
7. -1l- - D1 (1500x1500) 1500kg / 0,5kg 4430zt 5449zt
8. 4BA2000-C (1250x1250) 2000kg / 1kg 4020zt 4945zt
9. -1I- - D1 (1500x1500) 2000kg / 1kg 4430zt 5449zt
10. 4BA3000 - D2 (1500x1500) 3000kg / 1kg 5360zt 6593zt
n. -1ll- - E (1500x2000) 3000kg / 1kg 7730zt 9508zt
12. 4BA3500 - E (1500x2000) 3500kg / 2kg 7730zt 9508zt
13. 4BA6000 - E (1500x2000) 6000kg / 2ke 8240zt 10135zt
Doptata za legalizacje
(str.34)

25 Wagi pomostowe nierdzewne

= odpornosc na wode i detergenty

= catosc konstrukdji - stal nierdzewna gtadka

= miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, nierdzewny, IP65
= czujnik stal. IP68

= zasilanie ~230V

= baza produktéw i Uzytkownikow

1. 4BA30ON -B (1000x1000) 300kg / 0,1kg 5990 zt 7368 zt

2. -1l - - C (1250x1250) 300kg / 0,1kg 6830zt 8 401zt

3. 4BA60OON -B (1000x1000) 600kg / 0,2kg 5780 zt 7109 z+

4, -1l - - C (1250x1250) 600kg / 0,2kg 6830zt 8 401zt

5. 4BA1500N - B (1000x1000) 1500kg / 0,5kg 5780 z¢ 7109 z+

6. -1l - - C (1250x1250) 1500kg / 0,5kg 6830zt 8 401zt

7. -1l- -D1(1500x1500) 1500kg / 0,5kg 7980zt 9815zt

< 8. 4BA2000N - C (1250x1250) 2000kg / 1kg 6830zt 8 401zt

i -1l - - D1 (1500x1500) 2000kg / 1kg 7980 zt 9815 z+

10. 4BA3000N - D2 (1500x1500) 3000kg / 1kg 9770 zt 12 017 z+

11. -1l - -E (1500x2000) 3000kg / 1kg 13650zt 16790zt

Doptata za legalizacje 12. 4BA3500N - E (1500x2000) 3500kg / 2kg 136502zt 16730z

(str.34) 13. 4BA600ON - E (1500x2000) 6000k / 2kg 141802+ 1asiz
Wyposazenie specjalne

Statyw do miernika wagi +210 zt +258 z+

Ztacze RS232C (wyprowadzone przez przepust, , standardowa dtugos¢ przewodu 2,5mb) +0 zt +0zt

Dwuzakresowosc (lepsza doktadnosé dla matych mas, nie dotyczy poz.1) +210 zt 42587zt

Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 23) doptata wg réznicy cen miernikow

B Vmaxis




26 Wagi fundamentowe

€y

pomost - stal ryflowana, lakierowana
miernik ME-01/A/18 - LED(LCD), alumin. lakier.

czujniki stalowe IP67
elementy pozycjonujgce

baza produktéw i Uzytkownikow

1
2.
3
R5232C 4.
5.
6
\e 7.
8.
9
10.
1
12.
Doptata za legalizacje 13
(str.34)

27 Wagi fundamentowe nierdzewne

. 4ABA300F - B (1000x1000)
-l- - C(1250x1250)
. ABA6OOF - B (1000x1000)

C (1250x1250)
- D (1500x1500)

. 4BA1500F - B (1000x1000)

- C (1250x1250)
- D (1500x1500)

. 4BA2000F - C (1250x1250)

-1l - - D (1500x1500)

. 4BA3000F - D (1500x1500)

-1 - - E (1500x2000)

. 4BAG0O0OF - E (1500x2000)

300kg / 0,1kg
300kg / 0,1kg
600kg / 0,2kg
600kg / 0,2kg
600kg / 0,2kg
1500kg / 0,5kg
1500kg / 0,5kg
1500kg / 0,5kg
2000kg / 1kg
2000kg / 1kg
3000kg / 1kg
3000kg / 1kg
6000kg / 2kg

5670 zt
6080 zt
5670 zt
6080 zt
6280 zt
5670 zt
6080 zt
6280 zt
6080 zt
6280 zt
6800 zt
8 240 zt
9 060 zt

6974 zt
7478 zt
6974 zt
7478 zt
7724zt
6974 zt
7478 zt
7724zt
7 478 zt
7724zt
8364 zt
10135 z¢
11144 zt

19

43

catosc konstrukeji - stal nierdzewna, gtadka
miernik ME-01/N/18 - LED (LCD), nierdz., IP65

czujniki stal. IP68

elementy pozycjonujgce nierdzewne
sprezyny gazowe nierdzewne

g
\——

-
-
o O

-_— o =
o U M w

Doptata za legalizacje
(str.34)

@brzeze fundamentu:
-1 -
-1 -
Sl -

Statyw do miernika wagi

WO DU A WN

—
N

. 4BA300FN -B (1000x1000)
-1 - - C (1250x1250)
. 4BA6OOFN - B (1000x1000)

-C (1250x1250)
-D (1500x1500)

. 4BA1500FN - B (1000x1000)

-C (1250x1250)
-D (1500x1500)

. 4ABA2000FN - C (1250x1250)

-1 - -D (1500x1500)

. 4BA3000FN - D (1500x1500)

-1l - - E (1500x2000)

. 4BA6O0OOFN - E (1500x2000)
. 4BA300FN1S - B (1000x1000)

. 4BA300FN2S - C (1250x1250)
. 4BAGOOFN1S - B (1000x1000)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

4BAB00OFN2S - C (1250x1250)
4BA1500FN1S - B (1000x1000)
4BA1500FN2S - C (1250x1250)
4BA2000FN2S - C (1250x1250)
4BAG00FN2S - D (1500x1500)
4BA1500FN2S - D (1500x1500)
4BA2000FN2S - D (1500x1500)

(B) - 1020x1020 mm
(C) - 1270x1270 mm
(D) - 1520x1520 mm
(E) - 1520x2020 mm

300kg / 0,1kg
300kg / 0,1kg
600kg / 0,2kg
600kg / 0,2kg
600kg / 0,2kg
1500kg / 0,5kg
1500kg / 0,5kg
1500kg / 0,5kg
2000kg / 1kg
2000kg / 1kg
3000kg / 1kg
3000kg / kg
6000kg / 2kg
300kg / 0,1kg
300kg / 0,1kg
600kg / 0,2kg
600kg / 0,2kg
1500kg / 0,5kg
1500kg / 0,5kg
2000kg / 1kg
600kg / 0,2kg
1500kg / 0,5kg
2000kg / 1kg

Ztacze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa dtugos¢ przewodu 2,5mb)

Dwuzakresowos¢ (lepsza doktadnos¢ dla matych mas, nie dotyczy poz.1)

Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 23)

7 460 zt 9176 zt
8510zt 10467zt
7 460 zt 9176 zt
8510zt 10467zt
9980zt 122752zt
7 460 zt 9176 z+
8510zt 104672zt
9980zt 122752+
8510zt 104672zt
9980zt 122752+
10500zt 12915z¢
14490 zt 17823zt
15230 zt 18733zt
9660zt m882zt
12080zt 14858zt
9660zt ms882zt
12080zt 14858zt
96602zt 118822zt
12080zt 14858zt
12080 zt 14858zt
13650zt 16790zt
13650zt 16790zt
13650zt 16790zt
Wyposazenie specjalne
+1160 zt 14272+
+1370zt 416852t
+1580 z+ +1943z+
+2 000zt +2460zt
+210 zt +258 7+
+0 z¢ +0zt
+210 zt +258 zt

doptata wg réznicy cen miernikéw



2 8 Wagi paletowe

€y

Doptata za legalizacje

(str.34)

29 Wagi paletowe nierdzewne

2 Vaxis

Doptata za legalizacje
(str.34)

konstrukcja nosna - stal lakierowana

miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakier.
czujniki - stalowe IP67
zasilanie ~230V

baza produktéw i Uzytkownikéw

R5232C

o Ul N W N o

O U1 DN W N o

. 4BA300PA
. 4BA600PA
. 4BA1000PA
. 4BA1500PA
. 4BA2000PA
. 4BA3000PA

300kg / 0,1kg

600kg / 0,2kg
1000kg / 0,5kg
1500kg / 0,5kg
2000kg / kg
3000kg / kg

600x1135x78 mm

odpornosc na wode i detergenty
catosc konstrukcji - stal nierdzewna
miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, nierdzewny, IP65
czujnik - stalowy IP68
zasilanie ~230V

baza produktéw i Uzytkownikéw

. 4BA300PAN
. 4BA600OPAN
. 4BA1000PAN
. 4BA1500PAN
. 4BA2000PAN
. 4BA3000PAN

Statyw do miernika wagi

Ztacze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa dtugosc przewodu 2,5mb)

300kg / 0,1kg

600kg / 0,2kg
1000kg / 0,5kg
1500kg / 0,5kg
2000kg / kg
3000kg / kg

600x1135x74 :79mm

600x1135x79 : 84mm

Dwuzakresowost (lepsza doktadnost dla matych mas, nie dotyczy poz.1)
Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 23)

3610 zt
3610 zt
3610 zt
3610 zt
3910 zt
3910 zt

4440 z+
4440 z+
4440 z+
4440 z+
4809 zt
4809 zt

5780 zt 7109 z+
5460 zt 6716 zt
5460 zt 6716 zt
5460 zt 6716 zt
5780 zt 7109 z+
5780 zt 7109 zt
Wyposazenie specjalne

+210 zt +258 zt

+0 zt +0 zt
+210 zt +258 7+

doptata wg réznicy cen miernikéw



30 Wagi ptozowe

€y

ptozy- stal lakierowana, rozstaw 5m
miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakier.
czujniki - stalowe IP67

= zasilanie ~230V
= baza produktéw i Uzytkownikow

" R5232C
- 1. 4BA300PZ 300kg / 0,1kg  1260x120x75mm 3610zt 4440zt
— 2. 4BA600PZ 600kg / 0,2kg -ll- 36102+ 4440zt
3. 4BA1000PZ 1000kg / 0,5kg -11- 3610zt 44402zt
4. 4BA1500PZ 1500kg / 0,5kg -II- 3610 zt 44402zt
5. 4BA2000PZ 2000kg / 1kg -11- 3910zt 4809zt
6. 4BA3000PZ 3000kg / 1kg -11- 3910zt 4809zt

Doptata za legalizacje
(str.34)

31 Wagi ptozowe nierdzewne

= odpornosc na wode i detergenty
= catosc konstrukcji - stal nierdzewna

= miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, nierdzewny, IP65
= czujnik - stalowy IP68

® zasilanie ~230V
baza produktéw i Uzytkownikéw
-
—
47

1. 4BA300PZN 300kg / 0,1kg 1260x120x74 :79mm 5780 zt 7109 z+
2. 4BA600PZN 600kg / 0,2kg -11- 5460 zt 6716 zt
3. 4BA1000PZN 1000kg / 0,5kg -1l- 5460 zt 6716 zt
4, 4BA1500PZN 1500kg / 0,5kg -11- 5460 zt 6716 z+
5. 4BA2000PZN 2000kg / 1kg -1l- 5780 zt 7109 z+
6. 4BA3000PZN 3000kg / 1kg 1200x120x79 : 84mm 5780 zt 7109 z+
Doptata za legalizacje
(str.34)
Wyposazenie specjalne
Statyw do miernika wagi +210z+  +2587zt
Zt3cze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa dtugos¢ przewodu 2,5mb) +0 zt +0 2+
Dwuzakresowos¢ (lepsza doktadnosc dla matych mas, nie dotyczy poz.1) +210z+  +2587z¢
Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 23) doptata wg réznicy cen miernikéw

2 Vaxis




32 Wagi najazdowe

€y

pormost - stal ryflowana, lakierowana

miernik ME-01/A/18 - LED lub LCD, aluminium lakier.
czujniki stalowe IP67

elementy pozycjonujgce

baza produktéw i Uzytkownikéw

R5232C
1. 4BA300NA-A 300kg / 0,1kg 860 x 1000 x 48 mm 5360zt 6593zt
2. -ll- -A+ 300kg /0kg 1000 x 1000 x 48 mm 5670zt 6974zt
3. 4BA60ONA-A 600kg / 0,2kg 860 x 1000 x 48 mm 5360zt 6593zt
g‘ 4. -1l1- -A+ 600kg / 0,2kg 1000 x 1000 x 48 mm 5670zt 6974zt
! 5. 4BA1000NA-A+ 1000kg/0,5kg 1000 x 1000 x 48 mm 5670 zt 6974zt
| X 6. -Il- -B 1000kg / 0,5kg 1000 x 1250 x 48 mm 5670zt 69742zt
. 4BA1500NA-A+ 1500kg /0,5kg  1000x1000x48 mm 5670zt 69742+
/-#\ '\:'i\»‘ 8. -ll- -C 1500kg / 0,5kg 1250 x 1500 x 58 mm 6700zt 8241zt
P = 9. 4BA2000NA-A+ 2000}
. kg / kg 1000 x 1000 x 48 mm 5670zt 6974zt
10. -1I- -C 2000kg / 1kg 1250 x 1500 x 58 mm 6700zt 8241zt
WYMIARY WEWN.P@M@STU WYM. P@DJAZDOW (2szt.)

Dop*"“}é’i ;39)””'2”5]‘3 A 860x1000x48mm 1100360 mm

' A+ 1000 x 1000 x 48 mm 1250 x 415 mm

B 1000 x 1250 x 48 mm 1250 x 415 mm

C  1250x1500 x 58 mm 1500 x 480 mm

33 Wagi najazdowe nierdzewne

podjazdy i pomost - stal nierdzewna

miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, nierdzewny, IP65
czujniki - stalowe IP68

zasilanie ~230V

baza produktow i Uzytkownikow

1. 4BA30ONAN-A 300kg / 0,1kg 860x1000x48 mm 9140zt m242zt
2. -1l - -A+ 300kg / 0,kg 1000 x 1000 x 48 mm 10 080 zt+ 12398 z¢
3. 4BA6OONAN-A 600kg / 0,2kg 860x1000x48 mm 8930zt 10984zt
4.  -ll-  -A+ 600kg / 0,2kg  1000x1000x48 mm 10 080 zt 12398zt
5 5. 4ABA100ONAN-A+ 1000kg /0,5kg 1000 x 1000 x48 mm 10 080 zt 12398 z¢
6. -1l - -B 1000kg / 0,5kg 1000 x 1250 x 48 mm 10 080 z+ 12398zt
7. ABA1S0ONAN-A+ 1500kg / 0,5kg 1000 x 1000 x 48 mm 10 080 z+ 12398 zt
: 8. -1l - -C 1500kg / 0,5kg 1250 x 1500 x 58 mm 12 600 zt 15498 z¢
! | 9. 4BA2000NAN-A+ 2000kg / kg 1000 x 1000 x 48 mm 10 080 z+ 12398 z+
/:Lw\ 3 \C:L\/ 10. -1l - -C 2000kg / kg 1250 x 1500 x 58 mm 12 600 z+ 15498 z+
g - WYMIARY WEWN.P@M@STU WYM. P@DJAZDOW (2szt.)
A 860x1000x48 mm 1100 x 360 mm
A+ 1000 x 1000 x 48 mm 1250 x 415 mm
Doptata za legalizacje B 1000 x 1250 x 48 mm 1250 x 415 mm
(str.34) C  1250x1500x58mm 1500 x 480 mm
Wyposazenie specjalne
Zapasowy uchwyt pozycjonujacy nozke (nierdz., przykrecany do podtoza) +90zt  +10zt
Statyw do miernika wagi +210 zt  +2582¢
Ztacze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa dtugos¢ przewodu 2,5mb) +0 zt +0zt
Dwuzakresowos¢ (lepsza doktadnosé dla matych mas, nie dotyczy poz.1) +210 zt  +258z+

Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 23)

doptata wg réznicy cen miernikéw



34 Wagi kolejkowe nierdzewne

. Wykonywane na zamowienie, zgodnie z wytycznymi Klienta

= konstrukcja - stal nierdzewna

= miernik ME-O1/N/18 - LED lub LCD, IP65
= czujniki - stalowe IP68

= zasilanie ~230V

= funkcja specjalna TOTAL

= baza produktow i Uzytkownikéw

1. 4BA300T 300kg / 100g std dt. toru 0,5m 5040zt 6199zt
2. 4BA600T 600kg / 200g std dt. toru 0,5m 5150 z+ 63352+

Doptata za legalizacje
(str.34)
Wyposazenie specjalne
Ztacze RS232C (wyprowadzone przez przepust, standardowa dtugos¢ przewodu 2,5mb) +0zt  +0zt
Montaz wagi do linii produkcyjnej (bez kosztéw dojazdu) +1200 zt +1476 z¢

23 &9//AXIS . Zmieniona obudowa lub rodzaj miernika wagi (strona 23) doptata wg réznicy cen miernikéw
/




35 Mierniki wagowe

= 3000 lub 6000 dziatek legalizacyjnych
= dobdrMax, die
= fgcze do komputera, skanera lub drukarki

Mierniki standardowe w obudowie z tworzywa antystatycznego

1. ME-01/P/LCD ( LCD 18mm, dostosowanie do zasilania z akum. AA) 880zt 1082zt
. ME-01/P/25 ( LED 25mm, bez dostosowania do zasilania z akum.) 880zt 1082zt
Wyposazenie standardowe: R5232C

Mierniki standardowe w obudowie aluminiowej lakierowanej
. ME-01/A/18 ( LED 18mm) 880zt 1082zt
4. ME-01/A/LCD (LCD 18mm) 8801zt 10822zt
Wyposazenie standardowe: R5232C

Mierniki standardowe w obudowie ze stali nierdzewnej

. ME-01/N/18 (LED wysokos¢ cyfr 18mm) 1010 zt 1242zt
. ME-01/N/LCD (LCD wys. cyfr 18mm) 1010 zt 1242zt
7. ME-01/N/25 (LED wys. cyfr 25mm) 1090zt 13412+

Wyposazenie standardowe:
RS232C (na listwie wewnetrznej, do wyprowadzenia przez przepust)

Mierniki standardowe z klawiaturg cyfrowg, w obudowie ze stali nierdzewnej
(wazenie, liczenie sztuk, wpisywanie danych)

. ME-11/N/LCD (LCD 14mm, klawiatura cyfrowa) 1390zt 1710zt

Wyposazenie standardowe:
RS232C (na listwie wewnetrznej, do wyprowadzenia przez przepust)
Zegar (data, godzina)

Mierniki dozujgce, w obudowie ze stali nierdzewnej

(100 receptur, liczne opcje dozowania, wydruk raportéw, Modbus RTU)

. ME-02/N/LCD (LCD 14mm, dozowanie 1 do 8-sktadnikowe) 1350 z+ 16612t
Wyposazenie standardowe:

RS232C (na listwie wewnetrznej, do wyprowadzenia przez przepust)

Zegar (data, godzina)

Wyjscia transoptorowe: 6 dozownikéw/START/ST@P lub 8 dozownikéw

Mierniki do etykiet, w obudowie ze stali nierdzewnej
(RS232C, waga netto, brutto, tara ,data, data przydatnosci, cena, warto$c, kod kreskowy)

. ME-03/N/G (wyswietlacz graficzny, klawiatura cyfrowo-literowa) 1580zt 1907zt
Wyposazenie standardowe:

RS232C (na listwie wewnetrznej, do wyprowadzenia przez przepust)
Zegar (data, godzina)

Mierniki do pracy z komputerem, w obudowie ze stali nierdzewnej
(komunikacja z komputerem, protokoty Dialog/Long, wyswietlanie tekstéw)

. ME-12/N/G (wyswietlacz graficzny, protokoty Dialog/Long) 1580zt 1907zt
Wyposazenie standardowe:

RS232C (na listwie wewnetrznej, do wyprowadzenia przez przepust)
Zegar (data, godzina)

Wypasazenie specjalne

Interfejs RS485 +190 z+  +234z¢

-1I-  LAN +450 zt  +554 24
Wyjscie analogowe 4-20mA +240 zt  +295z¢
Wyijscie transoptorowe (progowe) +50zt  +62zt

24 SO[AXIS Wejscie zewnetrznych klawiszy +80 2zt +982+
/ @pcja z zasilaniem 12V + wewnetrzny akumulator (dotyczy poz. 4 i 6) +190 zt  +234z¢




36 Czujniki do wag

Do wag 1lub 2-czujnikowych (aluminium, IP65, producent ZEMIC)

1. LeD-C3/3kg 130x30x22-M6 165 z+ 203zt
2. -ll- /ekg -ll- 165 zt 203zt
3. -ll- /10kg -II- 165zt 203zt
4.  -ll- /35kg -II- 165 z+ 203zt
5. -ll- /50kg -11- 165 z+ 203zt
6. L6E-C3/50kg  150x35x40-M6 220zt  anz
7. -ll- /100kg -11- 220zt 2z
8. -ll- /300kg -ll- 220 zt 271zt

Do wag 1 lub 2-czujnikowych (aluminium, IP65, producent ZEMIC)

9. L6G-C3/50kg  174x60x65-M8 380zt 4672zt
10. -ll- /100kg -11- 380zt 467zt
1. -ll- /200kg -11- 380zt 4672zt
12.  -ll- /300kg -11- 380zt 467zt
13. -ll- /500kg -11- 380zt 4672zt

Do wag 1 lub wieloczujnikowych (stal nierdzewna, IP68, producent ZEMIC)
14. BM11-C3 /350kg 124x24x19-M8 640zt 7872zt

Do wag wieloczujnikowych (stal niklowana, IP67, producent ZEMIC)

15. H8C - C3 - 250kg - 4B - standard 130x34x31,8 otwoér nézki M12 380zt 467zt
16. -ll- -500kg - -llI- -11- 380 zt 467zt
17.  -ll- -1t - -ll- -11- 380 zt 467zt
18. -llI- -2t - -ll- -ll- 380zt 467zt
*19. H8C - C3 -5t - 4B - standard 171,5x40x38,1 otwor n6zki M18 480 z} 603zt
20. N6zka HJ-8-213-0,5/2t ¢60mm h=62mm trzpieni M12 75 zt/szt. 922+
*21. Nézka HJ-8-208-2,5/5t ¢80mm h=35mm trzpien M18 125 zt/szt. 154zt
22. H8C-C3 - 250kg - 4B - W6(T-END) 130x34x31,8 gniazdo nozki ¢18 380 zt 467 zt
23. -ll- -500kg- -llI- -11- 380 zt 467 74
24, - -1t - -ll- -1l 380zt 467zt
25, M- -2t -l -ll- 380zt 467z
*26. H8C-C3 - 5t - 4B - W6(T-END) 171,5x40x38,1 gniazdo nozki ¢25 480 zt 603 z+
27. N6zka HJ-8-236-0,25/2t $80mm h=50mm trzpien ¢17 115 zt/szt. 141 2+
*28. Nozka HJ-8-236-2,5/5t $125mm h=91mm trzpien $p24 190 zt/szt. 234 z¢

Do wag wieloczujnikowych (stal nierdzewna, IP68, producent ZEMIC)

29. BM8H-C3/500kg 130x34x31,8 gniazdo n6zki ¢$20,5/M12 600 zt 738 z+
30, -lI- /1t -11- 600 zt 738 z+
31, -ll- /2t 130x34x35,9 gniazdo nézki ¢$20,5/M12 600 zt 738 zt
*32. BM8H-C3/5t 172x38x44 gniazdo nézki ¢$30,2/M20 820zt 1009 zt
33. No6zka BJ-8-206-0,5/2t $80mm h=40,2mm trzpien nézki $12 115 z4/szt. 141 2+
*34. Né6zka B)-8-207-5t $60mm h=66,3mm trzpien n6zki $20 230 zt/szt. 283zt

*Pozycje wymagajace uzgodnienia terminu dostawy.

Uwaga: Przyjmujemy takze zamdwienia na inne produkty firm: ZEMIC i SENSOCAR (terminy realizacji do uzgodnienia)




37 Modutowe mierniki wagowe

Mierniki modutowe (bez wyswietlacza, do montazu na szynie)

1. ME-00/P/232 (obudowa z tworzywa, wyjscie RS232C- do 15m) 570zt 710zt
2. ME-00/P/485 (obudowa z tworzywa, wyjscie RS485 - do 1200m) 620zt 763zt
3. Konwerter RS232C / LAN (dotyczy poz.1) 450zt 554zt

38 Zestawy do wtasnych konstrukeji wagowych

= certyfikat CE

= szeroki zakres parametrow

= mozliwosc zaprogramowania wagi
= mozliwosc legalizacji (opcja)

-'.:, SR |
€

1. Zestaw z miernikiem lakierowanym ME-01/A/LCD:

-miernik w obudowie aluminiowej lakierowanej 880 zt 1082zt
I -od 1do 4 czujnikéw do wag (poz.1-13) Wg cen powyzej
,a'**z,fi -sumator SUM4B/1 (obudowa PCV 120x80x37mm, max 4 czujniki) 100 zt 123zt
>R
2. Zestaw z miernikiem nierdzewnym ME-01/N/LCD
- miernik w obudowie nierdzewnej 1030zt 1267z
-0d 1do 4 czujnikéw do wag (poz.14-24) Wg cen powyzej
-sumator SUM4B/4 (obud. nierdz. 140x86x50mm, max 4 czujniki) 210 zt 2581zt

Ustawienie opcji i kalibracja zestawu :

-do 300kg +150 zt  +185z¢
-powyzej 300kg +300 zt +369z¢
Instruktaz + dokumentacja metrologiczna do legalizacji wagi wg umowy

Wagi do kontroli stanowiskowej

| 1. Dowolna waga platformowa lub techniczna wg cennika
Y 2. Funkcja THR + sygnalizator diodowy SD-01(MIN / @K / MAX) 310zt 381zt
. 3. Program komputerowy jednostanowiskowy - Komunikacja 0zt 0zt
«! » 4. Modut ethernetowy do komunikacji z komputerem (sie¢ LAN) 450 z+ 55474
‘_____—H 5. Program komputerowy wielostanowiskowy - INTER 2000zt 2460zt

Wagi do kontroli z mozliwoscig zdalnej obserwacji

6. Dowolna waga techniczna, platformowa lub pomostowa wg cennika

7. Funkcja THR+sygnalizator lampowy SL-01 +sterowanie 1180 zt 14512+

8. Program komputerowy jednostanowiskowy - Komunikacja 0 zt 0zt

9. Modut ethernetowy do komunikacji z komputerem (sie¢ LAN) 450 zt 554zt
10. Program komputerowy wielostanowiskowy - INTER 2000zt 2460zt

] Vaxis




40 Wagi do kontroli towarow paczkowanych

zgodnosc z ustawg o towarach paczkowanych

wyswietlacz graficzny menu i raportéw tekstowych
platforma i obudowa miernika - stal. nierdz.

R5232C - praca jednostanowiskowa z komputerem, drukarkg albo skanerem (w standardzie)
opcje wielostanowiskowe: sie¢ LAN + R5232C albo sie¢ RS485 + R5232C

Oprogramowanie komputerowe i wyposazenie

@ 1. Program komputerowy TP (baza towaréw i rejestracja kontroli) - licencja jednostanowiskowa +1450 z+ +1784 z¢
2. Program komputerowy TP (baza towardw i rejestracja kontroli) - licencja wielostanowiskowa +2 900 zt +3567 2+
3. Interfejs RS232C do wagi (opcja jednostanowiskowa) +0 zt +0zt
4. Interfejs LAN do wagi (wymagany przy sieci komputerowej LAN) +450 zt  +554 7+
5. Interfejs RS485 do wagi (wymagany przy sieci pomiarowej R5485 ) -nie dotyczy poz.7-10 +190 z+  +234zt
6. Konwerter R5485/232C do komputera (wymagany przy sieci pomiarowej RS485) +330 zt  +406 zt

Wagi kontrolne precyzyjne

7. AKZ220G 0,6g + 220¢g / 0,01g ¢ M5 mm 2050zt 2522zt
8. AKZ2200C 6g + 2200g / 0,1g 165x165 mm 2300zt 2829zt
9. AKZ3200G bg + 4200¢g / 0,1g 165x165 mm 24002zt 2952zt

Wagi kontrolne - odpornosc na zapylenie

e EI] 11. BAO.3TPK bg + 300g/0,1g 100 x 150 mm 2110 zt 2595zt
: X 12. BAO.6TPK 11g+ 600g / 0,28 150 x 200 mm 2110zt 25952t

‘% — 13. BA1.5 TPK 28g +1,5kg / 0,5¢ 150 x 200 mm 2010 zt 2472z
- 14. BA3TPK 112g + 3kg/1g 200 x 200 mm 2010zt 24722+

15. BA6TPK 335¢ + bkg/2¢g 250 x 260 mm 2010 zt 2472z

16. BA15TPK 1,67kg + 15kg / 5g 250 x 260 mm 2010 zt 2472zt

17. BA30OTPK 3,34kg + 30kg / 10g 400 x 500 mm 2090zt 2571zt

18. BABOTPK 6,67kg + 60kg / 20g 400 x 500 mm 2110 zt 2595 z¢

Wagi kontrolne nierdzewne - odporno$c na wode i detergenty

19. BA3 TPNK 1M2g + 3kg/1g 250 x 260 mm 2590zt 3186zt
20. BA6 TPNK 335g + 6kg/2g 250 x 260 mm 2590zt 3186zt
21. BA15 TPNK 1,67kg + 15kg / 5g 250 x 260 mm 2590zt 3186zt
22. BA3OTPNK 3,34kg + 30kg / 10g 400 x 500 mm 2860zt 3518zt
23. BABOTPNK 6,67kg + 60kg / 20g 400 x 500 mm 2860zt 358zt

Wagi kontrolne nierdz. hermetyczne - odpornosSc na roztwory soli i kwasow

] =it
“é; = -g“ 24. BA1.5 TPHK 28g +1,5kg / 0,5g 250 x 260 mm 3430zt 4219z+
P —— 25. BA3 TPHK M2 + 3kg/1g 250 x 260 mm 33302zt 40962t
26. BA6 TPHK 335g + 6kg/2g 250 x 260 mm 3330zt 4096zt
27. BAISTPHK  1,67kg = 15kg / 5¢ 250 x 260 mm 2860zt 351824
28. BA3OTPHK  3,34kg + 30kg/10g 400 x 500 mm 3070zt 377624
29. BA6OTPHK  6,67kg + 60kg / 20g 400 x 500 mm 3070zt 377624

Wyposazenie specjalne

Dwuzakresowos¢ (lepsza doktadnos¢ dla matych mas) - poz. 13-18, 20-23, 26-29  +210 z+  +258 z¢




41 Drukarki termiczne

1. Drukarka AXIS C-001 (obudowa z tworzywa, szerokos¢ druku 11cm) 520zt 640zt
2. Drukarka Picco M (obudowa z tworzywa, szerokos¢ druku 5 cm) 390 z+ 480zt
3. MEFKA-1 PDT (obudowa - stal lakier., szerokos¢ druku 11cm, 990 zt 1218zt

przystosowanie do zawieszenia, odpornos¢ na zapylenie)

1. ZD410 (termiczna, biurowa, szer. druku 5cm, EPL2/ZPL2) 1600zt 1968zt
2. GC 420 d/t (termiczna, biurowa, szer. druku 10cm, EPL2/ZPL2) 1650zt 2030zt
3. GC 420 t/t (termotransferowa, biurowa, szer. druku 10cm, EPL2/ZPL2) 2000 zt 2460zt
4. ZT230-LP(termiczna, przemyst, szer. druku 10cm, EPL2/ZPL2) 4200zt 5166zt
5. ZT230-TLP (termotransferowa, przemyst, szer. druku 10cm, EPL2/ZPL2) 4600 zt 5658zt
6. Program DESIGNER - projektowanie etykiet, programowanie drukarki 0zt 0zt
7. Projekt etykiety wg szkicu Klienta (tylko przy sprzedazy etykieciarki) 100 zt/szt 123zt
8. Rozszerzenie pamieci drukarki (dla ilosci etykiet powyzej 100) zaleznie od typu etykieciarkii

Etykieciarki wspétpracuja ze standardowymi wagami (podstawowe dane, proste kody kreskowe)
lub z wagami wyposazonymi w miernik ME-03 (kody kreskowe z masga lub naleznoscia)

2zl Vaxis




43 sitomierze

pomiar sity nacisku i sity cigqu
wykresy, histogramy

zegar wewnetrzny (data i godzina)

zapis na kartach micro SD

R5232C, USB

wymienne akumulatory, zasilacz 12V
walizka

Sitomierze z wewn. czujnikiem sity (z zestawem koncéwek)

Sitomierze standardowe (max 40 pomiaréw/s)

1. FBS 5N (0,5kg) / 0,001N (0,1g) 1640zt 2017zt

¥ 2. FB10 10N (1kg) / 0,002N (0,2g) 1640zt 2017zt
==y 3. FB20 20N (2kg) / 0,005N (0,5g) 1640zt 2017z
4. FB50 50N (5kg) / 0,01N (1g) 1430zt 17592+

5. FB200 200N (20kg) / 0,05N (5g) 14302t 17592+

6. FB500 500N (50kg) / 0,IN (10g) 1430zt 1759zt

Sitomierze o zwiekszonej szybkoSci pomiaréw (max 1000 pomiaréw/s)

7. FC5 5N (0,5kg) / 0,001N (0,1g) 1950 z+ 2399zt

8. FC10 10N (1kg) / 0,002N (0,2g) 1950 z+ 2399zt

9. FC20 20N (2kg) / 0,005N (0,5g) 1950 z+ 2399 z+

10. FC50 50N (5kg) / 0,01N (1g) 1740 zt 2140zt

11. FC200 200N (20kg) / 0,05N (5g) 1740 zt 2140zt

12. FC500 500N (50kg) / 0,1N (10g) 1740 zt 2140 2+

Sitomierze z zewnetrznym czujnikiem sity (i z zawiesiami)

Sitomierze standardowe (max 40 pomiaréw/s)

20. FB1k 1kN (100kg) / 0,2N (20g) 2060zt 2534zt
21. FB2k 2kN (200kg) / 0,5N (508) 210 z+ 259524
22. FB5k S5kN (500kg) / 1N (100g) 2160 zt 2657zt
23. FB10k 10kN (1t) / 2N (200g) 2320zt 2854zt
24. FB20k 20KkN (2t) / 5N (500g) 2780zt 3419zt
25. FB50k 50kN (5t) / 10N (1kg) 3500zt 4305zt
26. FB100k (czujnik bez zawiesi)  100kN (10t) / 20N (2kg) 4740 zt 5830zt
27. FB150k (czujnik bez zawiesi) ~ 150kN (15t) / 50N (5kg) 4740 zt 5830zt
28. FB200k (czunik bez zawiesi) 200kN (20t) / 50N (5kg) 6490 zt 7983zt
Sitomierze o zwiekszonej szybkoSci pomiaréw (max 1000 pomiaréw/s)
29. FC1k 1kN (100kg) / 0,2N (20g) 2370 zt 29152+
30. FC2k 2kN (200kg) / 0,5N (508) 2420zt 2977zt
31. FC5k S5kN (500kg) / 1N (100g) 2470 zt 3038zt
32. FC10k 10kN (1t) / 2N (200g) 2630zt 32352+
33. FC20k 20kN (2t) / 5N (500g) 3090zt 38012t
34. FC50k 50kN (5t) / 10N (1kg) 3810zt 46862t
35. FC100k (czujnik bez zawiesi) 100kN (10t) / 20N (2kg) 5050zt 6212zt
36. FC150k (czujnik bez zawiesi)  150kN (15t) / SON (5kg) 5050 zt 6212zt
37. FC200k (czujnik bez zawiesi) 200kN (20t) / SON (5kg) 6 800zt 8364zt
Wyposazenie specjalne
Zawiesie EM45 z przegubem i nakretka M42/3 do FB(C)100k-200k (poz.26-28, 35-37) 1150 zt/szt 1415z4/szt
Rozszerzenie wewn. pamieci danych (72 000 pomiaréw lub 26 000 pom. z dat3 i czasem) - poz.7-12, 29-37 100 z+ 123zt
Kompatybilna karta microSD - 8GB (zewnetrzna pamiec danych) 50 zt 62 zt
Modut bezprzewodowy ( do potaczenia z komputerem) 260 z+ 320zt

29 Program FM - akwizycja danych z sitomierza, wykresy 0zt 0zt




44 sitomierze wielozakresowe

wymienne czujniki sity

pamiec kalibracji dla kazdego czujnika (max 16)
pomiar sity nacisku i sity ciggu

wykresy, histogramy

zegar wewnetrzny (data i godzina)

zapis na kartach micro SD

RS5232C, USB

wymienne akumulatory, zasilacz 12V
walizka

Miernik wielozakresowy postepne zakresy pomiarowe

1. FBOO (max 40 pomiaréwy/s) 50, 200, 500N, 1kN, ..., 200kN 1530 z+ 1882z
2. FCOO (max 1000 pomiaréw/s) -1l - 1840zt 2267z
CZl.lil‘lil(i Zalecany zakres pomiarowy
3. Czujnik H3-C3/200kg z zawiesiami 1kN (100kg) 930 zt 1144 z¢
4. -Il- H3-C3/300kg z zawiesiami 2kN (200kg) 980 zt 1205zt
5. -Il- H3-C3/750kg z zawiesiami SkN (500kg) 1080 zf 1328zt
6. -1l- H3-C3/1,5t zzawiesiami 10kN (1t) 1240 zt 1525 z¢
7. -ll- H3-C3/3t zzawiesiami 20kN (2t) 1850 zt 2276zt
8. -Il- H3G-C3/7,5t z zawiesiami S50kN (5t) 2210zt 2718zt
9. Czujnik H3-C3/15t  bez zawiesi 100kN (10t) 3610 zt 4440zt
10. -1l- H3-C3/20t bez zawiesi 150kN (15t) 3610 zt 4440zt
1. -Il- H3-C3/30t bez zawiesi 200kN (20t) 5560zt 6839zt
12. Czujnik BM24R-(3/250kg z trzpieniem 1kN (100kg) 2680zt 3296zt
13. -Il- BM24R-C3/500kg z trzpieniem 2kN (200kg) 2580zt 3173zt
14. -11- BM24R-(3/1t z trzpieniem 5kN (0,5t) 2780zt 3419zt
15. -1I- BMZ24R-C3/2t z trzpieniem 10kN (1t) 2780zt 3419zt
16. -1l1- BM24R-C3/3,5t z trzpieniem 20kN (2t) 3090zt 3801zt
17. -11- BM24R-C3/5t z trzpieniem 20kN (2t) 3090zt 3801zt
18. -11- BM24R-C3/10t z trzpieniem 50kN (5t) 3300zt 4059zt
19. -1l- BM24R-C3/13t z trzpieniem 100kN (10t) 3500zt 43052zt
20. -Il- BM24R-C3/28t z trzpieniem 200kN (20t) 4220zt 51912+
21. -Il- BM24R-(3/60t z trzpieniem 500kN (50t) 4640zt 57072t

Kali bracia miernika z CZUi nikiem (przy zakupie kompletu wliczona w cene)

1. Kalibracja w zakresie 0 = 500N 210zt 258zt
2. Kalibracja w zakresie 1k = 20kN 210 z+ 23
3. Kalibracja w zakresie 50k + 200kN 410 z+ 504zt

1. Czujniki wyposazone sg we wtyki dostosowane do ztgcza miernika. Mierniki zamawiane osobno dostarczane sg
7 kompletnym ztgczem (gniazdo+wtyk).

2. Standardowe dtugosci przewodow: 3mb (poz.3-6 i12-21) lub 6mb (poz.7-11), inne dtugosci - na zamdéwienie.

3. Dostarczamy takze inne niz wyzej wymienione czujniki sity wg szczegotowych uzgodnien technicznych.

Wyposazenie specjalne
Zawiesie EM45 z przegubem i nakretka M42/3 do FB(C)100k-200k (poz.26-28, 35-37) 1010 zt/szt 1242z4/sz2t
Rozszerzenie wewn. pamieci danych (72 000 pomiaréw |ub 26 000 pomiardw z datg i czasem) - tylko poz.2 100 z+ 123zt
Kompatybilna karta microSD - 8GB (zewnetrzna pamiec danych) 50 zt 62 zt
Modut bezprzewodowy ( do potaczenia z komputerem) 260 z+ 320zt

30 Program FM - akwizycja danych z sitomierza, wykresy 0 zt 0zt




45 Sitomierze skretne (pomiar momentu sity)

1 Vmxis

pomiar “sity odkrecania pokrywek stoikow”
wykresy, histogramy

R5232C, USB

wymienne akumulatory, zasilacz 12V

Do pomiaru “sity” dokrecenia stoikow

1. FSA2 2Nm / 0,001Nm 4120 zt
2. FSAS 5Nm / 0,001Nm 4 640 zt
3. FSA10 10Nm / 0,01Nm 4120 zt

Do pomiaru “sity” dokrecania wkretow

4. FSB2 2Nm / 0,001Nm 4220 zt
5. FSB5 5Nm / 0,001Nm 4740 zt
6. FSB10 10Nm / 0,01Nm 4220 zt

5068 zt
5707 zt
5068 zt

5191 z¢
5830zt
5191zt

Do sprawdzania kluczy dynamometrycznych

7. FSC2 2Nm / 0,001Nm 3400 zt
8. FSC5 5Nm / 0,001Nm 3910 zt
9. FSC10 10Nm / 0,01Nm 3400 zt
10. FSC100 100Nm / 0,INm 3910 zt
11. FSC500 S500Nm / INm 4220 zt

4182 zt
4809 zt
4182 zt
4809 zt
5191zt



46 Sitomierze - akcesoria

A Nmaxis

10.

1.
12.
13.
14.
15.

. Statyw pionowy STV (z mozliwoscia pracy poziomej)

. Statyw poziomy STH

. Statyw pionowy STDV (z dzwignig reczna)

. Statyw pionowy z napedem elektrycznym STAV 500/280

. Statyw poziomy z napedem elektrycznym STAH

. Uchwyt dwureczny FB-UD

. Hak do podwieszania FB-HK

. Zacisk manualny NJJ-03

. Zacisk imbusowy NJJ-08

Zacisk rolkowy NJJ-04 (do tasm)

Koficowka kulowa MHK-107 (@16mm)
-1l - MHK-108 (#20mm)
-1l - MHK-109 (@25mm)
-1l - MHK-110 (@32mm)
-1l - MHK-111 (@38 mm)

1850 zt

1850 zt

1650 zt

5770 zt

5560 zt

150 zt

80 zt

250 zt

230 zt

280 zt

120z¢
130z¢
170zt
250zt
330z¢+

2276 zt

2276 zt

2030 zt

7097 zt

6839 zt

185 zt

98 zt

308 zt

283 zt

344 zt

148 zt
160 zt
209 z+
308 zt
406 zt



47 Funkcje specjalne

ATS, BTS, AGS

BTA, BD/TA
BD/T, BD/TW

=
N
X
<
4
N
<

BA/TP

(4) BA, BD/S

Funkcje specjalne dostarczane w standardzie

1. Kalibracja wewn.(Autokalibracja) o0 o0 o0 o 0zt 0zt
2. Kalibracja zewn.- tylko wagi nielegalizowane (CALIBR) o o o O 0O OO OO OO OO OO0 O 0zt 0zt
3. Baza produktéw i tar (400 produktéw, 100 uzytkownikéw) 0O 00 O oo 0zt 0zt
4. Liczenie jednakowych detal (PCS) 0O 00 O OO 0O 00 0O O 0zt 0zt
5. Automatyczne zerowanie (AUTBZER) 0O 00 0O OO O 00O OO OO OO OO O 0zt 0zt
6. Ustawianie portéw szeregowych (SERIAL) 0O 00 O OO O 00 O o o o 0zt 0zt
7. Wydruki: Id produktu, operatora, masa netto, ... (PRINT) 0O 00 O OO O 0 0 O o o o 0zt 0zt
8. Zmiana jednostek (UNIT): 0zt 0zt
- g (kg), Ib, ct, 0z, ozt, gr, dwt 0O 00O 0O 0OOOO O OO O O O O O O 0zt 0zt
- N (Nm) o o 0zt 0zt
9. Pomiar w procentach (PRGCENT) 0O 00O O 0O o o o) o) 0zt 0zt
10. Sporzadzanie receptur (RECIPE) O 00 O 0O 0 zt 0zt
11. Zapamigtanie zadanej wartosci tary (TARE) 0O 0 o0 0 OO 0 0 0 O o o 0zt 0zt
12. Wybor szybkosci pomiaru (SPEED) 0O 00 O 0O 0 zt 0zt
13. Wazenie zwierzat (L@C, ANIMAL) 0O 00 0 OO 0zt 0zt
14. Pomiar wskazania maksymalnego (UP, MAX/MIN) 0O 00 O 0O 0zt 0zt
15. Pomiar w jednostkach sity (NEWTBN, F) oo+ + + o0 o o o o 0zt 0zt
16. Wyboér jezyka menu (PL, GB, D) oo o o o 0zt 0zt
17. Sumowanie serii wazen + wartos¢ srednia (TGTAL) o o oo O 00 O o o 0zt 0zt
18. Poréwnanie z progami MIN/@K/MAX (THR) 0O 0O o o oo oo oo o 0zt 0zt
19. Wybor numeru etykiety do wydruku (LABEL) o o 0 zt 0zt
20.Zmiana rozdzielczosci wagi (RES@LUT) o 0zt 0zt
21. Pomiar gestosci (DENSITY) - bez haka (oczka) i Hydro KIT + I B B o 0zt 0zt
22. Statystyka: $rednia, odchylenie std., diagram (STAT) o o 0zt 0zt
23. Pomiar gramatury papieru (PAPER) 0O 00 O (o] o o o (o) 0zt 0zt
24. Kontrola towaréw paczkowanych (TP) o) o) o 0zt 0zt
Funkcje dostarczane z opcjami sprzetowymi
25. Pomiar gestosci z podwieszaniem (DENSITY+HAK) + + + +100zt +123zt
26. Pomiar gestosci z zestawem Hydro (DENSITY+HYDR®) FEHE R + + o+ 4+ 4 4+ 4670z 48242t
27. Ustawianie daty i godziny na wydrukach (DATA+ZEGAR) T Rt Bt Ro o KB B B B o B B B B o o 80zt 98z
28. Sygnalizacja/dozowanie MIN/@K/MAX (THR+WY zwierne) + + o+ + + 4+ + B B B Rt 50zt 622zt
29.Zmiana w firmwarze wagi 1000zt 1230zt

@bjasnienia znakdw (dotyczy takze nastepnej strony):
0 - pozycje dostarczane w standardzie i nie wymagajace doptaty
+ - pozycje dostarczane za dodatkowg optata podang obok

Podane ceny dotycza funkeji specjalnych instalowanych w wagach nowo produkowanych. Instalowanie funkcji przez serwis taczy sie
z dodatkowymi kosztami.




4 8 Wyposazenie

Wyposazenie opcjonalne (dostarczane tylko razem z zamdéwionym urzgdzenierm)
1. Ztacze RS232C - port 1% o o
2. Zasilanie do skanera (port 1) + I It +

o
o
+ 0
+ 0
+ 0
+
+ 0
o
o
o

3. Dodatkowe ztacze - port 2 (jedno do wyboru) *:
a) RS232C *
b) USB * o + o - - Bo o B B o o0 +
c) RS485 *
d) LAN *
e) Wi-Fi* + + o+
f) ztacze USB_A do pendrive’'a w obudowie miernika wagi
g) ztacze hermetyczne USB_A do pendrive’a w obudowie miernika wagi
4. Modut bezprzewodowy (do potgczenia z komputerem)
5. Przystawka zewnetrzna PEN-01 do pendrive’a (podtaczana do RS232C) = B+ Bt + B+ Bt
6. Wyjscie transoptorowe do sygnalizacji lub dozowania (WY)
7. Wyprowadzenie kablowe do zewnetrznych klawiszy
8. Wyjscie analogowe 4+20mA z optoizolacja
9. -1l- analogowe 0+10V z optoizolacja
10. Antena radio w wadze + pilot PM-01 (ze ztaczem RS232C do komputera)
11. Ztacze PS/2 (wejscie dla klawiatury komputerowej) o o o o o
12. Karta microSD
13. Zegar wewnetrzny (godzina i data) + +
14. Hak (oczko) do podwieszania obcigzenia Tl Tl
Wyposazenie dodatkowe
15. Dodatkowy wyswietlacz R-01 (podstawka nieruchoma, LCD 13mm, przewéd 1,8m)
16. Dodatkowy wyswietlacz R-10 (podstawka uchylna,LCD 13mm, przewéd 1,8m)
17.Klosz z pokrywka ostaniajacy szalke ¢115mm
18. -1l - z uchwytem ¢115mm
19. Zestaw do pomiaru gestosci HYDR@ KIT (odpowiedni do typu wagi)
20. Skaner laserowy HD42A (opcjonalnie - zasilacz) + + o+
21.Zasilacz zewnetrzny 12V /1A o o o
22. Zasilacz zewnetrzny 12V / 800mA z wtykiem LTW
23. Repetytor R-03/232(LED 18mm, RS232C, 15m)
24.  -1l- R-03/485 (LED 18mm, RS485, 1km)
25. Wyswietlacz WWP-4.1 (mech. zielony 100mm, RS485)
26. -1l - WA-2 (LED czerw. 120mm, RS232 lub 485)
27. -1l-  WA-1mini (LED czerw. 60mm, RS232 lub 485)
28. Statyw do miernika wagi
29. Ptytka sterujaca MSZ 3K/P (3 przekazniki+zasilacz 24V)
30. -1l - MS 3K/P (3 przekazniki bez zasilacza)
31. -1l - MS 9K /P (8+1 przekaznikow bez zasilacza)
32. Konwerter R5485/232 (podtaczenie wagi z R5485 do komputera z RS232C)
33. -11-  RS/ANAL@G 4-20mA (RS232C / 4-20mA)
34. Sygnalizator diodowy hermetyczny SD-01 (LED 3 kolory)
35. -11-  3-kolorowy hermetyczny SK-03 (LED 3-kolorowy)
36. -11-  kolumnowy SL-01 (3 kolory+sterowanie)
37. Skrzynka sterujaca STZ 3K/P (3 przekazniki, 230V)
38. -1l - STZ 8K/P (8 przekaznikéw, 230V)
39. -1l - SST-1 (stycznik, 230V)
40.Przewo6d waga - drukarka WD-1(DB9/DIN; 2,5m) + + o+ = B & BB B &+ I B
a1. -1l- przejsciowy WE-05 (2xDB9 przeplot; 0,5m)
42. -1l - waga - komputer WK-1(2xDBS; 2,5m) + + o+ & B B B B B &+ =
43, - 11- waga - komp. WK-1K (DBS katowy/DBS9; 2,5m)
44, - 1l1- waga - komputer WK-4 (R5485; 2xDB9; 2,5m)
45, -1l - sitomierz-komputer SK-1(RJ4/DB3; 2,5m)
46. -1l - sitomierz-progi SP-01 (R)6/otwarty; 1,5m)
47. -11- USB A/B (waga/sitomierz/etykieciarka-komputer) o+ & st BB EE B
48. Akumulatory AA - 4szt.
49, -1 - EP-4,5Ah-6V - 1szt.
50. -Il-  EP-12Ah-BV - 1szt.
51. tadowarka do akumulatoréw 6V typ LC-2301

*Mozliwosé wyboru tylko jednej opcji jako port 2
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50 zt
50 z¢

150 zt
150 zt
190 z¢
450 zt
190 zt
310 zt
380 z¢
260 zt
310 zt
50 zt
80 zt
240 zt
310 zt
660 zt
0zt
50 zt
80 z¢
100 zt

50 zt
130 z¢
40 zt
50 zt
670 zt
230 zt
50 zt
160 zt
880 zt
980 zt
2110 zt
1650 zt
980 zt
210 zt
260 zt
150 zt
260 zt
330 z¢
570 zt
260 zt
670 zt
1130 zt
480 zt
590 zt
1210 zt
20 zt
20 zt
20 zt
20 zt
20 zt
20 zt
20 zt
30 zt
36 z¢
75 zt
100 zt
75 zt

62 zt
62 zt

185 zt
185 zt
234 zt
554 zt
234 zt
381zt
467 zt
320 zt
381 z¢
62 zt
98 z¢
295 zt
381zt
812 zt
0zt
62 zt
98 z¢
123 z¢

62 zt
160 z¢
49 z¢
62 zt
824 zt
283 zt
62 zt
197 zt
1082 zt
1205 zt
2 595 z¢
2 030 z¢
1205 zt
258 zt
320 zt
185 zt
320 zt
406 zt
701 z¢
320 zt
824 zt
1390 zt
590 z¢
726 zt
1488 zt
25 zt
25 z¢
25 zt
25 zt
25 z¢
25 zt
25 zt
37 zt
44 zt
92 zt
123 z¢
92 z¢



49 Programy komputerowe

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.

Y
N
g e

Program PRACELL PL - umozliwia wspétprace wagi z dowolnymi aplikacjami WIND@WS
Program KBMUNIKACJA - zbieranie wynikéw wazenia i zapis w pliku tekstowym

Program STAT - rejestracja wynikéw wazenia, obliczenia statystyczne, wykresy

Program PROMAS - doktadny wykres suszenia wagosuszarki

Program FM - akwizycja danych z sitomierza, wykresy

Program TP - kontrola towaréw paczkowanych - wersja jednostanowiskowa

Program TP - kontrola towaréw paczkowanych - wersja wielostanowiskowa

Program INTER - baza towaréw i kontrahentdw, rejestracja wazen - wagi z wysw. graficznym
Program INTER ETE - baza towardw i kontrahentéw, rejestracja wazen - wagi standardowe
Program INTER RC - baza towardw i receptur, rejestracja receptur na wielu wagach

. System APL@K:

- modut startowy - kontrola wazen

- modut obstugi przedsiebiorstwa - sprzedaz, kontrola produkcji, magazyny

- modut obstugi wazenia wg receptur

- modut obstugi zaktadéw miesnych - ubdj, rozbiér, kontrola produkgji, sprzedaz

50 Wzorce masy (odwazniki kalibracyjne)

250 zt
0zt
0zt
0zt
0zt

1450 z¢t
2900 zt
2 000 zt
1500 zt
2500 zt

308 zt
0zt
0zt
0zt
0zt

3568 zt
1784 zt
2 460 zt
1845 zt
3075 zt

wg indywidualnej

kalkulacji

1. Wzorzec masy klasy F2 50g 160 zt

2. Wzorzec masy klasy F2 100g 190 z¢

3. Wzorzec masy klasy F2 200g 230 zt

4. \Wzorzec masy klasy F2 500¢g 300 z+

5. Wzorzec masy klasy F2 1kg 440 zt

6. Wzorzec masy klasy F2 2kg 605 zt

7. Wzorzec masy klasy F2 5kg 960 zt

8. Wzorzec masy klasy F1 50g 230 zt

9. Wzorzec masy klasy F1 100g 290 zt

10. Wzorzec masy klasy F1 200g 335 z¢

Realizujemy takze zamo6wienia na inne 11. Wzorzec masy klasy F1 500g 510 z+

wzorce masy klas M1, F1, F2i E2

12. Wzorzec masy klasy E2 50g 335 zt

13. Wzorzec masy klasy E2 100g 390 z¢

14. Wzorzec masy klasy E2 200g 475 zt

120 z¢
120 zt
120 z¢
120 z¢t
120 z¢
120 z¢
120 zt

120 zt
120 zt
120 zt
120 zt

140 zt
140 zt
140 zt

280 zt
310 zt
350 zt
420 zt
560 zt
725 zt
1080 zt

350 zt
410 zt
455 zt
630 zt

475 zt
530 zt
615 zt

344 zt
381zt
431 z¢
517 zt
689 zt
892 zt
1328 zt

431zt
504 zt
560 zt
775 zt

584 zt
652 zt
756 zt



B1 Legalizacja, wzorcowanie, kalibracja

Legalizacja WE wag | klasy (bez kosztu dojazdu) 90 zt 10 zt
2. Legalizacja WE wag Il i Ill klasy (wg zakresu wazenia) : 0zt
-0 + 6kg 50 zt 62 zt
- 10 + 60kg 60 zt 73 z+
- 100 + 300kg 80 zt 98 z+
- 400 + 1000kg 110 zt 135 z+
-1,5+ 3,5t 250 zt 308 zt
-6+ 10t 600 zt 738 zt

Przy dwuzakresowosci cena legalizacji jest suma ceny legalizacji wiekszego zakresu i 50% ceny mniejszego.
3. Wozorcowanie wag (5 pkt pomiarowych + swiadectwo wzorcowania):

- do 300kg 250 zt 308 zt
- do 600kg 450 zt 554 zt
- do 1000kg 600 zt 738 zt
- do 1500kg 850 zt 1046zt
- do 2000kg 1000zt 1230zt
- do 3000kg 1150 zt 1415 zt
- do 6000kg 1400 zt 17222+

(Swiadectwo z akredytacja wg uzgodnienia)
4, \Wzorcowanie sitomierzy (10 punktéw + $wiadectwo wzorcowania laboratorium akredytowanego):

-0+ 500N 350 zt 43127+
- j.w. drugi kierunek +300 zt 369 z+
-1k + 10kN 400 zt 492 7+
- j.w. drugi kierunek +400 zt 492 7+
-10 + 200kN 450 zt 534 74
- j.w. drugi kierunek +450 zt 534 74
5. Wozorcowanie sitomierzy skretnych w obu kierunkach:
-do 100Nm 500 zt 615 zt
- do 500Nm 600 zt 738 z+
6. Kalibracja i sprawdzenie sitomierzy (przy zakupie nowych sitomierzy - wliczone w cene):
-0 + 500N 200 zt 246 7t
-1k + 20kN 200 zt 246 2+
- 50k + 200kN 400zt 492z

7. Protokét (§wiadectwo) sprawdzenia metrologicznego (AXIS) 20 z+ 252+




52 Koszty transportu

1. Przesytki o masie do 10kg
2. Przesytki o masie do 20kg
3. Przesytki o masie do 30kg
4. Przesytki owiniete folig - 400x400mm
5. Przesytki owiniete folig - 400x500mm
6. Przesytki owiniete folig - 600x500mm
7. Przesytki owiniete folig - 800x800mm
8. Przesytki na palecie - 0,6x0,4m
9. Przesytki na palecie - 0,6x0,8
10. Przesytki na palecie - 1,2x0,8m
11. Przesytki na palecie - 1,0x1,0m
12. Przesytki na palecie - 1,3x1,3m
13. Przesytki na palecie - 1,5x1,5m
14. Przesytki na palecie - 1,5x2,0m

38 /Y (C)

20 zt
25 z¢
30 zt
65 zt
65 zt
95 zt
145 z¢
65 zt
85 zt
145 zt
150 zt
185 z¢
240 zt
300 zt

25zt
31zt
37 z¢
80 zt
80 zt
17 zt
178 zt
80 zt
105 zt
178 zt
185 zt
228 zt
295 zt
369 zt



Wagi, ktére spetniajg wymagania niezbedne do legalizacji

sg oznaczone w cenniku znakiem .
Wagi te moga zostaé zalegalizowane w siedzibie AXIS przed dostawg

na zyczenie wyrazone w zamoéwieniu, za dodatkowg optata.

Ponowne legalizacje tych wag mogg odbywac sie poza siedzibg AXIS.
W tym celu zapraszamy do korzystania z naszej sieci serwisow,

wymienionych na stronach: www.axis.pl
Wagi przeznaczone do zastosowan nie wymagajacych legalizacji WE

moga by¢ wykonywane z doktadniejszg dziatkg odczytowa.

Wszystkie rodzaje wag oraz sitomierzy mogg byé wzorcowane
przez wspotpracujgce z AXIS laboratoria akredytowane.

Ustuga ta jest wykonywana na zyczenie, za dodatkowg optata.

30 MV (C)




Producent

AXIS Sp. z o.0.

ul. Kartuska 375B
80-125 Gdansk

tel. +48 58 320 63 01...03
fax +48 58 320 63 00
e-mail:axis@axis.pl
www.axis.pl

A=

AXIS Sp.z o.0.
posiada wdrozony system jakosci ISO
wg normy PN-EN SO 9100: 2015

Wszystkie wagi produkowane przez AXIS Sp. z o.0.
spetniajg wymagania przepisow Unii Europejskiej
o czym informuje znak C € na tabliczce firmowej.
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