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Szanowni Panstwo,

Firma POL-EKO-APARATURA jest obecna na polskim rynku od ponad 25 lat.

Nasze wieloletnie doswiadczenie wskazu je, ze naszym Klientom zalezy
zaréwno na wysokiej jokosSci sprzecie, jok i na profesjonalne jobstudze.
Dlatego tez oferu emy Panstwu urzgdzenia na jwyzsze jklasy, rownoczesnie
nieustannie pracujemy nad dalszym ich rozwo jem.

Paleta oferowanych przez nas produktow jest niezwykle bogata - dlatego
tez przygotowalismy ten katalog. Znadziecie w nim panstwo naszq
standardowq oferte.

Kazdego dnia nasi Klienci mogg liczy¢ na naszq
pomoc w doborze odpowiedniego sprzetu, a jezeli w naszejofercie
nie znajdzie sie produkt odpowiedni dla danejaplikacji, nasi inzynierowie

sq gotowi zapro ektowac rozwigzanie dedykowane dla konkretnego Odbiorcy.

Grono naszych doswiadczonych pracownikéw zawsze pomoze Paristwu
znalez¢ najepsze rozwigzanie.

Do fejpory zaufali nam Klienci z ponad osiemdziesieciu kra jow na $wiecie.
Na pewno spetnimy rowniez Panstwa oczekiwania!

Zesp06t POL-EKO-APARATURA

Rozpoczecie wspéipracy
z firmg WTW Niemcy:
POL-EKO-APARATURA

jako generalny dystrybutor
w Polsce

Grudzier 2004

Uzyskanie certyfikatu
1S0 900118001

Kwiecien 2006

Utworzenie
Laboratorium
Pomiarowego

Styczen 2009

Oddanie do uzytku
pierwszejhali produkcy jnej

Wrzesien 2015

Jubileusz 25-lecia

Lipiec 2015

Uzyskanie przez
Laboratorium Pomiarowe
akredytacj na pomiar
dtugosci

Styczeri 1990

Rozpoczecie
dziatalnosci

2002

Pod jecie wspéipracy
z zagranicznymi
producentami aparatury
laboratoryjnej
KNICK oraz HAMILTON

Listopad 2005

Nowa siedziba firmy
w Wodzistawiu Slgskim

Kwiecien 2008

Uzyskanie przez
Laboratorium Pomiarowe
akredytacj PCA

Marzec 2012

Oddanie do uzytku
drugiejhali produkcyjnej

2015

Export do 80 krajow
na $wiecie

2016

Oddanie do uzytku
trzeciejhali produkcyjnej




Spis tresci

Historia rozwo ju produktow
URZADZENIATERMOSTATYCZNE
Chtodziarki farmaceutyczne
Chtodziarki laboratory pe

Szafy termostatyczne

Zamrazarki laboratory pe

Zamrazarki niskotemperaturowe
Cieplarki laboratory he

Inkubatory z chtodzeniem

Inkubatory z chtodzeniem Peltiera
Suszarki laboratory pe

Suszarki zmoZliwoscig przedmuchiawnia azotem
Suszarkiw wers j SIMPLE

Sterylizatory laboratory pe
Sterylizatory przelotowe

Komory klimatyczne i fitotronowe
OPCJE | AKCESORIA

Opc g i akcesoria

Zabezpieczenia temperaturowe

Opis parametrow i ikon

POZOSTALE WYPOSAZENIE LABORATORIUM
Re gstratory RT 2014

Re gstratory TESTO

Licznik kolonii bakterii

Wytrzgsarki laboratory pe

Stac pnarne aparaty do poboru préb
Aparatura kontrolno - pomiarowa
Szkolenia

MEBLE LABORATORYJNE COMPACT LAB | DYGESTORIA
Meble Compact Lab

Dygestoria

APARATURA PRZEMYStOWA

POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE

NANOSTERILE POWLOKA ANTYBAKTERYJNA

17

27

33

41

43

45

49

51

52

54

56

57

67

68

76

78

81

83

87

89

90

92

93

94

95

96

103

106

107

110

Spis tresci



Historia rozwoju produktow

Rozpoczecie produkcji Nowy produkt: Nowy produkt: Nowy produkt:
urzqdzen laboratoryjnych stacja zlewna aparatdo poboru préb homogenizator
© ™ g nieczystosci ptynnych — )
(2] () . o =
z 2 S S
Nowe produkty: Nowy produkt: Nowy produkty: Nowe produkty:
szafa termostatyczna licznik kolonii bakterii przetworniki do pomiaru suszarka, cieplarka
© i chtodziarka - X stezenia osadu, pH oraz g i inkubator
(2] 1= flenu rozpuszczonego
2 ‘ = S ’ ’ S
Nowe produkty: Nowe produkty: Nowy produkt: Nowy produkt:
suszarka, cieplarka i inkubator urzgdzenia w wersj TOP wytrzgsarka laboratory jna suszarka przelotowa
w» Wobudowie ze stalinierdzewnej ¢ zpodigczeniem doInternetu oy ] o
o b=y ez =1
o o o QS
~ N ~ N
Nowy produkf: Nowe produkty: Nowe produkty: Grafitowa rewolucja
sterylizator laboratory jny komora klimatyczna meble laboratory jne nowy design urzqdzen
© o ikomora fitotronowa o idygestoria o~
o o =] 5‘
& & N ~
Nowy produkt: Nowy produkft: Nowy produkt: Nowy produkft:
rejestrator RT 2014 komora klimatyczna KKS hydromat rejestrator RT2014 Wi-Fi
< ) To) e T}
—~ - - -
o o o o
~ 1Y ] ~
Nowy produkt: Nowy produkft: Nowy produkt: Nowyprodukt
suszarka laboratory jpa inkubator z chtodzeniem zamrazarka stacja Euro Drop
< SIMPLE wn Pelfiera w» Niskotemperaturowa ~
— — — - —
(=} o o [ o
~ ~ ~ ~

!n
=
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Urzgdzenia termostatyczne

Urzgdzenia Termostatyczne

\

Szafy termostatyczne, chtodziarki laboratory jne

Chtodziarki farmaceutyczne
Chiodziarki laboratory jne

Wers s BASIC, COMFORT, PREMIUM
Wers s PREMIUM TOP+
dnokomorowe

dwukomorowe

Szafy termostatyczne

Wers jy BASIC, COMFORT, PREMIUM
Wers p PREMIUM TOP+
dnokomorowe

dwukomorowe

zfotoperiodem

zfitotronem

Zamrazarki laboratory jne
Zamrazarki niskotemperaturowe
Suszarki, cieplarki, inkubatory z chtodzeniem
wers g STD

wers p TOP+

Cieplarki laboratory jne
Inkubatory z chtodzeniem
Inkubatory z chtodzeniem Peltiera
Inkubatory z fotoperiodem
Inkubatory z fitotronem

Suszarki laboratory jne

Suszarki zmoZliwoscig przedmuchiwania azotem

Suszarkiw wers j SIMPLE
Sterylizatory laboratory jne
Sterylizatory przelotowe

Komory klimatyczne

Komory klimatyczne z fitotronem
Komory klimatyczne KK

Komory klimatyczne KKS

Oprogramowanie
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Szafy termostatyczne, chiodziarki laboratoryjne

Szafy termostatyczne i chtodziarki laboratoryjne

K. Materiat wykonania

stal nierdzewna
zg. zDIN 1.4016

stal nierdzewna
zg. zDIN 1.4301

Ze wzgledu na bardzo zréznicowane wymagania Klientow i wszechstronno$¢ zastosowan naszych
produktow w naszejofercie mozna znalez¢ urzgdzenia réznejpo jemnosci, wyposazone zarowno w proste jak
i bardzo zaawansowane sterowniki oraz wykonane z réznych materiatéw. W zaleznosci od rodzaju wnetrza
i obudowy zastosowaliSmy zréznicowane nazewnictwo.

wnetrze obudowa zabezpieczenie sterownik
g e T AT e e
COMFORT stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016 blacha malowana proszkowo kl. 1.0 podstawowy
COMFORT/S stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016 stal nierdzewna szlifowana kl. 1.0 podstawowy
PREMIUM stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301 blacha malowana proszkowo kl. 2.0 podstawowy
PREMIUM/S stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301 stal nierdzewna szlifowana kl.2.0 podstawowy
PREMIUM TOP+ stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301 blacha malowana proszkowo kl. 3.3 TOP+
PREMIUM/S TOP+ stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301 stal nierdzewna szlifowana kl. 3.3 TOP+ :



Chtodziarki farmaceutyczne

CHS

Chtodziarki farmaceutyczne

A Chtodziarki farmaceutyczne (do przechowywania lekéw i szczepionek) CHS

Organizer farmaceutyczny
Jest to stelaz z czterema szufladami
posiadajgcymi przegrody wzdtuz i w szerz

Szuflady ze stali nierdzewnej

lub aluminium z segregatorami
Szuflady o gtebokosci 6 cm
prowadnice wysuwane,

z dwoma przegrodami wzdtuz

i zdwoma regulowanymi w kazdej

z powstatych trzech czesci
(wyposazenie opcjonalne)

K. Cechyi zalety

drzwi petne lub szklane (opcja)

zakres temperatury od 0°C do +10°C

komora zamykana na klucz

prosty w obstudze mikroprocesorowy sterownik temperatury
zewnetrzny wyswietlacz (LED) temperatury panujgce jw komorze
otwdr do wprowadzenia zewngtrznego czujnika

organizer farmaceutyczny (opcja)

szuflady z segregatorami (opcja)

niezalezny re jestrator temperatury z powiadamianiem SMS
RT2014/RT 2014 WiFi (opcja)

Rejestrator RT 2014

z powiadamianiem na SMS
umozliwia ciggty pomiar

i rejestracje wartosci
temperaturyi/lub wilgotnosci,
dodatkowo RT 2014 spetnia
wymagania Sanepidu,

w zakresie monitorowania pracy
urzgdzen przeznaczonych

do przechowywania szczepionek.
Szczeg6ty na stronie: 83

dostepne pojemnosci od 68 do 1365 litrow



Chtodziarki laboratoryjne

CHL

Chtodziarki laboratoryjne

k. Przyktadowe zastosowania

e przechowywanie probek pobranych w terenie (np. wody, $ciekdw, odciekow z piezometrow)
e przechowywanie roztwordéw wzorcowych (np. dla potrzeb ASA, GC lub HPLC)

e przechowywanie odczynnikéw

e przechowywanie lekdw i szczepionek

zwalajg
nizszej
od temperatury o'roczenlu (posiadajg

uktad chtodzenia).

A Wzorcowanie

PCA

SR CoRTALY Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA moggq zostaé dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczeg6towe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.
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Chtodziarki laboratoryjne

£814-03-19 18:ALARM

Modele BASIC, COMFORT i PREMIUM wyposazone sg w mikroprocesorowy sterownik tfemperatury PID,
z graficznym wyswietlaczem LCO i podswietlang kfawiaturg dotykowaq.

A Zalety sterownika i mozliwosci programowania

mozliwos$¢ ustawienia femperatury pracy

nastawianie opdznienia startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h)

praca z priorytetem temperatury

mozliwos$¢ podglagdu zadanych i biezgcych parametréw podczas pracy urzqdzenia
rejestracja $redniej, min i max wartosci temperatury

funkcja rozmrazania

sygnalizac jo wizualna i dZwiekowa przekroczenia zadane jtemperatury
sygnalizac jo uszkodzenia czu jpika temperatury

kontrola zaniku napiecia

zegar czasu rzeczywistego

funkcja self-check (autokontrola)

pamie¢ wynikdw pomiarowych (2046 danych)

wymuszony obieg powietrza z opcjonalng kontrolg wentylatora (50-100%)
aufomatyczne wytgczenie wentylatora po zakoficzeniu pracy

Opis parametréw (patrz str. 80).

Temp. [°C]

off 100%

TO 20°C D N
\
\
\
\
\
\
\
LY
\
\
.
L
\
\
\
\
\
\
\
\
\|
9°C
A .
>
0,5h 5h Czas[h]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika D - opéznienie startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h)
:.’, - wydajnoéé wentylatora (sterowanie-opcja) T- temperatura zadana



Chtodziarki laboratoryjne

A Panel sterowania

sygnalizacjo alarmadw, ) ;
zzgezpieczgh i btedow wyswietlacz PIZICIS Przycisi iy
(dioda czerwona) graficzny LCD przewijonia/dét  akceptacj/wejscia

2014-63-19 18.ALARH
g

té Jd .o

STANDBY aktualna temperatura  przycisk przycisk
przycisk szybkiego wkomorze  rezygnacji/wyjscia przewijania/géra
witgczania i wytgczania
urzqdzenia <

A Wyposazenie standardowe

zakres femperatury 0...+15°C

protokdt kontroli jako$ci (w +4°C)

instrukc jo obstugi oraz menu w jezyku polskim
zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880
sygnalizac jo otwartych drzwi

kétka jezdne w standardzie dla modeli CHL 1200 i 1450

portRS 232 i port USB (kabel musi zostaé zamdwiony oddzielnie)
umozliwia jgce pobranie danych na komputer (patrz str. 80)
o

oswietlenie wewnetrzne LED
(o

otwdr do wprowadzenia zewnetrznego czu jnika (330 mm)
w lewej$cianie urzgdzenia

o

potki druciane powlekane dla modelu BASIC i pétki druciane INOX
ze stali nierdzewnejdla modeli COMFORT i PREMIUM (w komplecie z prowadnicami)
(o)

zamkniecie na klucz

petne drzwi zewnetrzne
(o,

11



Chtodziarki laboratoryjne

A. Wersja PREMIUM TOP+

Modele PREMIUM TOP+ sq wyposazone w mikroprocesorowy sterownik tfemperatury PID z kolorowym,
duzym (5,7") panelem dotykowym oraz intuicy jne i przyjozne dla Uzytkownika oprogramowanie.
Zaletq tego typu urzqdzen jestmozliwosé podigczenia do sieci Ethernet (umozliwia potgczenie

wielu urzqdzen i zarzgdzanie nimi z dowolnego komputera).

. Zaawansowane mozliwosci programowania i zalety sterownika

wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy (do 100 segmentéw)

mozliwo$¢ cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do 99 cykli lub nieskoriczono$¢)
nastawianie opdznienia startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h lub data/godzina)
ustawianie czasu osiggania zadanejtemperatury przez Uzytkownika

regulacja czasu ufrzymania kazde jz zadanych temperatur w zakresie 1 min...999:59 h lub praca ciggta
rejestracja $redniej min i max wartosci temperatury dla kazdego segmentu
mozliwos¢ podglgdu zadanych i biezgcych parametfrdw podczas pracy urzgdzenia
sygnalizac jo wizualna i dZwiekowa przekroczenia zadane jtemperatury

funkcjo Administratora umozliwia jgca zarzgdzanie kontami Uzytkownikéw
kontrola dostepu przez logowanie

siedmiodniowy programator z mozliwoscig wytgczenia go w dni wolne od pracy
mozliwos¢ kalibracj temperatury

mozliwos¢ wyboru trybu pracy z priorytetem czasu lub temperatury

funkcja rozmrazania

sygnalizac jo uszkodzenia czu jpika temperatury

kontrola zaniku napigcia

zegar czasu rzeczywistego

alarm dzwiekowy

funkcja self-check (autokontrola)

wymuszony obieg powietrza z kontrolg wentylatora (50-100%)

automatyczne wytgczenie wentylatora po zakorczeniu programu

Opis parametréw (patrz str. 80).

. Funkcje wspierajgce GLP

e ustawienia zabezpieczone hastem

e pamigc 20 programoéw Uzytkownika

e pamigé danych pomiarowych (4100 danych dla kazdego Uzytkownika), zmozliwoscig wyswietlania na panelu bgdz na monitorze komputera
w formie fabeli lub wykresu

e zapisywanie danych pomiarowych na zewnetrzne jpamiegci, przez port USB

e rejestr zdarzen

Wraz z urzqdzeniem dostarczane jest oprogramowanie na PC - TOP+ Control (patrz str. 66).

T0 20°C

A .
>
1h 2h 5h 15h 3h Czas [h]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika: “‘\‘, - wydajoséé wentylatora CZAS 1 - czas trwania segmentu
D - opdZnienie startu pracy urzgdzenia T1/72 - temperatura segmentu CZAS 0/1... - czas do osiggniecia
(1 min...99:59 h) zadane jtemperatury

12



Chtodziarki laboratoryjne

CHL

K. Panel sterowania

& -
1% aktualny dzien tygodnia,

‘ ur 5 data i godzina
TOP+ wtorek, 2016.02.23
= - sygnalizacja btedéw

informacje
o otwarciu drzwi

[ ] i wejscie do menu
program
Segment 1
b 140°C d.glqd_uk'rywnego
Zalogowany jako: i ramu
admin
-

K. Wyposazenie standardowe

zakres temperatury 0...+15°C

kabel LAN

oprogramowanie TOP+ Control m.in. do $ciggniecia danych na komputer (poprzez port LAN)
protokét kontroli jakosci (w +4°C)

insfrukc jo obstugi oraz menu w jezyku polskim

zabezpieczenie klasy 3.2 zgodnie z DIN 12880

sygnalizac jo otwartych drzwi

kétka jezdne w standardzie dla modeli CHL 1200 i 1450

zamkniecie na klucz
O

port USB do archiwizacj i przenoszenia danych
o,

portRS 232 umozliwiajgcy pobieranie danych na komputer
(kabel RS 232 musi byé zamdéwiony oddzielnie)
e,

portLAN umozliwiajgcy sterowanie urzqdzeniem z dowolnego komputera
O

o$wietlenie wewnetrzne LED
o

otwdr do wprowadzenia zewnetrznego czu jnika (330 mm)
w lewe j$cianie urzgdzenia
e,

potki druciane INOX ze stali nierdzewnejz kompletem prowadnic
o,

petne drzwi zewnetrzne
[




Chtodziarki laboratoryjne

14

CHL1 CHL2 CHL3 CHL4 CHLS CHL®6 CHL 500 CHL700 CHL1200 CHL1450
CHL T S
— I . il 1
Parametr i H
OblengWIGTrZU ..................................... ......................................................................................... \X/Hﬁﬁs o i
pojemnos¢ komory [1] 70 i 150 200 i 250 i 300 i 400 : 500 i 625 1365 1540
pojemnosé uzytkowa [1] . 55 - e 163 | 203 i 243 : 324 i 41 i 499 1239 | 1376
drzwi : petne / szklane lub podwé jne’ (opcja)
zakres temperatury pracy [°C] 0..+15 i 0...+15 / -10...+15 (opcja)
regulac jo temperatury [°C] co0,1
sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyswietlaczem LCD
i BASIC aluminium
COMF stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
materiat komory COMF/S stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
PREM (TOP+) stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
PREM/S [T0p+]§ stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
BASIC i blacha malowana proszkowo
: COMF blacha malowana proszkowo
materiat obudowy COMF/S stal nierdzewna szlifowana
PREM (TOP+) blacha malowana proszkowo
PREM/S [TOP+]§ stal nierdzewna szlifowana
: Aszerokos¢ i 570 i 620 620 i 620 i 620 i 620 i 660 i 750 : 1470 i 1450
‘Z’Ve‘/\;:;ryznez - B wysokosc 600 860 1060 1260 . 1460 . 1880 1990 1990 : 1970 1970
i Cglebokos¢ : 680 i 650 650 : 650 i 650 i 650 i 80 i 860 : 860 : 950
: Dszerokosé : 430 480 480 i 480 i 480 : 480 i 480 i 540 i 1270 : 1270
D'serokosc | 470 | 520 520 | 50 | 50 : 50 | 50 ¢ 600 : 1340 @ 1340
C Ewysokos¢ : 430 : 660 860 : 1060 : 1260 : 1660 : 1510 i 1510 : 1510 : 1460
{ Fglebokos¢ : 300 i 420 420 i 420 i 420 i 420 i 630 i 680 : 680 i 790
| Fglebokosé © 360 480 480 i 480 i 480 : 480 i - i - i i -
royr:gi’;flmm] [Gglbokost - 320 20 | 30 | 30 @ | - F - 7 - -
: Hwysokos¢ - i 440 640 i 840 1050 1440 = - - -
Clwypsokoss | - L - - i - i - i - i 130 : 130 1360 : 1300
maksymalne obcigzenie : - 1 0 0 ¢ 1 : 1 : 10 i 2 i 3 : 3 : 30
potki‘Tkg] © wersja PW*: na zapytanie £ 100 i 100 : 100 : 100
maksymalne obcigzenie - P20 i 30 40 i 50 i 80 i 60 i 100 i 150 i 300 : 300
urzgdzenia [kg] : werspW* na zapytanie
moc znamionowa urzgdzenia [W] {250 i 250 250 i 250 i 350 i 350 i 450 i 450 i 550 i 950
waga urzgdzenia’ [kg] i 32 i 54 59 ¢ 89 ¢ 75 ¢ 90 i 105 : 15 : 185 i 200
zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.2 (opcja) / klasy 3.2 w PREM TOP+
zasilanie i 230 V50 Hz
ilos¢ potek std/max ©o22 i 34 3/4 i 46 i 4/7 i 410 i 31 i 3/ 2x3/11° i 2x3/1°
gwarancja i 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzqdzer standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)

1- dodatkowe wewnetrzne drzwi szklane
2 - CHL 1-6 w wersj TOP+ sq wyzsze 0 60 mm,

gteboko$¢ nie obejmu je przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm
3 - wymiary w wersj z drzwiami podwo pymi sq zawsze mniejsze
4 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

k. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)

0§ <9
B & 0

Q
50...100%
KAFKA Q

0Q PQ
— g
=7

5 - pétka wzmocniona

6 - wersja wzmocniona

7 - dla urzgdzenia z drzwiami petnymi, w wers j BASIC bez wyposazenia opc jonalnego
8 - dwie kolumny po 3 pétki kazda

® % X ¥ H
oA A S

EasylLab

Professional

=

RS 485 USBK



Chtodziarki laboratoryjne

CHL 2/4 CHL 3/3 CHL

CHL 1/1 CHL/1/1/1 CHL2/2 CHL 2/3
Parametr H i : : : : i i I
obleg p i o T S wymuszo i
pojemnosé komory gornej/doinej[l] i 70/70 i 70/70/70 150/150 i 150/200 150/250 i 200/200
pojemnosé uzytkowa [I] 55/55 i 55/55/55 122/122  © 122/163 122/203 i 163/163
drzwi i petne / szklane lub podwé e’ (opcja)
zakres temperatury pracy [°C] 0..+15
regulac jo temperatury [°C] co0,1
sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyswietlaczem LCD
i BASIC aluminium
COMF stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
materiat komory i COMF/S stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
PREM (TOP+) stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
: PREM/S (TOP+) stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
i BASIC blacha malowana proszkowo
i COMF blacha malowana proszkowo
materiat obudowy COMF/S stal nierdzewna szlifowana
PREM (TOP+) blacha malowana proszkowo
{ PREM/S (TOP+) stal nierdzewna szlifowana
i Aszerokosé i 570 i 570 620 620 620 i 620
lVJVrVZ’;'j‘;;‘:“Z;"‘E:n"‘[:]Z"e B wysokosé 170 : 1740 1680 : 1870 2080 i 2080
iCglebokos¢  : 680 i 680 650 i 650 650 i 650
iDszerokos¢ ;430 430 480 480 480 i 480
D'szerokos¢ i 470 i 470 520 i 520 520 i 520
{Ewysokos¢  : 430 430 660  : 660/860 : 660/1060 : 860
iFglebokosé  : 300 i 300 420 420 420 420
wymiary kazdej L — 1 + t H
2 komeér® [mm] : F' gtebokos¢ 360 360 480 480 480 480
i Gglebokosé - - 320 320 320 320
‘Hwysokoss i - i - 440 440/640  440/840 : 640
maksymalne obcigzenie - 10 10 10 10 10 10
péitki* [kg] : wersjo PW* : na zapytanie
maksymalne obcigzenie i 20 20 30 i 30/40 30/50 i 40
komory [kg] i wersju W° i na zapytanie
moc znamionowa urzqdzenia [W] i 500 750 500 500 500 i 500
waga urzgdzenia'[kg] 85 98 i 109 114 i 124 119
zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.2 (opcja) / klasy 3.2 w PREM TOP+
zasilanie 230 V50 Hz
ilo$¢ potek std/max patrz tabela dla urzgdzen jednokomorowych
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczq urzgdzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)

1- dodatkowe wewnetrzne drzwi szklane 5 - pétka wzmocniona
2 - komory w wersj TOP+ sq wyzsze 0 60mm, gtgboko$¢ nie obejmu je 6 - wersja wzmocniona

przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm
3 - wymiary w wersj z drzwiami podwé jnymi sq zawsze mniejsze
4 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

W komplecie zestaw montazowy do zakotwienia urzqdzen owych.

K. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)

INOX B u INOX
LI C e ¢

I
o N oo wr w2 s
g 60600 RS 422 RS 485 RS 232 RS 422 RS 485

INOXANOX

DIN
3.2 04040
AUTO

EasylLab Q

Professional

7 - dla urzgdzen z drzwiami petnymi, w wers j BASIC bez wyposazenia opcjonalnego

w27
50...100% & &

KAFKA 1Q0QPQ
= = & H
<
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Szafy termostatyczne

ST

Szafy termostatyczne

A Przyktadowe zastosowania

e oznaczanie BZT

e niektére badania mikrobiologiczne

® hodowla roélin i mikroorganizmdéw w $cisle
okreslonych warunkach tfemperatury

e przechowywanie ptynéw

e przechowywanie prébek do analiz fizykochemicznych

Szafy termostatyczne to urzqdzenia pozwalajgce
na utrzymywanie temperatury niezaleznie
od temperatury otoczenia (sqg wyposazone

zaréwno w system grzewczy jak i chtodzgcy)
w maksymalnym zakresie +3...+70°C.

K. Wzorcowanie

Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA moggq zostaé dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczeg6towe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.

AP 115
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Szafy termostatyczne
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K. Wersja BASIC, COMFORTi PREMIUM

2014-83-19 18:ALARH

"C
g

Modele BASIC, COMFORT i PREMIUM wyposazone sq w mikroprocesorowy sterownik temperatury PID,
z graficznym wyswietlaczem LCD i pod$wietlang klawiaturg dotykowa.

A Zalety sterownika i mozliwosci programowania

maksymalnie szesciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

mozliwos¢ cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do 99 cykli lub nieskoriczonosc)
mozliwo$¢ zapamietania trzech dowolnych programéw Uzytkownika

nastawianie opdZnienia startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h)

regulac jo czasu utrzymywania kazde jz zadanych temperatur i o$wietlenia (dla ST/FOT) w zakresie 1 min...31 dni lub praca ciggfa
rejestracja Sredniej min i max warfosci temperatury dla kazdego segmentu

mozliwo$¢ podglgdu zadanych i biezgcych parametréw podczas pracy urzqdzenia
sygnalizac jo wizualna i dZwiekowa przekroczenia zadane jtemperatury

praca z priorytetem parametrow (temperatury)

funkcja rozmrazania

sygnalizacjo uszkodzenia czu jnika temperatury

konftrola zaniku napigcia

zegar czasu rzeczywistego

alarm dZzwiekowy

funkcja self-check (autokontrola)

pamie¢ wynikéw pomiarowych (2046 danych)

wymuszony obieg powietrza z opcjonalng kontrolg wentylatora (50-100%)

automatyczne wytgczenie wentylatora po zakofczeniu programu

Opis parametréw (patrz str. 80).

Temp. [°C]

Temperatura maksymalna (opcja)

"""""""""

K temperatura
T0 20°C rﬂ """""""""""
A -
»
05h 3h 15h Czas [h]
- - paramefr ustawiany przez Uzytkownika D - op6zZnienie startu pracy urzgdzenia “‘\‘, - wyda jnos¢ wentylatora (sterowanie-opc ja) T1/72 - tfemperatura segmentu

(1 min...99:59 h)
CZAS 1/2/3 - czas trwania segmentu



k. Panel sterowania

sygnalizacjo alarméw,
zabezpieczen i bfedéw
(dioda czerwona)

przycisk przycisk

wyswietlacz
przewijania/dét

graficzny LCD

2014-83-19

18: ALARN
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Szafy termostatyczne

akceptac j/we jcia

STANDBY aktualna temperatura  przycisk przycisk
przycisk szybkiego w komorze rezygnacj/wyjscia przewijania/géra
wigczania i wytgczania
urzgdzenia

. Wyposazenie standardowe

e zakres temperatury +3..+40°C

e protokdtkontroli jakosci (w +37°C)

e instrukcjo obstugi oraz menu w jezyku polskim

e zabezpieczenie klasy 1.0 (zgodnie z DIN 12880) dla modeli BASIC i COMFORT oraz 2.0 dla modeli PREMIUM
e sygnalizacjo otwartych drzwi

e kotka jezdne w standardzie dla modeli ST1200 i 1450

portRS 232 i port USB (kabel musi zosta¢ zamdwiony oddzielnie)
umozliwiajgce pobranie danych na komputer (patrz str.80)
[

oswietlenie wewnetrzne LED
(o,

otwor do wprowadzenia zewnetrznego czu jnika (330 mm)
w lewej$cianie urzgdzenia
(e

zamkniecie na klucz

[

potki druciane powlekane dla modelu BASIC i pétki druciane INOX
ze stali nierdzewnejdla modeli COMFORT i PREMIUM (w komplecie z prowadnicami)
(o,

petne drzwi zewnetrzne
(o,
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Szafy termostatyczne

A Wersja PREMIUM TOP+

Modele PREMIUM TOP+ wyposazone sg w mikroprocesorowy sterownik tfemperatury PID z kolorowym,
duzym (5,7") panelem dotykowym oraz intuicy jne i przyjozne dla Uzytkownika oprogramowanie.
Zaletq tego typu urzqdzen jestmozliwosé podigczenia do sieci Ethernet (umozliwia potgczenie

wielu urzqdzen i zarzgdzanie nimi z dowolnego komputera).

. Zaawansowane mozliwosci programowania i zalety sterownika

wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy (do 100 segmentéw)

mozliwo$¢ cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do 99 cykli lub nieskoriczonosc)
nastawianie op6znienia startu pracy urzqdzenia (1 min...99:59 h lub data/godzina)
ustawianie czasu osiggania zadanejtemperatury

regulacjo czasu utrzymania kazdejz zadanych temperatur i o$wietlenia (dla ST/FIT) w zakresie 1 min...999:59 h lub praca ciggta
rejestracja $redniej min i max wartosci temperatury dla kazdego segmentu
mozliwos$¢ podglgdu zadanych i biezgeych parametréw podczas pracy urzgdzenia
sygnalizacjo wizualna i dZwiekowa przekroczenia zadane jtemperatury

funkc jo Administratora umozliwiajgca zarzqdzanie kontami Uzytkownikéw
kontrola dostepu przez logowanie

siedmiodniowy programator z mozliwoscig wytgczenia go w dni wolne od pracy
mozliwos$¢ kalibrac j temperatury przez Uzytkownika

mozliwo$¢ wyboru trybu pracy z priorytetem czasu lub parametréw (femperatury)
funkcjo rozmrazania

sygnalizac jo uszkodzenia czu jpika temperatury

kontrola zaniku napiecia

zegar czasu rzeczywistego

alarm dZzwiekowy

funkcja self-check (autokontrola)

wymuszony obieg powietrza z kontrolg wentylatora (50-100%)

automatyczne wytgczenie wentylatora po zakoriczeniu programu

Opis parametrow (patrz str. 80).

. Funkcje wspierajgce GLP

e ustawienia zabezpieczone hastem

e pamiec¢ 20 programdw Uzytkownika

e pamigé danych pomiarowych (4100 danych dla kazdego Uzytkownika), z mozliwoscig wyswietlania na panelu bgdZ na monitorze
komputera, w formie tabeli lub wykresu

e zapisywanie danych pomiarowych na zewnetrzne jpamigci, przez port USB

e rejestr zdarzen

Wraz z urzqdzeniem dostarczane jest oprogramowanie na PC - TOP+ Control (patrz str. 66).

Temp. [°C]

100% 100% 100%

---------------------------------------------------

[ 1150°C__ RN

T0 20°C s,.| temperatura

T218°C

1h 2h 5h 1,5h 3h 1,5h 3h 1,5h Czas [h]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika % - wydajiosc wentylatora CZAS 0/1... - czas potrzebny do osiggniecia
zadanejtemperatury
D - opéZnienie startu pracy urzqdzenia T1/72/713 - temperatura segmentu CZAS1/2/3 - czas trwania segmentu
(1 min...99:59 h)
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Szafy termostatyczne

ST

A. Panel sterowania

B4 )
P g aktualny dzien tygodnia,

! data i godzina
TOP+ Wtorek, 2016,02.23

sygnalizacjo alarméw

o informacje
o o otwarciu drzwi

2[: N - wejscie do menu
ram
s B8

b 214°C glgd aktywnego
Zalogowany jako: r FUET]U
admin -

"

K. Wyposazenie standardowe

zakres temperatury +3...+70°C

kabel LAN

oprogramowanie TOP+ Conftrol m.in. do $ciggania danych na komputer (poprzez port LAN)
protokdt kontroli jukosci (w +37°C)

instrukc ja obstugi oraz menu w jgzyku polskim

zabezpieczenie klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880

sygnalizacjo otwartych drzwi

kotka jezdne w standardzie dla modeli ST1200 i 1450

zamkniecie na klucz
e,

port USB do archiwizacj i przenoszenia danych
e,

portRS 232 umozliwiajgcy pobieranie danych na komputer
(kabel RS 232 musi by¢ zaméwiony oddzielnie)
o

port LAN umozliwiajgcy sterowanie urzgdzeniem z dowolnego komputera
e,

oswietlenie wewnetrzne LED
o

otwor do wprowadzenia zewnetrznego czujnika (630 mm)
w lewej$cianie urzgdzenia
O

potki druciane INOX ze stali nierdzewnejz kompletem prowadnic
O

petne drzwi zewnetrzne
[,
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ST ST1 ST2 ST3 ST4 STS ST6 ST500 ST700 S§T1200 ST1450
e T e
' ' It 1t
Parametr i E i i i i i H : H : :
Oblegpowmma ..................................... ......................................................................................... \'A-/-y;fr-{hﬁs o ————— :
pojemnosé komory [1] (0 i150 200 i 250 300 400 500 625 1365 1540
pojemnosé uzytkowa [1] © 85 i 122 163 : 203 i 243 i 324 i 41 499 1239 1376
drzwi petne / szklane lub podwé e’ (opcja)
zakres temperatury pracy [°C] +3...+40 / do +70 (opcja) / +3...+70 w PREM TOP+
regulacjo temperatury [°C] c00,1
sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wys$wietlaczem LCD
i BASIC aluminium
COMF stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
materiat komory COMF/s stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
PREM (TOP+) stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
PREM/S [T0p+]§ stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
BASIC : blacha malowana proszkowo
: COMF blacha malowana proszkowo
materiat obudowy COMF/S stal nierdzewna szlifowana
: PREM (TOP+) blacha malowana proszkowo
PREM/S (TOP+): stal nierdzewna szlifowana
: Aszerokosé i 570 620 620 620 i 620 i 620 i 650 740 1470 1450
;’e";::;ymz ) Bwysokos¢ 600 860 1060 1260 1460 . 1860 . 1990 1990 1970 1970
C gfebokos¢ 680 650 650 650 650 650 810 860 860 950
: D szerokos¢ 430 480 480 480 480 i 480 i 480 540 1270 1270
D’ szerokos$¢ 470 520 520 520 520 520 510 600 1340 1340
E wysokos$¢ 430 660 860 1060 1260 1660 i 1510 1510 1510 1460
F gtebokosé 300 420 420 420 420 420 i 630 680 680 790
kwg'n':‘:r’;l’[mm]  F' giebokos¢ 360 480 480 480 480 480 - . - -
G gtebokos¢ - 320 320 320 320 320 - - - -
‘Hwysokos¢ - i 440 640 840 1050 1440 i - - - -
S lwysokos¢ - i - - F - i - f - 1130 1360 1360 1300
maksymalne obcigzenie  : ° 10 ©10 f 10 i 1 i 10 i 10 © 20 30 30 30
péiki‘[kg] ¢ wersjo PW’: na zapytanie 100 100 100 100
maksymalne obcigzenie | i 20 i 3 i 40 i 50 i 60 : 60 ;100 150 300 300
urzgdzenia [kg] : wersjo W° na zapytanie
moc znamionowa urzgdzenia [W] 250 i 250 250 i 250 i 350 i 350 i 450 450 550 950
waga urzqdzenia’ [kg] %2 ¢ 54 i 59 i 89 i 75 i 90 i 15 ¢ 15 i 185 200
zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.3 (opcja) / klasy 2.0 w PREM / klasy 3.3 w PREM TOP+
zasilanie i 230 V50 Hz
ilosé pétek std/max ©o22 i 34 3/4 i 46 i 47 4/10 3/11 3/11 2x3/11° i 2x3/11°
gwarancja i 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzgdzer standardowych (bez wyposazenia opc jonalnego)

1- dodatkowe wewnetrzne drzwi szklane

2 - ST1-6 wwersj TOP+ sg wyzsze 0 60 mm, gtebokos$¢ nie obe jmuje przytgcza kabla

zasilajgcego - 50 mm
3 - wymiary w wersj z drzwiami podwd nymi sq zawsze mniejsze
4 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)

@ @ % INOX
‘.) 90% 1,2,3, ..
v [ it |
50..100% Zull, 30%
@ KAFKA  1Q0QPQ =
Easylab Q /\%\ g @
Professional =

5 - pétka wzmocniona
6 - wersja wzmocniona

7 - dla urzgdzenia z drzwiami petnymi, w wersj BASIC bez wyposazenia opcjonalnego

8 - dwie kolumny po 3 pétki kazda

INOX INOXANOX

‘~ i 0,00%0
<& @ 38 Hfe
0
Lt Op% 0
- 00°006  Rs422 RS 485 RS 232

C

+70°

RS 422

& I
L o

A
o«
5
a

c
(7]
)
=



Parametr

Szafy termostatyczne

ST

ST1/1 ST1/1/1 ST2/2

sT2/3

SsT2/4 ST3/3

obieg powietrza wymuszony
pojemnosé komory gérne j/doinej[l] 70/70 70/70/70 150/150 150/200 150/250 200/200
pojemnosé uzytkowa [I] 55/55 55/55/55 122/122 122/163 122/203 163/163
drzwi petne / szklane lub podwé jne’ (opc ja)
zakres temperatury pracy [°C] +3...+40 / do +70 (opcja) / +3...+70 w PREM TOP+
regulacjo temperatury [°C] c00,1
sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyswietlaczem LCD
i BASIC aluminium

COMF stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016

materiat komory i COMF/S stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
PREM (TOP+) stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

PREM/S (TOP+) stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

i BASIC blacha malowana proszkowo

i COMF blacha malowana proszkowo

materiat obudowy COMF/S stal nierdzewna szlifowana
PREM (TOP+) blacha malowana proszkowo

{ PREM/S (TOP+) stal nierdzewna szlifowana

‘  Aszerokost 570 570 620 i 620 620 620
L”:’fg‘j‘gf:!{"mﬂ]z"e B wysokosé 1170 1740 1680 1870 2080 2080
£ C glebokose 680 680 650 650 650 650

: D szerokos¢ 430 430 480 480 480 480

: D’ szerokosé 470 470 520 520 520 520

E wysokos$¢ 430 430 660 660/860 660/1060 860

wymiary kazde] : F glebokosé 300 300 420 420 420 20
2 komér® [mm] { F' glebokosé 360 360 480 480 480 480
G gtebokosé - - : 320 320 320 320

: H wysokos¢ - : -0 440 | 440/640 : 440/840 i 640

maksymalne obcigzenie iT 10 10 10 10 10 10
péitki‘ [kg] : wersjo PW® na zapytanie
maksymalne obcigzenie ) 20 20 30 30/40 30/50 40
komory [kg] i wersjg W* na zapytanie
moc znamionowa urzgdzenia [W] 500 e 750 500 H 500 500 500
waga urzqdzenia’[kg] i .5 i 98 i 109 i 14 i 124 i 18 i
zabezpieczenie i klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 /Klasy 3.3 (opcja) / klasy 2.0 w PREM / klasy 3.3 w PREM TOP+ :
zasilanie i 230 V50 Hz
ilo$¢ potek std/max patrz tabela dla urzgdzen jednokomorowych
gwarancja 24 miesigce
e POLEKOAPARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzgdzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)

1- dodatkowe wewnetrzne drzwi szklane

2 - komory w wersji TOP+ sq wyzsze 0 60mm, gtebokos$¢ nie obejmuje

przytgcza kabla zasilajacego 50 mm

3 - wymiary w wersj z drzwiami podwd pymi sq zawsze mniejsze

4 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

5- pétka wzmocniona
6 - wersjo wzmocniona
7 - dla urzgdzen z drzwiami petnymi, w wers j BASIC bez wyposazenia opcjonalnego

W komplecie zestaw montazowy do zakotwienia urzqdzen

. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)

v ® < <

INOX

Py 1,2,3, .. é é 66%
(4 ﬂ””ﬂ @ Pt O 0
50...100% g8 a% 6 0

1Q 0Q PQ
-
<

owych.

INOX INOXANOX

2 DIN -y 3
D 06,00 q g g
&Y 3.3 2055 +70°C 0

e e D oa &
RS 232 RS 422 RS 485 USBK Eosyral)

RS 422 RS 485

Professional
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Szafy termostatyczne
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Szafy termostatyczne z fotoperiodem

Dzieki funkc j fotoperiod (FOT) oraz fitotron (FIT) moZliwa jest symulacja dnia i nocy w szafach
termostatycznych. Podstawowa réznica miedzy funkcjg FOTIi FIT jest taka, ze w pierwszym przypadku
Swiatto mozna w programie jedynie witgczy¢ i wytgczyc, a w drugim dodatkowo sterowaé jego
intensywnoscigq.

W funkc je FOT mogq by¢ wyposazone szafy termostatyczne w wersj BASIC, COMFORT, PREMIUM,
w funkcje FIT - PREMIUM TOP+ (ST500, 700, 1200, 1450).

K. Mozliwosci programowania dla wersji FOT

® oprogramowanie pozwalajgce na symulacj dnia i nocy - dla kazdego segmentu istnie e mozliwo$¢ zaprogramowania temperatury,
czasu trwania i o$wietlenia (ON/OFF)

zakres femperatury ,dla nocy”: +3...+50°C

zakres temperatury ,dla dnia”: +10...+50°C

Swietldwki montowane w $ciankach bocznych urzgdzenia

standardowo stosowane $wietl6wki o barwie $wiatta 840 ($wiatto dzienne)

przy opcj FOT urzqgdzenia pracujg z priorytetem czasu (patrz str. 80)

funkc jo automatycznego odszraniania

A Fotoperiod (opcja */FOT) dla jedno- i dwukomorowych szaf termostatycznych (ST)**

Opcja . ST/FOT2 .  ST/FOT4 ST/FOT6 . ST/FOT8 . ST/FOTI0 . ST/FOTI5

i sTL ST2;ST3 i sT4

polecana dla urzqdzen ©STIN S?’T;Z ST2/2 STS 2’; 388 g iigg
ST1/1/1 STH/E ST6

zakres temperatury pracy przy
wigczonym os$wietleniu [°C] +10 ... +50 .
1046 Swietlowek w &cionkach 2 4 5 9 0 : 15
ilo$¢ $wietléwek w Sciankac (w suficie) . 3 kolumny po )
mozliwos$¢ sterowania natezeniem o$wietlenia nie .

** dla serii STz opcjg */FOT wymiary wewl ne komory zmniejszajq sie 0 4 cm z kazdejstrony, Opcja "FOT" musi zosta¢ zamdéwiona wraz z urzqdzeniem!
Nie ma mozliwosci dokupienia tejopcj pdzniej

Temp. [°C]

OFF 0%(noc)

off 100%

L e e e e e EETEEERE ERTOREREER R eeR R e ERERRCH AR R S
T2 40°C
T127°C | ¥
I'
/
;
'I
'I
%
%
Il'
p temperatura
T0 20°C P
»
‘ Ll
0,5h 3h 15h Czas[h]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika “‘-} - wydajnos¢ wentylatora CZAS1/2/3 - czas frwania segmentu
D - op6znienie startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h) —:éi— - symulacja dnia i nocy (ON/OFF) T1/72/713 - temperatura segmentu
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Szafy termostatyczne

Szafy termostatyczne z fitotronem

W funkc je FITmogg by¢ wyposazone szafy temostatyczne w wersj PREMIUM TOP+ (wytgcznie modele
ST500, 700, 1200 i 1450).

A Mozliwosci programowania dla wersji FIT

e oprogramowanie pozwalajgce na symulacje dnia i nocy - dla kazdego segmentu istnie je mozliwo$¢ zaprogramowania femperatury,
czasu trwania, stopnia wyda jnosci wentylatora i intfensywnosci oswietlenia

e zakres temperatury ,dla nocy”: +3...+60°C

e zakres temperatury ,dla dnia”: +10...+50°C

e Swietlowki montowane w panelach nadpétkowych (FITP), w $ciankach bocznych (FITS), drzwiach (FIT D), $ciankach i drzwiach
(FITDS) urzqdzenia

e standardowo stosowane $wietléwki o barwie $wiatta 840 ($wiatto dzienne)

e przyopcji FITistnie e mozliwos¢ pracy z priorytetem czasu lub parametréw (temperatury)

e funkcjo automatycznego odszraniania

A. Fitotron (opcja */FIT) dla szaf termostatycznych (PREMIUM TOP+)

Opcjo** . ST/500/700/FITDS : ST/500/700/FITS : ST/500/700/FITP : ST/1200/FITP : ST/1450/FITP
wosonym obwistenis (-0 0., 450°C

ilo$¢ paneli z o$wietleniem (standard/max) - - _ 1/3 1/3 1/3
os$wietlenie w drzwiach tak nie nie nie nie
os$wietlenie w $ciankach tak tak nie nie nie
mozliwo$¢ sterowania natezeniem oswietlenia tak

..................................................................................................................................................................................................................................................................

OFF 0% (noc)

ura maksymalna

T3 35°C

T125°C

T0 20°C
~..| femperatura

.................

T210°C
10°C

A -
>
2h an 6h 3h 9h an | 8h | 3n czas[h]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika “".', - wydajnosé wentylatora CZAS 0/1... - czas do osiggania zadanejtemperatury
D - opé6znienie startu pracy urzgdzenia (1 min...99,59 h) —,é; - symulacja dnia i nocy CZAS1/2/3 - czas frwania segmentu

T1/7T2/73 - temperatura segmentu



Zamrazarki laboratoryjne

/L

Zamrazarki laboratoryjne

k. Przyktadowe zastosowania

e dtugoterminowe przechowywanie prébek i materiatu biologicznego do badan
e przechowywanie tatwo rozktadalnych wzorcow (np. w postaci state))
e testy mrozoodpornosci materiatéw budowlanych: befonu, drewna, itp.
e zamrazanie wstepne
® przechowywanie 0socza
~ Zomrozarki laboratoryjne to
urzgdzenia stuzgce do zamrazania
| przechowywania zamrozonych mediow.
A Wzorcowanie

PCA

SR CoRTALY Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA moggq zostaé dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczeg6towe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.
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Zamrazarki laboratoryjne

2014-93-19  10:ALARN
| =

t¢ ] w S

Modele COMFORT j PREMIUM sg wyposoZzone w mikroprocesorowy sterownik temperatury
z graficznym wyswietlaczem LCD i podswietlang klawiaturg dotykowaq.

A Zalety sterownika i mozliwosci programowania

mozliwo$¢ ustawienia temperatury pracy

praca z priorytetem temperatury

nastawianie opéznienia startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h)

praca ciggta w zadane jtemperaturze

rejestracja Sredniej min i max wartosci temperatury

mozliwo$¢ podglgdu zadanych i biezgcych parametréw podczas pracy urzqdzenia
sygnalizacjoa wizualna i dZwigkowa przekroczenia zadane jtemperatury
sygnalizac jo uszkodzenia czu jpika femperatury

kontrola zaniku napiecia

zegar czasu rzeczywistego

alarm dZwiekowy

funkcja self-check (autokontrola)

pamie¢ wynikéw pomiarowych (2046 danych)

naturalny obieg powietrza (dla ZLN-T) oraz wymuszony obieg powietrza (dla ZLW-T)

Opis parametréw (patrz str. 80).

Temp. [°C]
off
TO 20°C A\
‘\
\
\
.
\
\
\
\
\
\
\
)
Y
LY
\
\
\
L)
\
.
)
3z
T -10°C
-10°C
A -
>
0,5h 5h Czas [h]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika D - op6znienie startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h) T - temperatura zadana



Zamrazarki laboratoryjne

A Panel sterowania

sygnalizacjo alarmadw, ) ;
zzgezpieczgh i bfeddéw wyswietlacz PIZICIS Przycisi iy
(dioda czerwona) graficzny LCD przewijonia/dét  akceptacj/wejscia

2014-03-19 18.ALARNH

-Hs

STANDBY aktualna temperatura  przycisk przycisk
przycisk szybkiego w komorze rezygnacj/wyjscia przewijania/gora
witgczania i wytgczania
urzqdzenia

A Wyposazenie standardowe

zakres temperatury: -25...0°C dla ZLN 85 oraz -40...0°C dla ZL-T 125, 200, 300
pétki druciane INOX ze stali nierdzewnejdla ZLN 85, pétki petne z otworem

dla ZLN-T 125, 200, 300 i p6tki perforowane dla ZLW-T 200, 300

protokét kontroli jakosci (w -20°C)

instrukc jo obstugi oraz menu w jgzyku polskim

e sygnalizacjo otwartych drzwi

otwdr do wprowadzenia zewnetrznego czu jnika (@20 mm)
w lewe jScianie urzgdzenia
[

zamkniecie na klucz
(o,

petne drzwi zewnetrzne
[

portRS 232 oraz port USB (kabel musi by¢ zamdwiony oddzielnie)
umozliwiajgce pobranie danych na komputer

kétka jezdne w standardzie dla ZL-T 300
(o,
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Zamrazarki laboratoryjne

/L

ZLN 85 ZLN-T125 ZLN-T200 ZLN-T 300 ZLW-T 200 ZLW-T 300
Paremetr .
ob|engW|etrzu .................. . uturulny ..................... wymuszony
pojemnosé komory [1] 95 130 : 210 310 210 310
pojemnos¢ uzytkowa 1] 73 109 180 © o262 4o 213
drzwi petne
zakres femperatury pracy [°C] -25..0 -40..0
regulacja temp. [°C] c00,1
sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wy$wietlaczem LCD
COMF stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
moteriotkomory COMF/S stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
: PREM stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
PREM/S stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
COMF blacha malowana proszkowo
materiat obudowy COMF/S stal nierdzewna szlifowana
: PREM blacha malowana proszkowo
PREM/S stal nierdzewna szlifowana
A : A szeroko$cé 610 660 760 760 760 760
lyvrv"n'g;yme, ] B wysokosé 880 1190 180 | 1730 | 1380 : 1730
: C gfebokos¢ 650 800 800 800 800 800
: D szerokosé 380 370 450 450 450 i 450
D’ szeroko$¢ 420 420 520 520 520 520
 E wysokosé 590 600 770 © 1120 770 i 1120
wymiary - F giebokos¢ 380 520 520 © 520 520 . 520
komory [mm] i F' gtebokosce 400 530 530 530 530 530
: G gtebokost 230 - - : - : - : -
- H wysokosé 380 s 2 2 550 © 900
maksymalne obcigzenie 10 10 10 10 10 10
potki’ [kg] { wersjo PW - 50 50 50 50 © 50
maksymalne obcigzenie : 30 50 65 80 65 80
urzqdzenia [kg] S wersja W' - 100 130 © 160 © 180 : 160
moc znamionowa urzqdzenia [W] 200 450 470 470 500 500
waga urzgdzenia [kg] 60 90 120 185 120 185
zasilanie 230 V50 Hz
ilo$¢ potek std/max 2/4 2/3 2/4 3/6 2/4 3/6
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzqdzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)

1 - gteboko$é nie obejmu je przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm
2 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

3 - potka wzmocniona
4 - wersja wzmocniona

. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)

RS 485 USBK

30

S o

Professional

DIN
3.2

B

Ny

&

Zamrazarka laboratory jna ZLN 85 moze
by¢ potgczona z szafq termostatczng ST
lub chtodziarkq laboratoryjng CHL typu
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Zamrazarki laboratoryjne

ZLN 85
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Zamrazarki laboratoryjne

ZLW 200 ZLN 200

K. Zamrazarki z wymuszonym obiegiem powietrza:

Zamrazarki z wymuszonym obiegiem powietfrza:inaczejnazywane sqg zamrazarkami typu ,no frost”. Podstawowq zasadq dziatania takiego
systemu jest kontrola wilgotnos$ci we wnetrzu urzqdzenia i niedopuszczenie do osadzania sie szronu na $ciankach. Jest to mozliwe dzieki
zastosowaniu wentylatora mechanicznie wymuszajgcego cyrkulac jg powietrza i zapewniajgcego statqg jego wymiane. Wentylator stale owiewa
element chfodzqcy, powietrze w ten sposéb jest schtadzane i trafia do komory specjalnymi kanatami. Wilgotne powietrze nie osadza sie na
$ciankach w formie szronu lecz kierowane jest do specjalnejkomory parownika i osadza sie na najchtodniejszym elemencie. Kompresor

okresowo jestwyfgczany, wtedy warstwa szronu zosta je rozmrozona przy pomocy elementu grze jnego i odprowadzona na zewngtrz w postaci
skroplin.

A Zalety:

réwnomierne rozprowadzenie chtodnego powietrza w cate jkomorze

brak koniecznosci rozmrazania urzgdzenia

szybsze dostosowanie temperatury do zadane jwartosci, nawet przy znacznym wypetnieniu komory

stabilna praca urzgdzenia (w przypadku zamrazarek tradycy nych, im wieksza warstwa lodu na parowniku tym mniejwyda ja praca urzqdzenia)

A Wady w stosunku do urzgdzen z naturalnym obiegiem powietrza:

e ze wzgledu na ciggfg prace wentylatora i osuszanie powietrza w komorze, przechowywane prébki mogq ulega¢ ,wysychaniu”. Mozna temu
fatwo zapobiega¢ odpowiednio paku jgc przechowywane materiaty

e gtosniejsza praca urzqdzenia ze wzgledu na staty szum wentylatoréw
e wieksze zuzycie energii elekirycznej(ze wzgledu na prace wentylatorow)
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Zamrazarki niskotemperaturowe

ZLN-UT

Zamrazarki niskotemperaturowe

K. Przyktadowe zastosowania

e hiotechnologia
e badania

e farmacja

® przechowywanie

~/

Zamrazarki niskotemperaturowe
ZLN-UT to urzgdzenia stuzqce do
dtugoterminowego przechowywania
prébek w temperaturach od -86°C .

K. Wzorcowanie

Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA moggq zostaé dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczeg6towe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.

AP 115
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Zamrazarki niskotemperaturowe

ZLN-UT

K. Wyposazenie standardowe

zakres temp.:-86...-40°C

protokét kontroli jokosci dla -80°C

instrukcja obstugi oraz menu w jpolskim

otwdr do wprowadzania zewnetrznego czu jika (820mm) w lewej$cianie urzgdzenia

zamknigcie na klucz

petne drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne petne dla kazde jkomory

kétka jezdne

akumulatory zapasowe sterownika w przypadku awarii zasilania - wyjScie alarmowe

dodatkowy otwér umozliwiajgcy podtgczenie systemu awaryjnego podtrzymania femperatury CO,

ZLN-UT 200 ZLN-UT 300

Parametr
. obleg powmr s L e nm‘urulny ...........................................
pojemnosé komory [1] 242 326
ilo$¢ pudetek 133x133x50mm [szt] 108 144
drzwi podwdjne, petne
zakres temperatury pracy [°C] -86...-40
regulac jo temperatury [°C] co01
czas schiadzania z +25°C do -86°C [h] 35 35
czas nagrzewania w przypadku awarii . 15 15
zasilania z -80°C do -60°C [h] ’ ’
sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wy$wietlaczem
materiat komory COMF stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016
i PREM stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
materiat obudowy blacha malowana proszkowo
880 880
wymiary zewnetrzne' [mm] 1630 1930
930 930
520 520
wymiary komory [mm] ; : 830 120
: F gtebokosc : 560 560
- G wysokosé : 240 240
maksymalne obcigzenie urzgdzenia [kg] 65 80
maksymalne obcigzenie pétki [kg] 10 10
moc znamionowa urzqdzenia [W] 2100 2100
zuzucie energii 24h [kWh] w -80°C 16 18
waga urzgdzenia [kg] 180 200
zasilanie 230 V50 Hz
iloé¢ komoér wewnetrznych 3 4
gwarancja : 24 miesigce
producent

powyzsze parametry dotyczq urzqdzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)

1-gtebokos¢ nie obejmu je przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm

A Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)

@ @ S RS 485 RS 232 RS 422 RS 485 USBK Cenytan
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Zamrazarki niskotemperaturowe

ZLN-UT 200
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A
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Zamrazarki niskotemperaturowe

36

ZLN-UT

. Stojaki z szufladkami oraz pudetka na probki dla zamrazarek niskotemperaturowych

Stojak ZLN-UT/ST ze stali nierdzewnejz szufladkami
Trwate i wytrzymate, wykonane ze stali nierdzewnejsto joki
z szufladkami umozliwia jg szybki i fatwy dostep do
wszystkich pudetek na prébki. Jeden stojok sktada sie

2 &4 szufionek, kuztio hoze pormieseit 4 pudetka.

Stojak ZLN-UT/R aluminiowy tadowany od boku
Stojok posiada 4 poziomy; kazdy moze pomiesci¢ 3 pudetka.

svstem awuryhego o T
podtrzymywania temperatury CO,
automatycznie podaje CO, do komory
w przypadku niepozgdanego wzrostu
femperatury w zamrazarce. System
posiada zasilanie bateryje. Jest
szczegdlnie polecany w razie przerwy
w dostawie energii elektrycznej.

Pudetka na probki

Pudetka na prébki wykonane z polipropylenu
lub kartonu o wymiarach 133 x 133 x 50 mm.
W kazdym pudetku znajdu jg sie podziatki
dostosowane do pojemnosci i wysokosci fiolek.

. Zestawienie ilosci pudetek w komorach*

Sz S ilos¢ fiolek
ilosé ilogé stojakéw  ilosé pudetek  ilos¢ pudetek  ilo$¢ pudetek e

opis model komér . wkomorze . wstojoku . wkomorze . wurzqdzeniu . g125mm
: : : : w urzqgdzeniu :

: . . ¢ ZLN-UT200 3 3 12 36 108 8748

: stojok z szufladkami :
: ¢ ZLN-UT300 4 : 3 : 12 : 36 : 144 11664
stojok tadowany | ZLN-UT200 : 3 3 16 48 144 © 11664
od boku : 4 : 3 : : :

* dotyczy fiolek o $rednicy 12,5 mm



Suszarki, cieplarki, inkubatory

Suszarki, cieplarki, inkubatory z chtodzeniem

A

Wersja STD

Urzgdzenia w wersji STD zostaty wyposazone w mikroprocesorowy sterownik temperatury PID
z graficznym wyswietlaczem LCD i podswietlang klawiaturg dotykowg.

A

Zalety sterownika i mozliwosci programowania

maksymalnie sze$ciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

mozliwo$¢ cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do 99 cykli lub nieskoficzonosc)

mozliwos$¢ zapamietania trzech dowolnych programéw Uzytkownika

nastawianie opdznienia startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h)

regulac ja czasu utrzymywania kazde jz zadanych temperatur i o$wietlenia (dla IL/FOT) w zakresie 1 min... 100 dni lub praca ciggta
ustawianie czasu osiggania zadanejtemperatury

rejestracja Sredniej, min i max wartosci temperatury dla kazdego segmentu

mozliwo$¢ podglgdu zadanych i biezgcych parametréw podczas pracy urzgdzenia

mozliwosc¢ kalibracj temperatury przez Uzytkownika

sygnalizacjo wizualna i dZwigkowa przekroczenia zadanejtemperatury

praca z priorytetem parametréw (temperatury)

sygnalizacjo uszkodzenia czu jnika temperatury

kontrola zaniku napiecia

zegar czasu rzeczywistego

alarm dzwiekowy

funkc jo self-check (autokontrola)

pamig¢ wynikdw pomiarowych (2046 danych)

naturalny (SL/SR/CL) lub wymuszony (SL/SR/CL/IL) obieg powietrza z mozliwo$ciq regulacj obrotéw wentylatora
dla CLW/SLW/SRW 15-115 0...100% ; CLW/SLW/SRW 180-1000 oraz ILW 10... 100%

e automatyczne wytgczenie wentylatora po zakoiczeniu programu

sterowanie stopniem otwarcia kominka wentylacyjnego (CL/SL/SR) z programu

100%

CZAS 3

.| temperatura

-----------------------------------------

T215°C
1 »
1h 2h 5h 1,5h 3h L5h 3h | 15h Czas [h]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika :3 - wydajposé wentylatora CZAS 0/1... - czas osiggania zadanejtemperatury
D - opéznienie starfu pracy urzgdzenia /-’ - stopiert otwarcia kominka wentylacy pego CZAS1/2/3 - czas trwania segmentu
(1min...99:59 h) (dotyczy CL/SL/SR)

T1/T2/73 - temperatura segmentu

37



Suszarki, cieplarki, inkubatory

K. Panel sterowania

wigczona cyklicznosc/
ilos¢ zaprogramowanych cykli o

informac je o pracy urzqdzenia
(grzanie/chtodzenie)

o

aktualnie realizowany

segment . o  wysSwietlacz graficzny LCD
sygnalizacja uiIE:;r:j%\\/:/vzubezpieczeh ) ) oktualna femperatura
w’rqczogztzlﬁsrqz?r/\ti):frgz:dzenio ’ 7 femperatura zodana
nazwa realizowanego programu o 0 aktualna data/godzina
przycisk rezygnac ji/wyjscia o o przycisk akceptacj/wejscia
przycisk przewijania/dét o— o przycisk przewijania/géra

A Wyposazenie standardowe

e zakres temperatury: SL: +5°C powyzejtemperatury otoczenia..+300°C), SR (+5°C powyze jtemperatury otoczenia...+250°C),
CL (+5°C powyzejtemperatury otoczenia..+100°C), IL (0...+70°C / -10..+70°C juko opcja)

protokét kontroli jakosci (dla CL/IL w 37°C, dla SL w +105°C, dla SR w 170°C )

instrukc ja obstugi oraz menu w jgzyku polskim

zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880

sygnalizacjao otwartych drzwi

kotka jezdne w standardzie dla modeli 400, 750, 1000

kominek wentylacyjny o $rednicy @40 mm dla CL/SL 15-180 oraz @60 mm dla CL/SL 240-1000

portRS 232 i port USB (kabel musi byé zamdéwiony oddzielnie),
umozliwiajgce pobranie danych na komputer (patrz str. 80)

otwor do wprowadzenia zewngirznego czu jnika (330 mm)
SL/CL 15/32 (@9 mm) w lewejScianie urzgdzenia
[

pétki druciane INOX ze stali nierdzewnejz kompletem prowadnic
[

petne drzwi zewnetrzne, wewnetrzne drzwi szklane dla CL/IL
[

zamkniecie na klucz
[
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Suszarki, cieplarki, inkubatory

A Wersja TOP+

Modele TOP+ wyposazone zostaty w mikroprocesorowy sterownik temperatury PID z kolorowym, duzym (5,7")
panelem dotykowym oraz wintuicyjne i przyjazne dla Uzytkownika oprogramowanie. Zaletg tego typu
urzgdzen jest mozliwo$é podtgczenia do sieci Ethernet (umozliwia potgczenie w sie¢ wielu urzgdzen

i zarzgdzanie nimi z dowolnego komputera).

A. Zalety sterownika i mozliwosci programowania

® wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy (do 100 segmentdéw)

® mozliwos¢ cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do 99 cykli lub nieskoriczonosc)

e nastawianie opdznienia startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h lub data/godzina)

e ustawianie czasu osiggania zadanejtemperatury

e regulacjo czasu utrzymania kazdejz zadanych temperatur i o$wietlenia (dla opcji IL/FIT) w zakresie 1 min...999:59 h lub praca ciggta

® rejestracja $redniej min i max warto$ci temperatury dla kazdego segmentu

® mozliwo$é podglgdu zadanych i biezgcych parametréw podczas pracy urzgdzenia

® sygnalizacjo wizualna i dZwiekowa przekroczenia zadane jtemperatury

e funkcjo Administratora umozliwia jgca zarzgdzanie kontami Uzytkownikow

® kontrola dostepu przez logowanie

® siedmiodniowy programator z mozliwoscig wytgczenia w dni wolne od pracy

® mozliwos¢ wyboru trybu pracy z priorytetem czasu lub parametréw (tfemperatury)

® sygnalizacjo uszkodzenia czu jnika temperatury

® mozliwos$¢ kalibracji temperatury przez Uzytkownika

e kontrola zaniku napiecia

® zegar czasu rzeczywistego

e alarm dzwigkowy

e funkcja self-check (autokontrola)

e naturalny (SL/CL) lub wymuszony (SL/CL/IL) obieg powietrza z mozliwo$cig regulac j obrotéw wentylatora
dla CLW/SLW 53-115 0...100%; CLW/SLW/ 180-1000 oraz ILW 10...100%

e qutomatyczne wytgczenie wentylatora po zakoriczeniu programu

e sterowanie stopniem otwarcia kominka wentylacy jpego (CL/SL) z programu

. Funkcje wspierajgce GLP

e ustawienia zabezpieczone hastem

® pamiec¢ 20 programdw Uzytkownika

e pamieé danych pomiarowych (4100 danych dla kazdego Uzytkownika), z mozliwoscig wyswietlania na panelu bgdz na monitorze
komputera w formie tabeli lub wykresu

® zapisywanie danych pomiarowych na zewnetrznejpamieci przez port USB

e rejestr zdarzen

Wraz z urzgdzeniem dostarczane jest oprogramowanie na PC - TOP+ Control (patrz str. 66).

0% 100%

temperatura
------------------------ ~i----------------

T218°C

A -
Ll
1h 2h 5h 1,5h 3h L5h | 3h | 1,5h Czas [h]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika :3 - wydajnosé wentylatora CZAS 0/1... - czas osiggania zadanejtfemperatury
D - opéznienie startu pracy urzgdzenia /.’ - stopier otwarcia kominka wentylacy pego CZAS1/2/3 - czas trwania segmentu
(1 min...99:59 h) (dotyczyCL/SL)

T1/72/73 - temperatura segmentu
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Suszarki, cieplarki, inkubatory

A. Panel sterowania

i

i i aktualny dzien tygodnia,

e i data i godzina

wtorek, 2016,02.23
TOP+ e sygnalizacjo bteddw

informacje
o otwarciu drzwi
. wejScie do menu
prog am 1
E

ent 1

& s0.0°c odglgd aktywnego
Zalogowany jako: programu
admin -
wyfgczenie |
ewngtrz .

K. Wyposazenie standardowe

® zakres temperatury: SL (+5°C powyze jtemperatury otoczenia...+300°C), CL (+5°C powyze jtemperatury otoczenia...+100°C),
SR (+5°C powyze jtemperatury otoczenia...+250°C), IL (0...+100°C / -10...+100°C jako opcja)

kabel LAN

oprogramowanie TOP+ Conftrol m.in. do $ciggniecia danych na komputer (poprzez port LAN)

protokat kontroli jakosci (dla CL/IL w +37°C, dla SL w +105°C, dla SR w +170°C)
instrukc ja obstugi oraz menu w jezyku polskim

zabezpieczenie klasy 3.3 (IL); 3.1 (CL/SL) zgodnie z DIN 12880

sygnalizac jo otwartych drzwi

kétka jezdne w standardzie dla modeli 400, 750, 1000

kominek wentylacy py o $rednicy 340 mm dla CL/SL 15-180

oraz @60 mm dla CL/SL 240-1000

portRS 232 umozliwiajgcy pobieranie danych na komputer
(kabel RS 232 musi by¢ zamdwiony oddzielnie)
o

port LAN umozliwiajgcy sterowanie urzgdzeniem z dowolnego komputera
o

otwdr do wprowadzenia zewnetrznego czu jnika (330 mm)
w lewejs$cianie urzgdzenia
[,

port USB do archiwizacj i przenoszenia danych
[,

potki druciane INOX ze stali nierdzewnejz kompletem prowadnic
[,

petne drzwi zewnetrzne, wewnetrzne drzwi szklane dla CL/IL
o

zamknigcie na klucz
O~

’
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Cieplarki laboratoryjne

CL

Cieplarki laboratoryjne

4

Przyktadowe zastosowania

inkubacja préb dla oznaczen mikrobiologicznych

badanie odpornosci fermicznejmateriatéw narazonych na podwyzszone temperatury uzytkowania
testy na przeciwciatach

badania na bakteriach

obserwowanie krystalizacji

rozwd jtermofilow

badania denaturalizu jgce w przemysle spozywczym

testy stabilnosci dla przemystu farmaceutycznego

metabolizm lekarstw

® Cieplarki laboratoryjne stuzg
do inkubowania préb w warunkach
podwyzszonejtemperatury
(maksymalnie do +100°C).
A Wzorcowanie
PCA ,
it Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA mogq zostac¢ dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,

wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczeg6towe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.
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Cieplarki laboratoryjne

CL

CL15 CL32 CL53 CL115 CL180 CL 240 CL 400 CL 750 CL 1000

.+cunna@l
obmgpowmtrzu ......................................... nm‘urulny[CLN]/wymuszony[CLW .................. wymuszony[CLW] ...................

pojemnos¢ komory' 1] i 7 i 56 PR i180 i 245 P 424 i 743 i 1005

drzwi podwdjne podwd jne/z oknem wizyjnym (opc jo)

zakres temperatury pracy . +5°C powyze jtemperatury otoczenia ...+100°C

regulac ja temp. [°C] co0,1

sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wys$wieflaczem LCD

materiat komory stal nierdzewna, kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

. i- blacha malowana proszkowo
mafteriat obudowy : N

S INOX/G stal nierdzewna strukturalna (len)

i Aszerokos¢ : 510 i 590 i s : 650 . 650 : 810 : 1010 : 1260 : 1260
wymiary iBwysokosé : 550 : 630 i 700 : 850 : 1030 : 1200 : 1430 i 1600 : 2000
zewngtrzne® [mm] : ; ; ; ; i ; ; ; ;

i Cglebokos¢ : 470 : 520 ¢ 20 i 710 : 820 i 770 i 780 i 870 i 880

iDszerokosé i 320 : 400 : 400 : 460 i 470 i 600 : 800 : 1040 : 1040
xzw:gm o [mml E wysokos¢ 220 : 320 : 390 : 540 : 720 i 800 : 1040 1200 : 1610

i Fglgbokos¢ : 200 i 250 i 30 i 450 i 560 i 510 i 510 i 800 i 800
maksymalne obcigzenie - 10 10 25 25 25 25 25 - -
p6tki” [kg] wersgPW' i - ¢ - i 50 i 50 : 50 i 100 : 100 : 100 : 100
maksymalne obcigzenie - P20 30 40 60 75 90 i 120 i 140 -
urzqdzenia [kg] Pwerspwt i - - ¢ 8 i 120 i 120 i 300 : 300 i 300 i 300
moc znamionowa [W] i 30 : 30 i 450 : 450 i 650 i 850 : 1300 i 1900  : 1900
waga® [kg] © 27 ¢ 8% i 50 i 65 i 94 i 126 : 174 i 260 : 330
zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja) / 3.1 w wersj TOP+
zasilanie 230 V50 Hz
ilosé potek std/max ©oo12 i Y3 i g5 i 27 i 3/9 i 310 i 314 i 516 i 6/22
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzgdzeri standardowych (bez wyposazenia opc jonalnego)

1- pojemnos¢ uzytkowa komory jest zawsze mnie jsza

2 - gtebokos¢ nie obe jmuje przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm

3 - pétka wzmocniona

4 - wersja wzmocniona

5 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

6 - dla urzgdzen z drzwiami podwd pymi bez wyposazenia opcjonalnego

. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)
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Inkubatory z chtodzeniem

IL

Inkubatory z chtodzeniem

k. Przyktadowe zastosowania

e badania mikrobiologiczne

e hodowla roslin i mikroorganizmoéw w $cisle okreslonych warunkach tfemperatury
e inkubacja préb w okreslonych warunkach temperatury

e inkubacja préb przy oznaczeniach BZT

\a nkubeignclhboro'rorype stuzg do
:tﬁ‘l?ubﬁﬁonlo prob w stabilnych

;-—wuruﬁk'ﬁch temperaturowych -
niezaleznie od temperatury otoczenia
(maksymalny zakres -10...+100°C).

A. Wzorcowanie

PCA

SR CoRTALY Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA moggq zostaé dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczeg6towe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.
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Inkubatory z chtodzeniem

a4

IL

Parametr

obieg powietrza

ILW53 ILW115 ILW 240 ILW 400 ILW 750

wymuszony

pojemnosé komory' [I]

56 12 245 424 749

drzwi

podwd jne / z oknem wizy jnym (opcja)

zakres temperatury pracy [°C]

-10 (opcja)/ 0...+70 (+100 w wersj TOP+)

regulacja temperatury [°C]

co0,1

sterownik

mikroprocesorowy PID z graficznym wys$wietlaczem LCD

materiat komory

stal nierdzewna, kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

materiat obudowy

blacha malowana proszkowo

INOX/G stal nierdzewna strukturalna (len)

 Aszerokost 610 660 820 1040 1260
wymiary : B wysokosé 960 1100 1430 1680 1910
zewnetrzne® [mm] i ; ; ; :

: C gfgbokosé 630 720 720 780 880

‘ D szerokosé 400 460 600 800 1040

a:nw”:;fzn o [mm]  E wysokost 390 540 800 1040 1200

: F glgbokosé 360 450 510 510 600
maksymalne obcigzenie i” 25 25 25 25 S
potki® [kg] : wersjo PW* 50 50 100 100 100
maksymalne obcigzenie - 40 60 90 120 140
urzqdzenia [kg] S wersja W' 80 120 300 300 300
moc znamionowa [W] ' 450 450 900 1300 1900
waga’® [kg] 69 90 140 185 275
zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.3 (opcja) / 3.3 w wersj TOP+
zasilanie 230 V50 Hz
ilogé potek std/max 2/5 2/7 3/10 3/14 5/16
gwarancja 24 miesigce

producent

powyzsze parametry dotyczq urzgdzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)

1- pojemnosc¢ uzytkowa komory jest zawsze mnie jsza

2 - gfebokos$¢ nie obe jmuje przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm

3 - potka wzmocniona
4 - wersja wzmocniona
5 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

6 - dla urzqdzeri z drzwiami podwd jnymi bez wyposazenia opc jonalnego

A Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79) A C

INOX
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AR EH
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Inkubatory z chtodzeniem Peltiera

ILP

\

Inkubatory z chtodzeniem Peltiera FaPhmATURA

. Zaletyinkubatoréw z chtodzeniem Peltiera

Cicha praca
Ograniczenie szumu generowanego przez urzgdzenie
w znacznym stopniu poprawia komfort pracy w laboratorium.

Przyjazny dla Srodowiska

Dzieki usunigciu kompresora wyeliminowano uzycie
czynnikéw chtodniczych, ktére majg negatywny wptyw
na $rodowisko naturalne.

Lzejszyi mniejszy
Uktad chtodzenia oparty na ogniwach Peltiera pozwala
na zmniejszenie gabarytéw urzqgdzenia i jego wagi.

J Brak wibracji
Poprzez zastosowanie ogniw Peltiera wyeliminowane zostaty
wibrac je (wczesnie jgenerowane pracq kompresora).

Jednorodnosé i stabilnosé
V4 Uktad chtodzenia pracujgcy na bazie ogniw Peltiera pozwala
f na uzyskanie znakomite jstabilnosci i jednorodnosci.
Dodatkowo czas dojscia do zadane jtemperatury
(np. po otwarciu drzwi) jest znacznie krétszy.

00 | chtodzenie 0 grzanie

7] zasilanie elektryczne zasil@nie elektryczne

Ogniwo Peltiera

. % . tempereturu
chiodzenie rozpraszanie ciepta grzanie otoczenia
_—
! [ - [
N Wzorcowanie
PCA ,
SR CoRTALY Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA mogg zosta¢ dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,

wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczeg6towe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.
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Inkubatory z chtodzeniem Peltiera

46

ILP

Parametr

obieg powietrza

ILP53 ILP 115

wymuszony

pojemnosé komory' [1]

56 i 12

drzwi

podwdjne / z oknem wizyjnym (opcja)

zakres temperatury pracy [°C]

0...+70 (maksymalnie 20°C ponize jtemperatury otoczenia)

regulacja temperatury [°C]

co0,1

sterownik

mikroprocesorowy PID z graficznym wys$wietlaczem LCD

materiat komory

stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

blacha malowana proszkowo

materiat obudowy

INOX/G stal nierdzewna strukturalna (len)
_ - Aszerokosé 590 j 650
;m:::mz - B wysokosé 710 850
: C gtebokos¢ 690 780
. i D szeroko$é 400 460
wewnetzne [mm] * E wysokosé 390 540
: F gtebokosc 360 i 450
maksymalne obcigzenie pétki’ [kg] 25 25
maksymalne obcigzenie urzgdzenia [kg] 50 50
moc znamionowa [W] 500 600
waga [kg] : 69 90 :
zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.3 (opcjo) / 3.3 w wersj TOP+
zasilanie : 230 V50 Hz :
iloé potek std/max 2/5 2/7
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzgdzeri standardowych (bez wyposazenia opc jonalnego)

1- pojemno$¢ uzytkowa komory jest zawsze mniejsza

2 - gteboko$¢ nie obe jmuje przytgcza kabla zasila jgcego - 50 mm

3 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

A Opcje i akcesoria (opisikon patrz str. 78-79)
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Inkubatory z fotoperiodem

Inkubatory (ILW] z fotoperiodem

Dzieki funkc jom fotoperiod (FOT) oraz fitotron (FIT) mozliwa jest symulacja dnia i nocy w inkubatorach
z chtodzeniem. Podstawowa réznica miedzy funkcjami FOTi FIT jest taka, ze w pierwszym przypadku
Swiatto mozna w programie jedynie wigczy¢ i wytgczyé, a w drugim dodatkowo sterowaé jego
intensywnosciqg.

W funkcje FOT moggq by¢ wyposazone inkubatory w wersji STD, w funkc je FIT w wersji TOP+.

. Mozliwosci programowania dla wersji FOT

® oprogramowanie pozwalajgce na symulacje dnia i nocy - dla kazdego segmentu istnie je mozliwo$¢ zaprogramowania temperatury,
czasu trwania i o$wietlenia (ON/OFF)

zakres temperatury ,dla nocy”: -10...+60°C (przy opcji IL/T)

zakres femperatury ,dla dnia”: +10...+50°C

Swietldéwki montowane w drzwiach lub suficie urzgdzenia

standardowo montowane $wietléwki o barwie $wiatta 840 ($wiatto dzienne)

przy opcji FOT urzgdzenia pracujg z priorytetem czasu (patrz str. 80)

funkcjo automatycznego odszraniania

Temp. [°C]

| OFF 0% (noc) - ON100%

- ™
100% i i

T3 35°C

T127°C

T0 20°C
..| temperatura

T210°C

A -
2h | an 6h 3h oh an | 8h " an czaslh]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika “‘v} - wydajnos¢ wentylatora (10...100%) CZAS 0/1... - czas do osiqgniecia zadanejtemperatury
D - opéznienie startu pracy urzqdzenia (1 min...99,59 h) —é:— - symulacja dnia i nocy (ON/OFF) CZAS1/2/3 - czas trwania segmentu
T1/72/73 - tfemperatura segmentu
A. Fotoperiod (opcja */FOT) dla inkubatoréw z chtodzeniem (ILW)**
IL/FOT2S IL/FOT3S IL/FOTSD IL/FOTED ST/FOT8D ST/FOT10D
LW 115 ILW 240
dostepna dla urzgdzen ILW 53 ILW 115 ILW 53 ILW 400 ILW 750
ILW 240
ILW 750
zakres Tempefufurypr_ucz przy 410 . +50
wigczonym oswietleniu [°C]
ilos¢ Swietlowek w drzwiach - - 5 6 8 10
ilos¢ Swietldwek w suficie 2 3 - - - -
mozliwos$¢ sterowania natezeniem oswietlenia nie

** opcja "FOT" musi zosta¢ zamdéwiona wraz z urzgdzeniem! Nie ma mozliwosci dokupienia tejopcj pézniej
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Inkubatory z fitotronem

Inkubatory z fitotfronem

W funkc je FITmogg byé wyposazone inkubatory w wers ji TOP+ (modele ILW 115, 240, 400, 750).

A Mozliwosci programowania dla wersji FIT

oprogramowanie pozwalajgce na symulacje dnia i nocy - dla kazdego segmentu istnie je mozliwo$¢ zaprogramowania temperatury,
czasu trwania, stopnia wydajnosci wentylatora i intensywnosci oswietlenia (co 10%)

e zakres temperatury ,dla nocy”: -10...+60°C (przy opcji IL/T)

e zakres temperatury ,dla dnia”: +10...+50°C

e Swietlowki montowane w panelach nadpétkowych (FITP) lub w drzwiach (FITD)

e standardowo montowane $wietldwki o barwie $wiatta 840 ($wiatto dzienne)

e przyopcj FITistnieje mozliwo$¢ pracy z priorytetem czasu lub parametréw (temperatury)

e funkcjo automatycznego odszraniania

Temp. [°C]

\ OFF 0% (noc)

U50%(dzier) -

0% p

T3 35°C

T127°C

T0 20°C
.| temperatura

.................

T210°C

A -
»
3h Czas [h]

4h 8h

2h 4h 6h 3h Sh

- - parametr ustawiany przez Uzytkownika 2 - wydajnosé wentylatora (10...100%) CZAS 0/1... - czas do osiggniecia zadanej temperatury

D - opé6znienie startu pracy urzgdzenia (1 min...99,59 h) —:é'— - symulacja dnia i nocy (0...100%) CZAS1/2/3 - czas frwania segmentu

T1/72/73 - temperatura segmentu

ILW115  ILW 240 ILW 400 ILW 750

FITP + + + +
FITD + + +

A. Fitotron (opcja */FIT) dla inkubatoréw z chtodzeniem w wersji TOP+

IL/115/FITP IL/240/FITP IL/400/FITP IL/750/FITP
zakres temperatury pracy przy
wigczonym oswietleniu [°C] Y o 31D
ilo$¢ pétek z oswietleniem (standard/max) 1/1 1/2 1/2 1/3
tak

mozliwos$¢ sterowania natgzeniem o$wietlenia
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Suszarki laboratoryjne

SL

Suszarki laboratoryjne

K. Przyktadowe zastosowania

badania odpornosci termiczne jmateriatéw budowlanych, czesci elektronicznych i elektrotechnicznych
sprawdzanie wptywu wysokiejtemperatury na wiasciwosci produktow

suszenie sit drukarskich

suszenie szkta laboratory jnego

badanie procesu starzenia materiatow

wstepne ogrzewanie

frawienie biatek

suszenie tkanek roslinnych

suszenie papieru

Suszarki laboratoryjne to urzqdzenia

pozwalajgce na utrzymywanie
temperatury wyzszejniz temperatura
otoczenia (maksymalnie +300°C).

A. Wzorcowanie

PCA

FaLal comAA Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA mogg zosta¢ dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczeg6towe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.
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Suszarki laboratoryjne

SL

SL15 SL32 SL53 SL75 SL115 SL180 SL 240 SL 400 SL 750 SL1000
- j.-.-....
oblengW|eTrza ................................ S R naTuraIny[SLN]/wymuszony[SLW] ........... wymuszony[SLW] .....................
pojemnosé komory' [1] i 1 ¢ 8 i s i 78 i 12 : 180 : 245 i 424 : 749 : 1005
drzwi petne petne / z oknem wizyjnym (opcja)
zakres temperatury pracy +5°C powyze jtemperatury otoczenia ...+300°C
regulacjo temperatury [°C] co01
sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyswietlaczem LCD
materiat komory stal nierdzewna, kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

) i- blacha malowana proszkowo
materiat obudowy :

{INOX/G stal nierdzewna strukturalna (len)
A ‘Aszerokos¢: 510 : 590 : 590 : 590 : 650 : 650 i 810 : 1010 : 1260 : 1260
feyvxg;r"znez ] 5% 630 700 850 . 850 1030 : 1200 1430 1600 2000
470 © 520 i 620 : 620 : 700 : 80 : 70 i 780 : 80 : 880
320 | 400 : 400 : 400 i 460 i 470 : 600 : 800 : 1040 : 1040
xzm‘g melmm] 20 . %0 . 390 : 530 540 : 720 : 800 : 1040 : 1200 : 1610
iFglebokos¢ : 200 : 250 i 360 : 360 i 450 i 560 i 510 i 510 : 600 : 600
maksymalne obcigzenie: ~ - 10 0 { 25 { 25 i 25 D D s D - i )
potki® [kg] ‘wersgPW’ : - ¢ - ¢ 50 i 50 : 50 i 50 : 100 : 100 : 100 : 100
maksymalne obcigzenie - . 20 ¢ 30 i 40 i 4 i 60 : 75 : 90 : 120 : 140 : -
urzqdzenia [kg] ‘wersgW* © - ¢ - © 8 : 80 : 120 : 120 : 300 : 300 : 300 : 300
moc znamionowa [W] - 700 i 1200 : 1700 : 1700 i 2500 : 2800 : 3100 : 4000 : 5500 : 5500
waga® [kg] : 27 ¢ 3% i 50 : 6 . 65 : 94 i 126 : 174 : 280 : 330
zabezpieczenie . klusy 2.0 zgodnie z DIN 12880 /klusy 3.1(opcjo) /3.1 wwers; TOP+
zasilanie 230 V50 Hz : 400 V3/N
ilos¢ pétek std/max Sl 13 P25 io2/s P27 i 39 i 310 i 3/14 i 58 : 6/22
gwarancja : 24 miésiqce

producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzqdzen standardowych (bez wyposazenia opc jonalnego)

1- pojemnos$¢ uzytkowa komory jest zawsze mnie jsza

2 - gtebokos¢ nie obe jmuje przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm

3 - pétka wzmocniona

4 - wersja wzmocniona

5 - przy rwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

6 - dla urzqdzen z drzwiami petnymi bez wyposazenia opc jonalnego

. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79) A “70
< . N
i - :
DIN S 1,2,3, ... | ‘
3.1 @ D F

RS 232 RS 422

RS 422 RS 485

EasyLab Q

Professional

KAFKA  1Q0QPQ \.
— o~

E=t:
2
2

RS 485 USBK

<
i
i



Suszarki loboratoryjne

SLWN

Suszarki z mozliwoscig przedmuchiwania azotem

Norma PN-1S0 589:2006 dotyczgca oznaczania wilgoci catkowite jw weglu kamiennym wymaga, aby prébki wegla podatne na utlenianie
suszy¢ w femperaturze od +105°C w suszarce z przeptywem azotu.

Wymagania dotyczqce stosowania aparatury podaje pkt. 6 normy. Nalezy stosowac ,suszarke z przeptywem azotu, pozwalajgcq
kontrolowaé temperature w zakresie od +105°C do +110°C z dodatkowg mozliwoscig przedmuchiwania strumieniem suchego azotu
o natezeniu przeptywu réwnym okoto 15 ob jetosciom suszarki na godzine”.

Wychodzgc naprzeciw tym wymaganiom opracowali$my i wdrozyliSmy do produkc j suszarki, ktére pozwala jg na wykonanie
oznaczenia zgodnie z w/w norma.

k. Dostepne modele suszarek

e SLWN1 - suszarka laboratoryjna z systemem do przedmuchiwania komory strumieniem suchego azotu,
w zestawie: krociec przytgczeniowy, reduktor z rotametrem laboratory pym (rotametr ten mozna poddaé wzorcowaniu)

e SLWN2 - suszarka laboratoryjpa z systemem do przedmuchiwania komory strumieniem suchego azotu,
w zestawie: krdciec przytgczeniowy, reduktor z rotametrem technicznym (rotametr nie podlega wzorcowaniu)

System do przedmuchiwania sfrumieniem suchego azotu nie obe jmuje butli z azotem.

SLWN115 SLWN1 32 SLWN153 SLWN1115  SLWN1240
SLWN215 SLWN2 32 SLWN253 SLWN2115  SLWN2 240

pojemnosé komory' [I] 15 56 112 245

1- pojemnosé uzytkowa komory jest zawsze mniejsza

Dokfadne wymiary urzgdzen patrz str. 50 (wielko$ci suszarek tak jok odpowiednio SLW 15, 32, 53, 115, 240).

N. Wzorcowanie

e wzorcowanie w atmosferze powietrza, w 9 punktach pomiarowych (naroza + $rodek geometryczny) w jednejwybranejprzez Uzytkownika
temperaturze, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzone jest wystawieniem ,Swiadectwa wzorcowania”

e wzorcowanie w atmosferze azotu, w 9 punktach pomiarowych (naroza + $rodek geometryczny) w jednejwybranejprzez Uzytkownika
temperaturze, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem ,Swiadectwa wzorcowania”

e wzorcowanie rotametru laboratoryjnego dla 3 strumieni ob jgfosci, w akredytowanym laboratorium; wzorcowanie potwierdzane jest
wystawieniem ,Swiadectwa wzorcowania”
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Suszarki laboratoryjne

SL SIMPLE

Suszarki w wersj Simple

Prosta w obstudze suszarka laboratoryjna - wygodne urzgdzenie dla Uzytkownikéw niewymagajgcych mozliwosci
zaawansowanego programowania. Urzgdzenie oparte zostato na prostym sterowniku, oferu jgcym mozliwosé
programowania tylko tfemperatury oraz czasu.

A Wyposazenie standardowe

zakres temperatury +5°C powyze jfemperatury otoczenia...+250°C

protokdt kontroli jukosci (w +105°C)

instrukc ja obstugi w jgzyku polskim

zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880

otwdr do wprowadzenia zewnetrznego czu jnika (330 mm) w prawe j$cianie urzgdzenia
potki druciane INOX ze stali nierdzewnejz kompletem prowadnic

petne drzwi zewnetrzne

A Zalety sterownika i mozliwosci programowania

® mozliwos$¢ zaprogramowania pracy w wybrane jtfemperaturze w trybie ciggtym
® mozliwo$¢ zaprogramowania pracy w wybrane jtemperaturze w zakresie czasu 0-72 h

T020°C |

»

Lol
5h Czas[h]

- - parametr ustawiany przez Uzytkownika T1 - femperatura segmentu CZAS 1 - czas trwania segmentu



Suszarki laboratoryjne

SL SIMPLE

SLN 53 SLW53 SLN 115 SLW115
SIMPLE SIMPLE SIMPLE SIMPLE
Parametr : w : w

obieg powietrza naturalny wymuszony naturalny wymuszony

pojemnosé komory (1] - . 56 R Y

drzwi . pe;rne .

zakres temperatury pracy +5°C powyzejtemperatury otoczenia ...+250°C

regulacjo temperatury [°C] co0,1

sterownik mikroprocesorowy z zewnetrznym wyswietlaczem

materiat komory stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016

materiat obudowy blacha malowana proszkowo

‘ . Aszerokos¢ : 660 . 660 . 720 . 720

zweywr:::;:/zne‘[mm] B wysokose 590 590 730 730
i Cglebokosé : 620 . 620 710 710
- Dszeroko$6 ©  3%0 . 390 . 460 . 460

:Igr:wntl)cr];/y[mm] Ewysokos¢ © 390 390 . 540 . 540
© Fgtebokosc 350 350 440 440

maksymalne obcigzenie pétki [kg] 10 10 10 10

maksymalne obcigZzenie urzgdzenia [kg] 40 40 60 50

moc znamionowa [W] 1700 1700 2500 2500

waga [kg] 50 50 85 65

zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880

zasilanie 230 V50 Hz

ilo$é pétek std/max S5 o5 21 27

gwarancja 24 miesigce

POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzgdzeri standardowych (bez wyposazenia opc jonalnego)

1 - gtebokosc¢ nie obe jmu je przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm

. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)

INOX

A C
‘ .|
— A
B
o ([ :
B < D < F I E
a
\4
B M- = & =S




Sterylizatory laboratoryjne

SR

Sterylizatory laboratoryjne

K. Przyktadowe zastosowania

e suszenie szkta laboratoryjnego
e sterylizacjao gorgcym powietrzem

Sterylizatory laboratoryjne to urzqdzenia
przeznaczone do sterylizacji gorgcym
powietrzem. Poza utrzymywaniem
temperatury - maksymalnie +250°C,
posiadajq szereg funkcji dodatkowych,
zabezpieczajgcych sterylizowany wsad.

N Wzorcowanie

Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA moggq zostaé dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczeg6towe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.

AP 115
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Sterylizatory laboratoryjne

SR

A Wodrdznieniu od suszarek w wersji STD, sterylizatory posiadajg dodatkowo:

SR 240 SR 400

SR 750

SR 1000

e fabrycznie ustawione programy sterylizacj
e agutomatyczng blokade drzwi podczas frwania programu sterylizacy pego
e kominek wentylacy jny zamykany automatycznie po uruchomieniu programu sterylizacji
e mozliwos¢ zapamietania 20 dowolnych programéw Uzytkownika
Sterylizatory wystepu jg wytgcznie w wersji STD.
SR 53 SR115
Parametr

obieg powietrza naturalny (SRN) / wymuszony (SRW) .wymuszony [SRWj
pojemnosé komory' [1] 56 112 : 245 : 424 749 : 1005
drzwi petne / z oknem wizy jnym (opcja)

zakres temperatury pracy +5°C powyzejfemperatury otoczenia ...+250°C

regulacja temp. [°C] co0,1

sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wy$wietlaczem LCD

materiat komory stal nierdzewna, kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

materio obudowy : - blacha malowana proszkowo

INOX/G stal nierdzewna strukturalna (len)

© Aszerokosé 590 650 810 : 1010 : 1260 1260
wymiary zewnetrzneTmm] i B wysokos¢ 700 : 850 1200 1430 1600 2000

C gtebokos¢ 620 710 770 780 870 880

© D szerokosc 400 i 460 i 600 800 1040 1040
wymiary wewnetrzne [mm] E wysokos¢ 390 540 : 800 i 1040 1200 1610

 F glebokosé 360 : 450 510 510 : 600 : 600
maksymalne obcigzenie pétki‘ [kg] - — 2 -~ 2 2 - -

: wersjo PW 50 50 100 100 100 100
maksymalne obcigzenie urzgdzenia [kgl 40 60 90 120 : 140 -
moc znamionowa [W] 1700 2500 : 3100 4000 5500 : 5500
waga’ [kg] 50 85 126 .14 . 260 330
zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opc ja)
zasilanie 230 V50 Hz ! 400V 3/N
ilos¢ potek std/max 2/5 2/7 3/10 3/14 5/16 6/22
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzqdzeri standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)
1- pojemno$¢ uzytkowa komory jest zawsze mniejsza
2 - gtebokos¢ nie obe jmuje przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm
3 - pétka wzmocniona
4 - przy rownomiernym obcigzeniu cate jpowierzchni
5 - dla urzqdzer z drzwiomi petnymi bez wyposazenia opcjonalnego
. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79) A C
« - e
& E R B
ﬁ & 1,2,3, ... g . g HEPA i
H O S M 5 D . F
1Q 0Q PQ
/v;",\ %;: %: RS 232 RS 422 RS 485 {J:B/I: U E
KAFKA \ 4
E§" =2 o 0 v i
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Sterylizatory przelotowe

56

SRWP

A Przyktadowe zastosowania

e suszenie elementéw malowanych oraz lakierowanych
e suszenie/sterylizowanie elementéw migdzy strefq czystq i brudng
e suszenie elementdw na linii produkcyjnej

Sterylizatory przelotowe

Wyposazenie standardowe i opcjonalne
urzgdzen jestanalogiczne jok w przypadku
sterylizatorow SR. Modele o innych
gabarytach dostepne na zapytanie.

Parametr

obieg powietrza

SRWP 115 SRWP 240

wymuszony

pojemnosé komory' [I]

105 : 240

drzwi

petne / z oknem wizy pym (opcja)

zakres temperatury pracy [°C]

+5°C powyze jfemperatfury otoczenia ...+250°C

regulacja temp. [°C]

co01

sterownik

mikroprocesorowy PID z graficznym wyswietlaczem LCD

materiat komory

stal nierdzewna, kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

materiat obudowy

blacha malowana proszkowo

INOX/G stal nierdzewna strukturalna (len)

szeroko$cé 700 840
wymlary - © wysokosé 910 1180
zewnetrzne® [mm] i :

i gtebokose 700 770

© szerokost 460 600
wymiary © wysokosé 530 800
wewnetrzne [mm] : :

i glebokos¢ 430 500
maksymalne obcigzenie - E 10 10
potki° [kl © wersig PW 50 100
maksymalne obcigzenie ) : 60 90
urzqdzenia [kg] : wersja W 120 300
moc znamionowa [W] 2500 3100
waga® [kg] 65 126
zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.1 (opcja)
zasilanie 230 V50 Hz
ilo$¢ pétek std/max 2/7 3/10
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczg urzqdzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)

1- pojemnosc¢ uzytkowa komory jest zawsze mnie jsza

2 - szeroko$¢ nie obe jmuje przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm

3 - pétka wzmocniona
4 - wers ja wzmocniona

5 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

6 - dla urzgdzen z drzwiami petnymi bez wyposazenia opcjonalnego



Komory klimatyczne

KK/KKS

Komory klimatyczne

k. Przyktadowe zastosowania

hodowla grzybdéw i roslin

kietkowanie nasion

hodowla mikroorganizméw i owadéw

testy fotostabilnosci

festy starzeniowe zywnosci

wszystkie badania i testy, ktére wymaga jg statejtemperatury i wilgotnosci (opc jonalnie o$wietlenia)
testy materiatéw budowlanych

~ Komory klm\:]zne fitotronowe to
jedyna grupa urzgdzen pozwalajgca
na sterowanie wilgotnoscig,

temperaturg oraz oSwietleniem!

e

A. Wzorcowanie

PCA

FLENE ConTH N Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA mogg zostaé dostarczone ze $wiadectwem wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczegdtowe informac je dotyczgce zakresu akredytac j POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sq na stronie www.polekolab.pl.

>0<L

WZORCOWANIE

AP 115
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Komory klimatyczne

Komory klimatyczne zostaty wyposazone w mikroprocesorowy sterownik temperatury i wilgotnosci PID
(opcjonalnie sterowanie natezeniem o$wietlenia - opcja */FIT) z kolorowym, duzym (5,7") panelem
dotykowym oraz intuicyjne i przyjozne dla Uzytkownika oprogramowanie. Zaletq tego typu

urzgdzen jest mozliwo$¢ podigczenia do sieci Ethernet (umozliwia pofgczenie wielu urzgdzen

i zarzgdzanie nimi z dowolnego komputera). Komory klimatyczne wystepujg wytgcznie w wers j TOP+.

A Zalety sterownika i mozliwosci programowania

e wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy (do 100 segmentéw)

e mozliwos¢ cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do 99 cykli lub nieskoriczonosc)
e nastawianie opdznienia startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h lub data/czas)

e ustawianie czasu osiggania zadanejtemperatury

e regulacjo czasu utrzymania kazdejz zadanych temperatur, wilgotnosci i o$wietlenia

(dla opcji FIT) w zakresie 1 min...999:59 h lub praca ciggta

® rejestracja $redniej min i max wartosci temperatury i wilgotnosci dla kazdego segmentu

e mozliwo$¢ podglgdu zadanych i biezgcych parametréw podczas pracy urzgdzenia

e sygnalizacjo wizualna i dZwigekowa przekroczenia zadane jtemperatury i wilgotnosci

e kontrola dostepu przez logowanie

e funkcjo Administratora umozliwiajgca zarzgdzanie kontami Uzytkownikéw

e siedmiodniowy programator z mozliwos$cig wyfgczenia w dni wolne od pracy

e mozliwos$¢ kalibracj temperatury i wilgotnosci
e mozliwos¢ wyboru trybu pracy z priorytetem czasu lub parametréw (temperatura, wilgotno$é)

e sygnalizacjo uszkodzenia czu jnika temperatury oraz wilgotnosci
e konftrola zaniku napiecia

® zegar czasu rzeczywistego

e alarm dzwiekowy

e funkcja self-check (autokontrola)

e wymuszony ohieg powietrza z mozliwosciq kontroli pracy wentylatora 10...100%
e qutomatyczne wytgczenie wentylatora po zakoriczeniu programu

. Funkcje wspierajgce GLP

e ustawienia zabezpieczone hastem

® pamigc¢ 20 programoéw Uzytkownika

e pamigé danych pomiarowych (4100 danych dla kazdego Uzytkownika), z mozliwoscig wyswietlania na panelu bgdz na monitorze
komputera w formie tabeli lub wykresu

zapisywanie danych pomiarowych na zewnetrzne jpamieci przez port USB
rejestr zdarzen

Wraz z urzgdzeniem dostarczane jest oprogramowanie na PC - TOP+ Control (patrz str. 66).

Temp. [°C]

(A S—T——

X 100% 100% 100% 100% 100%
T3 30°C

CZAS 3

T123°C |

T0 20°C

-, | temperatura
T210°C

..................

10°C
>
2h 4h 6h 3h 9h 4h 8h 3h Czas [h]
- - parametr ustawiany przez Uzytkownika -:#:— - symulacja dnia i nocy (0...100%) (opcja FIT) CZAS0/1...

- czas do osiggnigcia zadanejtemperatury
D - opdznienie startu pracy urzgdzenia (1 min...99:59 h) “‘ - wilgotnosé CZAS1/2/3 - czas frwania segmentu

‘.‘-z - wydajnoéc¢ wentylatora (10...100%) T1/72/73 - temperatura segmentu
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A

A

portRS 232 umozliwiajgcy pobieranie danych na komputer
(kabel RS 232 musi byé zaméwiony oddzielnie)

o

Komory klimatyczne

KK/KKS

Panel sterowania

informacja o pracy o
urzqdzenia (grzanie/chtodzenie)

aktualny dzien tygodnia,
data i godzina

O

wtorek, 2016.02.23

DG o sygnalizacjo btedéw
e ﬁ’

warto$¢ wilgotnosci

%35.7%

warfo$¢ temperatury informacje
w komorze ° o ° o otwarciu drzwi
nazwa aktywnego M I. Q wejécie do menu
programu program 1
Segment 1 B
& 240°C & 30% podglgd aktywnego
informac jo o aktua Tl E == programu

zalogowanym

wigczenie / wyfgczenie
o$wietlenia wewngtrz
komory

Wyposazenie standardowe

zakres temperatury: -10...+60°C (KK) oraz -10...+100°C (KKS), wersja FIT przy wigczonym o$wietleniu +10...+50°C
kabel LAN

oprogramowanie TOP+ Control m.in. do pobierania danych na komputer (poprzez port LAN)

protokat kontroli jakosci (w +25°C, 60%rH)

insfrukc ja obstugi oraz menu w gzyku polskim

zabezpieczenie klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880

sygnalizacja otwartych drzwi

funkcjo automatycznego odszraniania

zbiornik na wode de jonizowang (tylko KK)

port LAN umozliwiajgcy sterowanie urzgdzeniem z dowolnego komputera

[

otwér do wprowadzenia zewnetrznego czu jika (@30 mm])
w lewej$cianie urzgdzenia

[,

pétki druciane INOX ze stali nierdzewne jz kompletem prowadnic

[

port USB do archiwizacjii przenoszenia danych

[

drzwi podwd e (zewnetrzne peine, wewnetrzne szklane)

o

zamkniecie na klucz

(o

kétka jezdne zhamulcem

[,

kuweta na zuzytg wode (dla KK)

o
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Komory klimatyczne fitotronowe

A Komory klimatyczne fitotronowe (komory klimatyczne z opcjg */FIT) nie dotyczy modeli KKS

e programowanie temperatury, wilgotnosci i o$wietlenia

e system symulacji dnia i nocy z ptynng regulac jg natezenia oswietlenia:
- Swietléwki umieszczone w drzwiach i Sciankach bocznych

- Swietléwki umieszczone w $ciankach bocznych

- Swietléwki umieszczone w drzwiach

- zamontowane joko panel z o$wietleniem nadpdétkowym

zakres temperatury przy wytgczonym oswietleniu (noc): -10...+60°C
zakres temperatury przy wigczonym o$wietleniu (dzien): +10...+50°C
mozliwos$¢ wyboru barwy Swiatta

maksymalne natezenie $wiatta - 15 000 LUX na potke (pomiar wykonany w geometrycznym $rodku p6tki umieszczonej25 cm ponizej
panelu o$wietleniowego)

|

FITD - Swietlowki w drzwiach komory FITS - Swietlowki w $cianach komory

=

FITDS - swietlowki w drzwiach
i Scianach komory

Komory wyposazone w opcje fitofronu umozliwia jg nie tylko programowanie temperatury i wilgotnosci, ale réwniez pozwalajg na ptynng
regulac je natezeniem o$wietlenia oraz symulacje dnia i nocy. Mozliwy jest montaz $wietléwek o barwie 840 w $cianach, drzwiach
lub $cianach i drzwiach komory lub panelach nadpétkowych.

Do badan nad procesami wzrostowymi roslin dedykowana jest specjalna wers ja paneli zmodutami LED. Poniewaz wiekszo$¢ roslin wykorzystu je
jedynie czes$¢ promieniowania stonecznego zastosowano zawezone spektrum i konkretne barwy. Ze wzgledu na to, iz maksima absorpcy jne chlorofili
aib przypadajg na barwe $wiatta niebieskiego i czerwonego, komory klimatyczne moggq by¢ wyposazone w takie wtasnie moduty. Przy widmie
odpowiada jgcym kolorowi niebieskiemu po jawia sie szczyt pochtaniania promieniowania przez chlorofil i silny wptyw na fotosynteze, co intensyfiku je
wzrost wegetacyjny. Zastosowanie natomiast $wiatta czerwonego pobudza kwitnienie i pgczkowanie roslin.

KK 115 KK 240 KK 350 KK 400 KK 500 KK 700 KK 750 KK1200 KK 1450

. gy
= _S;_-E:- L TE— =

FITP + + + + + +

FITD + + +

FITS + +

FITDS + + +
L- farred LED
k— hyperred LED
L- deep blue LED

- white LED
- $wietléwka barwa 840
350 400 450 500 5éo 600 650 700 750

dtugosé fali [nm]

Komory klimatyczne i fitotronowe mogq by¢ dostosowywane do indywidualnych wymagan Klienta. Szeroki zakres wyposazenia dodatkowego
oraz mozliwo$¢ realizacji nietypowych rozwigzar sprawia, iz urzqdzenia te satysfakcjonujg nawet najpardziejwymagajgcych Uzytkownikdw.
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Komory klimatyczne fitotronowe

Panel oswietleniowy FITP Panel oswietleniowy FITP LED Panel oswietleniowy FITP LED biaty
Istnie je mozliwo$¢é zamontowania w panelu: Dostepne moduty LED:
e standardowych $wietléwek- barwa 840, e hyperred - maksimum dla dtugosci fali 660 nm
do symulacj $wiatta dziennego, e deep blue - maksimum dla dfugosci fali 450 nm
e Swietldwek UV wykorzystywanych e farred - maksimum dla dtugosci fali 730 nm
do sterylizacj powietrza i badania ® white - maksimum dla dtugosci fali 440 nm
procesdéw starzeniowych réznych komponentéw
technologicznych i zywnosci
Natezenie promieniowania $wiatta o barwie 840: Panele nadpétkowe z regulacjg intensywnos$ci mogg byé
e odlegtosé od pétki 25 cm - 280 umol/m’s wyposazone w jedng lub dwie, niezaleznie kontrolowane

barwy $wiatfa. Inne konfigurac je na zapytanie.

K. Wersjo FITP

Komora klimatyczna fitotronowa z nadpdtkowymi panelami oswietleniowymi. W zalezno$ci od modelu istnie je mozliwo$é umieszczenia

w komorze od 1 do 3 paneli o$wietleniowych (standardowo stosowane $wietléwki - $wiatto dzienne, barwa 840). Wersja fitotronowa komory
dostarczana jest z jpdnym panelem nadpdtkowym i gniazdami do podigczenia maksymalne dostepnejdia dane jkomory ilosci paneli.
Dodatkowe panele muszg by¢ zamawiane oddzielnie.

Dokupienie opcj FIT/R3 pozwala na niezalezne sterowanie natezeniem os$wietlenia pod kazdym panelem.

KK 115 KK 240 KK 400 KK 500 KK 700 KK 750 KK1200 KK 1450

(10EE

l,‘
|

i

standard 1 1 1 1 1 1
max* 1 2 2 3 3 3 3 3
max natezenie $wiatta na pétke [lux] wersja FIT 5000 10000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

*maksymalna ilos¢ paneli jakg mozna umiesci¢ w dane jkomorze

A Wersja FITPLED

Uzytkownik moze decydowac o rodzaju barwy oraz z jokg intensywno$cig ma by¢ wigczone o$wietlenie w danym segmencie programu.
Mozna tgczy¢ moduty np. dalekie jczerwieni i niebieskiego. Mozliwo$¢ $ciemniania modutu pozwala doktadnie ustawi¢ wymagany poziom
os$wietlenia. Dzieki takiejelastycznosci, mozna dobraé Swiatto do specyficznych potrzeb kazdego badania. Moduty LED charakteryzujg sie
dtuga zywotnosciq - po 25000 godzin pracy wykazu jg nadal 90% nominalnejsprawnosci. Dzieki specjalnie zapro ektowanejoptyce
zapewnia jg réwnomierny rozktad $wiatta, co oznacza, ze kazda roélina otrzyma ten sam poziom i jaoko$¢ promieniowania. Dzieki technologii
LED i zoptymalizowaniu rozktadu ciepta na obudowie, moduty odda jg bardzo niewiele ciepta w kierunku roslin, co umozliwia precyzyjne
utrzymywanie temperatury w urzqgdzeniu.
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Komory klimatyczne

Komory klimatyczne

Komory klimatyczne KK z nawilzaczem ultradZzwiekowym bardzo dobrze sprawdzajq sie przy aplikacjach
wymagajgcych temperatury do 60° C tj kietkowanie nasion, hodowla grzybéw i roslin czy testy starzeniowe
zywnosci. Zapewnienie naturalnych warunkéw klimatycznych z powodzeniem pozwala wykonywaé réwniez
badania stabilnosci lekow i kosmetykéw, a takze badania trwatosci opakowan przemystowych.

Nawilzacz ultradZzwiekowy wykorzystu je przetworniki elektroakustyczne zamienia jgce energie drgan
elektrycznych na energie drgat mechanicznych, ktére rozbijajg wode na bardzo drobne kropelki rozpylane
réwnomiernie w przestrzeni komory.

Komory klimatyczne KKS z nawilzaczem parowym ze wzgledu na niegenerowanie zaktdcen ultradzwigkowych
sprzyjajg hodowli owadéw np. Drosophila melanogaster bedgce jmodelowym gatunkiem prac genetycznych od
czas6w Thomasa Morgana. Znacznie wyzszy zakres femperatury i wilgotnosci w poréwnaniu do komory KK
pozwala na wykorzystanie komory KKS do testow trwatosciowych modutéw elektronicznych, tworzyw
sztucznych oraz materiatow budowlanych.

Nawilzacz parowy (wytwornica pary) to zamkniety zbiornik, w ktérym wytwarzana jest para o ci$nieniu wyzszym
niz atmosferyczne. Woda w zbiorniku ogrzewana jest przy pomocy grzatki. Szerszy w stosunku do komar KK
zakres femperatur pracy i wilgotnosci, pozwala na zastosowanie rozwigzania w znacznie wigkszejliczbie aplikacj.

W komorach klimatycznych KK i KKS mozna przeprowadza¢ badania stabilnosci produktéw farmaceutycznych
zgodne z wymaganiami normy ICH Q1A w zakresie generalnych warunkéw termicznych i wilgotnosciowych.

P tr Komora klimatyczna KK Komora klimatyczna KKS
arame znawilzaczem ultradzwigkowym znawilzaczem parowym
- : -10°C... +60°C : -10°C...+100°C
zakres i :
temperatury -
pracy AT i -10°C..+80°C :
i [przy wigczonym o$wietleniu +10° C..+50°C)
zakres wilgotno$ci wzglednej obszar A" obszar ,A+B"
L L. dejonizowana wodociggowa
woda zasilajgca (przewodno$é) | (<1 ps/om) . (1251250 ps/om)
e zhiornik na wode dejonizowang e sie¢ wodociggowa
Zrédto wody zasilajocej e wewnetrzna sie¢ wody de jonizowanej :

i e dejonizator

© o kuweta (w zestawie) i o sied kanalizacyja
odciek H o . . :

: @ siec kanalizacyja
zasilanie | 230V50Hz © 400V 50Hz

100

KKS: czesc A+B
obszar pracy krétkotrwatej(max.24 h)

90
E 80 B Dostepne zakresy pracy dla komér KK i KKS
s " (mozliwos¢ sterowania temperaturg i wilgotnosciq)
2 60
s KK: czesé A
2
£
2

Rysunek poglgdowy

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Wilgotnosé [%]
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Komory klimatyczne

Komory z nawilzaczem ultradzwiekowym

KK

KK 115 KK 240 KK 350 KK 400 KK 500 KK 700 KK 750 KK 1200 KK 1450
Parametr = [ [
obieg powietrza wymuszony
pojemnosé komory [1] 109 240 i 322 48 . 470 © 800 C 749 i 1330 1485
pojemnos¢ uzytkowa [1] 109 - 240 . 283 . 46 . 392 . 485 . 749 . 132 1264
drzwi podwéjne [zeanTrznerpeine, wewnetrzne szklane) / zewnetrzne drzwi szklane (opcja)
zakres temperatury -10...+60
pracy [°C] wersja FIT -10...+60 (przy wigczonym oswietleniu +10...+50)
regulac jo temperatury [°C] co0,1
zakres wilgotnosci wzgledne j[%] 30...90 (zgodnie ze schematem ze sir. 62)
regulacja wilgomosci [%] col0
sterownik mikroprocesorowy PID z zewnetrznym wys$wietlaczem
materiat komory stal nierdzewna kwasoodporna zgodna z DIN 1.4301
materiat obudowy : - blacha malowana proszkowo
: INOX/G : stal nierdzewna strukturalna (len)
. i Aszeroko$¢ : 850 810 . 640 1020 : 630 730 1250 1460 1440
:/evvrv:;rrvmel o] B wysokos6 1260 1600 2000 1840 © 1990 2000 2000 1990 1970
‘ Cgieboko$¢ © 960 © 1000 : 980 1000 . 1040 : 1070 . 1100 . 1070 1170
i Dszeroko$¢ : 460 ¢ 600 i 500 i 800 i 510 © 800 : 1040 1310 1340
D' szeroko$é . . = - 510 600 s 1310 1340
wymiary i Ewysoko$¢ : 540 : 800 . 1840 1040 . 1510 : 1510 . 1200 : 1510 1480
wewngrzne[mm]  “Fgiebokoss | 440 . 510 . 500 . 510 . 640 . 880 . 600 . 690 750
- Iwysokos¢ - - i . Y I - . 1380 . 1360 - 1360 1300
maksymalne ‘- o 10 ¢ 1 : 10 - 2 3 - .30 30
obcigzenie potki[kg) wersja PW° 50 100 100 100 100 100 100 100 100
H:gg;‘;?n‘?gnﬁ(gf clazenie 60 90 100 120 100 150 140 300 300
moc znamionowa [W] 1350 1550 @ 1850  : 2250 : 1850 @ 1850 : 2850 @ 3450 3450
waga” [kg] 0 : 140 . 15 185 . 180 . 170 . 275 . 220 230
zabezpieczenie klasy 3.3
zasilanie 230 V50 Hz
ilo¢ potek std/max 2/7 ¢ 310 31 314 31 31  5/16 2x3/11 2x3/11
gwarancja 24 miesigce
producent i POL-EKO-APARATURA
powyzsze parametry dotyczg urzgdzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)
1- dla urzqdzeri bez opcj FIT, gtgboko$¢ nie obe jmuje przytqcza kabla zasilajgcego - 50 mm
2 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni
3 - pétka wzmocniona
4 - dla urzqdzen z drzwiami podwo jpymi (zewnetrzne petne, wewnetrzne szklane) bez wyposazenia opc jonalnego.
. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)
3 S a¥X o mBE |
0660 - 30% a8 8 M RS 422 RS 485
KAFKA 1Q 0Q PQ = —
RS 232 RS 422 RS 485 ZEyilan g g /g‘s,\



Komory klimatyczne

KKS

Komory z nawilzaczem parowym

KKS 115 KKS 240 KKS 400 KKS 750

Parametr : : : : :
ob|egpow|efrzu ................................... wymuszony .......................................................... i

pojemnosé komory [1] 109 240 416 749

pojemnosé uzytkowa [1] 109 240 418 749

podwé jne (zewnetrzne petne, wewnetrzne szklane) / z oknem wizy jnym (opcja)

drzwi
zakres temperatury pracy [°C] -10...+100
regulac ja temperatury [°C] co0,1

zakres wilgotnosci wzglednej[%]

10...90 (zgodnie ze schematem na str.62)

regulac ja wilgotnosci [%]

col0

sterownik

mikroprocesorowy PID z zewnetrznym wyswietlaczem

materiat komory

stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301

blacha malowana proszkowo

materiat obudowy :
: INOX/G

stal nierdzewna strukturalna (len)

- Aszerokost - 650 810 1020 1250
wymiary - Bwysokos¢ | 1440 1600 1850 2000
zewnetrzne' [mm] : — - E :

- C'glebokost | 830 890 890 1030

D szerokos : 460 600 800 1040
wymiary  Ewysokos¢ 540 800 1040 1200
wewnefrzne [mm] : ; : : :

F gtebokos¢ : 440 510 510 600
maksymalne - : 10 10 10 -
obcigzenie potki‘[kgl : wersjo PW’

50 100 100 100

maksymalne

obcigzenie urzgdzenia [kg] 60 . 90 120 140

moc znamionowa [W] 2850 3050 3700 4350
waga' [kg] 103 140 185 275

zabezpieczenie klasy 3.3

zasilanie 400 V50 Hz

ilos¢ potek std/max 2/7 3/10 3/14 5/16
gwarancja 24 miesigce 7

producent POL-EKO-APARATURA

powyzsze parametry dotyczq urzqdzenr standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)

1 - gteboko$¢ nie obejmu je przytgcza kabla zasilajgcego - 50 mm
2 - przy réwnomiernym obcigzeniu catejpowierzchni

3 - potka wzmocniona

4 - dla urzgdzen z drzwiami podwé pymi (zewnetrzne petne, wewnetrzne szklane) bez wyposazenia opc jonalnego.

System odwrdconejosmozy w zestawie.

. Opcje i akcesoria (opis ikon patrz str. 78-79)

5 @ @

S o

e
RS 485 Professional =

KAFKA 1Q0QPQ

o o 1,2,3,.. ;
/0 ; (((( @9/ Qg’ ~A
5, T H —_——
?56061? 0 0 @ E (-1 RS 422 RS 485 R57ER

RS 422



Komory klimatyczne

KK/KKS 115/240/400/750 <

\ 4

KK 350 < >

A
\ 4

A

KK 500/700/1200/1450

y

A
\ 4
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Oprogramowanie

Oprogramowanie

A EasyLab Basic

Program EasyLab Basic stuzy do pobrania danych z pamieci urzgdzen produkowanych przez firme POL-EKO-APARATURA.

Przy pomocy tego programu nie mozna dokonywac biezqcejre jestracji wynikdw pomiarowych, ani wykresla¢ wykreséw, a jedynie Sciggaé
zapisane wczesnie jw pamieci urzgdzenia dane. Oprogramowanie jestdarmowe, dostepne dla kazdego Uzytkownika na stronie
internetowe | www.pol-eko.com.pl

Pobrune dane

k. Oprogramowanie TOP+ Control

Wraz z urzgdzeniem TOP+ dostarczane jest oprogramowanie, dzieki ktéremu skonfigurowanie najpardzie j skomplikowanych programéw staje
sie proste i szybkie. Aplikac ja TOP+ Control umozliwia nie tylko zdalne programowanie urzgdzen, ale réwniez monitorowanie ich pracy
z komputera w dowolnym miejscu na $wiecie.

Rt ==

E TOP+Status urzadzenia

.
=
Satipis g
2 2 ] 6 C
Program 1
=i
Sanrury proge Pogren |
e . -
Twimtm Pk
fmrere sz
[rr— '
St et '
| cmem— @nn
m_ " T e el mic

Status urzgdzenia
. EasyLab Professional

Program EasyLab Professional stuzy do re jestracj temperatury oraz wilgotnosci w urzgdzeniach termostatycznych produkowanych przez firme
POL-EKO-APARATURA.

Przy pomocy tego programu Uzytkownik moze dokonywaé re jestrac j wynikdw pomiarowych (ciggtejlub po jedyncze ), a takze gromadzi¢ wyniki

i przeglgdaé je w formie tabelarycznejlub graficzne} Rejestrac jo odbywa sie poprzez RS 232 lub USB (konieczny jest zakup kabla RSK lub USBK).
W przypadku urzgdzer z dodatkowym czu jnikiem temperatury P+100, w programie EasyLab Professional mozliwa jestréwnolegta rejestracja
wartosci mierzonych przez obydwa czu jiki. Dodatkowo EasyLab Professional umozliwia programowanie urzqdzer w wersj TOP+ dzieki
zintegrowanejz programem aplikacj TOP+ Conftrol.

EasyLab Professional jest wyposazony w wysokie j jakosci narzedzia do tworzenia wykreséw i aproksymacj.
Program EasyLab Professional posiada migdzy innymi:

e funkcje generowania raportéw

e funkcje importu danych zarejestrowanych na pamieciach zewnetrznych

e opcje wyboru jezyka: polski, angielski, niemiecki, hiszpanski, wegierski, portugalski, rumunski

Raport statystyczny
KK 500 TOP+

Raport statystyczny
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Wewnetrzne drzwi szklane

Wyposazenie standardowe urzqdzen serii KK/CL/IL.
Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzgdzen

serii ST/CHL.

Numer zaméwienia: */C

(drzwi muszg zostaé zamontowane fabrycznie, nie ma
mozliwosci dokupienia tejopcji w tferminie p6zniejszym).

Zewnetrzne drzwi szklane

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzgdzen

serii ST/CHL; KK 500, 700, 1200, 1450.

Numer zaméwienia: */A

(drzwi muszg zosta¢ zamontowane fabrycznie, nie ma
mozliwosci dokupienia tejopcj w terminie péznie jszym).

Drzwi z oknem wizyjnym

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzgdzen

serii CL/IL/SL/SR (z wyjgtkiem CL/SL 15, 32)

oraz KK 115, 240, 400, 750.

Numer zaméwienia: */A

(drzwi muszg zostaé zamontowane fabrycznie, nie ma
mozliwo$ci dokupienia tejopcji w tferminie p6zniejszym).

W przypadku urzqdzen z serii SL, maksymalna temperatura
pracy urzqgdzenia zosta je ograniczona do +250°C.

Wewnetrzne gniazdo sieciowe

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzqdzen serii
ST/CHL/CL/IL. W przypadku urzqgdzen CL/IL maksymalna
tfemperatura pracy urzqdzenia zosta je ograniczona do +70°C.
Numer zaméwienia: GNZ

(opc ja dostepna jedynie w momencie sktadania zaméwienia,

dla nowych urzgdzen).

Wewnetrzne gniazdo sieciowe pozwala na podtgczenie wewngtrz
komory innego urzgdzenia np. wytrzgsarki laboratory jpej
Maksymalne sumaryczne dopuszczalne obcigzenie wszystkich
gniazdek wbudowanych w urzgdzenie (max 3 szt.) to 300W.

Oswietlenie wewnetrzne

Wyposazenie standardowe urzqdzen serii ST/CHL.

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzgdzen serii ZL/IL/CL/SL/SR.
Numer zaméwienia: OWW/OWW LED (opc jo dostepna jedynie

w momencie sktadania zamdwienia dla nowych urzgdzen).

Jest fo jeden punkt o$wietleniowy. Uzytkownik ma mozliwos$¢
wigczenia go przyciskiem znajdujgcym sie na panelu sterujgcym.
Opc ja ta nie pozwala na symulowanie dnia i nocy (patrz opcja

FOTi FIT)! Maksymalna temperatura pracy urzqdzenia zosta je
ograniczona do +70°C, dla SL/SR do +250°C.



Potka druciana

Wyposazenie standardowe dla urzqdzen serii

ST/CHL BASIC. Pdtka jest wykonana z drutu stalowego
pokrytego tworzywem sztucznym. P6tke mozna réwniez
dokupi¢ joko wyposazenie dodatkowe.

Numer zaméwienia: */P

Pétka druciana dostarczana jest z kompletem prowadnic.

Potka perforowana

Wyposazenie standardowe dla urzadzen ZLW-T.

Wyposazenie opcjonalne dla urzqdzen

serii ST/CHL/CL/IL/SL/SR/KK i ZLN 85.

Numer zaméwienia: */PP

Pétka perforowana dostarczana jest z kompletem prowadnic.

Istnie je mozliwo$¢ zamdwienia pétki perforowanejo okreslonej

przez Klienta gtebokosci.

Potka z otworem

Wyposazenie standardowe dla urzgdzen ZLN-T.
Numer zaméwienia: */P0

Pétka petna z otworem na $rodku dostarczona jest
z kompletem prowadnic.

Potka druciana ze stali nierdzewnejINOX

Wyposazenie standardowe dla urzgdzen

serii CL/IL/SL/SR/KK, ZLN 85 i ST/CHL w wers

COMF i PREM. Wyposazenie opcjonalne dla tych modeli.
Numer zaméwienia: */P INOX

Pétka druciana INOX jest pétkg druciang ze stali
nierdzewnej z kompletem prowadnic.

Potka wzmocniona

Wyposazenie standardowe urzqgdzen serii CL/ILW/SL/KK 750
1000 oraz wzmocnionejwersj urzqdzen serii CL/ILW/SL
(numer zamdwienia */W). Wyposazenie

opcjonalne dla wzmocnionych i niewzmocnionych urzqdzen
serii CL/ILW/SL/SR/ST/CHL/KK i ZL-T.

Numer zaméwienia: */PW.

Pé6tka wzmocniona dostarczana jest z kompletem prowadnic.
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie p6tki wzmocnionejoraz
catego wzmocnionego urzgdzenia mozna znalezé w tabeli

z parameframi dla poszczegdlnych serii urzgdzen.

Opcje i akcesoria
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Wersja wzmocniona

Wyposazenie standardowe urzgdzen serii CL/SL 1000.
Wyposazenie opc jonalne dla urzgdzen serii CL/ILW/SL

oraz ZL-T 200, 300.

Numer zaméwienia: */W (opcja dostepna jedynie w momencie
sktadania zamdwienia, dla nowych urzqgdzen).

Wersja wzmocniona umozliwia znacznie wiekszy zatadunek komory
niz wersja podstawowa (dzigki wzmocnione jkonstruke j
komory i wzmocnionym pétkom). Maksymalne obcigzenie potki
wzmocnionejoraz wzmocnionego urzgdzenia mozna znalezé
w fabelach z parametrami dla poszczegdinych urzgdzen.
Wzmocniona wersja urzgdzenia wyposazona jest standardowo
w pétki wzmocnione, zamiast standardowych.

Szuflada aluminiowa na prowadnicach
malowanych proszkowo

Wyposazenie opcjonalne urzgdzen serii ST/CHL.

Numer zaméwienia: ST/CHL/SWP ALU

Jest to szuflada aluminiowa o gtebokos$ci 6 cm z dwoma
przegrodami wzdtuz i dwoma w kazde jz powstatych
trzech czesci, na prowadnicach wysuwanych,
malowanych proszkowo.

Szuflada ze stali nierdzewnejna prowadnicach
malowanych proszkowo

Wyposazenie opcjonalne urzgdzen serii ST/CHL.

Numer zaméwienia: ST/CHL/SWP INOX

Jest to szuflada ze stali nierdzewnejo gtebokosci 6 cm z dwoma
przegrodami wzdtuz i dwoma w kazde jz powstatych trzech czescina
prowadnicach wysuwanych, malowanych proszkowo.

Szuflada ze stali nierdzewnejna prowadnicach
wykonanych ze stali nierdzewnej

Wyposazenie opc jonalne urzqdzen serii ST/CHL.

Numer zaméwienia: ST/CHL/SWPN INOX

Jest to szuflada ze stali nierdzewnejo gtebokosci 6 cm

z dwoma przegrodami wzdtuz i dwoma w kazde jz powstatych
frzech czesci na prowadnicach wysuwanych wykonanych

ze stalinierdzewnej.

Organizer farmaceutyczny

Organizer czteroszufladowy do urzqdzeri CHL/ST 2/3/4/5/6.
Numer zaméwienia: ORG-FARM

Jest to stelaz z czterema

szufladami posiada jgcymi przegrody wzdtuz i w szerz.



Kuwety ze stali nierdzewnej

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla wszystkich typéw urzgdzen.
Numer zaméwienia: KUW GN */*

Kuwety ze stali nierdzewne jumieszczane sq na standardowych
pétkach komory. Dostepne sqg w réznych rozmiarach.

Fotoperiod

Wyposazenie opcjonalne dla urzgdzer serii STBASIC/COMF/PREM

i ILW STD.

Numer zaméwienia: */FOT (opc jo dostepna jedynie

w momencie skfadania zamdéwienia, dla nowych urzqgdzen)

System ten pozwala na symulowanie dnia i nocy; w trybie wigczenia
i wytgczenia o$wietlenia.

Opis patrz str. 25 47.

Fitotron

Wyposazenie opcjonalne urzgdzen serii KK, ILW TOP+ oraz
ST500, 700, 1200 i 1450 w wers j PREM TOP+.

Numer zaméwienia: */FIT (opc ja dostepna jedynie

w momencie skfadania zamaéwienia, dla nowych urzgdzen).
Jest fo system pozwalajgcy na symulowanie dnia i nocy

z ptynng regulacjg intensywnosci o$wietlenia (co 1%).

Opis patrz str. 26, 481 60-61.

Dodatkowy czu jnik temperatury P1100

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzqdzen

serii CL/IL/SL/SR/KK oraz ST/CHL PREM TOP+.

Numer zaméwienia: P1+100 (opcja dostepna jedynie

w momencie skfadania zamaéwienia, dla nowych urzgdzen).
Zestaw sktada sie z dodatkowego czu jnika femperatury

i gniazda przytgczeniowego. Czu jnik Pt100 umieszczany jest
wewngtrz komory i podtgczany do gniazda wbudowanego
w urzqdzenie. Wyniki jego pomiaréw mozna $ledzié¢ na
wyswietlaczu. Mozliwa jestréwniez zmiana ustawien,

tak aby sterowanie urzqdzeniem realizowane byto wtasnie
wzgledem tego dodatkowego czu jnika. Czu jnik Pt 100 moze
zostaé dostarczony wraz ze Swiadectwem wzorcowania.

Kotka jezdne

Wyposazenie standardowe ZL-T 300, ST/CHL 1200, 1450,
CL/IL/SL/SR 400, 750, 1000 oraz KK.

Jest fo rowniez wyposazenie opcjonalne dostepne dla wszystkich
pozostatych typéw urzqgdzen.

Numer zaméwienia: QLK* (opcja dostepna jedynie

w momencie sktadania zamdwienia, dla nowych

urzgdzen). Dla urzgdzen o wigkszych gabarytach kétka

sq wyposazeniem niezbednym (dlatego sq dostarczone w standardzie),

pozostate mogq zosta¢ w nie wyposazone na zyczenie.

._Jﬁl-.
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EasylLab
Professional

SOFTWARE
OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie EasyLab Professional

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla wszystkich urzqdzen.
Numer zamoéwienia: EasyLab Professional

Kazde urzgdzenie termostatyczne firmy POL-EKO-APARATURA

(z wyjgtkiem SL SIMPLE i CHS) wyposazone jestw portRS 232

i portUSB (oraz portLAN w urzgdzeniach w wersj TOP+),

w zwigzku z czym mozna podtgczac je do komputera PC.
Oprogramowanie EasyLab Professional pozwala na rejestracje
wartosci temperatury i/lub wilgotnosci w urzgdzeniu
termostatycznym. Zestaw danych (temperatura, wilgotnoseé,

data i czas) jest przesytany do komputera. Dane prezentowane sq
w formie tabeli na podstawie ktérejmozna wygenerowaé wykres
oraz raport. Dane mozna zapisywac i eksportowaé np. do formatu xls.
Opis programu patrz sir. 66.

Drukarka igtowa

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla wszystkich urzqgdzen.
Numer zaméwienia: EPSON

Drukarka igtowa pozwala na wydrukowanie akfualne jtemperatury
wraz z czasem i datg jejpomiaru. Mozliwe jestustawienie w menu
drukowania okresowego. Do podtgczenia drukarki do urzgdzenia
niezbedny jest kabel interfe jsowy RSK.

Drukarka termiczna

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla wszystkich urzqdzen.
Numer zaméwienia: KAFKA

Drukarka fermiczna ,Kafka” pozwala na wydrukowanie aktualnej
temperatury wraz z datq i czasem jejpomiaru. Mozliwe jest
ustawienie w menu drukowania okresowego. Do podtgczenia
drukarki do urzgdzenia niezbedny jest kabel interfe jsowy RSK.

Filtr powietrza HEPA

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzqdzen

serii CL/SL/SR.

Numer zaméwienia: HEPA (opcjo dostepna jedynie

w momencie sktadania zaméwienia, dla nowych urzqdzen).
Filtr HEPA instalowany jest na wlocie powietrza do komory.

Stolik z kotkami jezdnymi

Wyposazenie opcjonalne dla urzgdzen ST/CHL L, 2, 3;

ZLN 85, CL/SL 15, 32; CL/IL/SL/SR 53, 115, 240.

Numer zaméwienia: */S (malowany proszkowo) lub

*/S INOX (ze stali nierdzewnejszlifowanej).

Stolik z kétkami jezdnymi podnosi komfort pracy z urzgdzeniem
zwtaszcza, ze przy zamawianiu Uzytkownik moze wybraé

jego wysokosé. Inne niz standardowe wymiary stolikéw dostepne
sq na zapytanie.
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Stelaz z kétkami jezdnymi

Wyposazenie opcjonalne dla ST/CHL 1, 2, 3;

ZLN 85, CL/SL 15, 32; CL/IL/SL/SR 53, 115, 240.

Numer zaméwienia: */ST (malowany proszkowo),

lub */STINOX (ze stali nierdzewnejszlifowanej)

Stelaz z kétkami jezdnymi podnosi komfort pracy z urzgdzeniem
zwtaszcza, ze przy zamawianiu Uzytkownik moze wybraé

jego wysokos$€. Inne niz standardowe wymiary stelazy dostepne
sg na zapytanie.

Kabel RS 232/ RS 422/ RS 485

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla wszystkich

typdw urzqdzen.

Numer zaméwienia: RSK, RSK/422, RSK/485

Kabel RSK jest niezbedny, gdy konieczne jest podtgczenie urzgdzenia
do portu RS 232 komputera lub drukarki termicznejbqdz igtowe |
Kabel RSK/422, gdy konieczne jest podfgczenie urzgdzenia
wyposazonego w port RS 422 do kompuftera.

Kabel RSK/485 jest niezbedny, gdy konieczne jest podtgczenie
urzgdzenia wyposazonego w port RS 485 do kompuftera.
Standardowa dtugos$é kabli 5 m.

Kabel USB

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla wszystkich

typdw urzqgdzen z wyjgtkiem wersji TOP+.

Numer zaméwienia: USBK

Jestniezbedny, gdy konieczne jest podtgczenie urzqdzenia
do komputera poprzez port USB.

Standardowa dtugo$¢ kabla 5 m.

PortRS 422 / portRS 485

Wyposazenie opcjonalne dla wszystkich typow urzqgdzen. .
Numer zaméwienia: RS422 lub RS485 (opc ja dostepna

jedynie w momencie sktadania zamdéwienia, dla nowych
urzgdzen).

Polega na wbudowaniu konwertera RS 232 (w ktéry
standardowo wyposazone sq urzgdzenia) na RS 422 lub 485.
Interfejsy tego typu pozwala jg na réwnoczesne potgczenie
do komputera kilku urzgdzen.

Kuweta na wode zuzytg

Wyposazenie standardowe urzgdzen serii KK (z wy jgtkiem KKS).
Mozna réwniez dokupi¢ jg joko wyposazenie dodatkowe
tych urzgdzen.

Numer zaméwienia: KK/K

Jest o plastikowa kuweta zbierajgca odciek z komory.

Nie jestkonieczna, gdy mozliwe jest podtgczenie urzqdzenia
do kanalizacj.
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Zbiornik na wode de jonizowang

Wyposazenie standardowe urzgdzen serii KK (z wy jgtkiem KKS).
Mozna réwniez dokupié jg jako wyposazenie dodatkowe

tych urzqdzen.

Numer zaméwienia: KK/Z

Jest fo plastikowy kanister na wode de jonizowang,

ktéra jestkonieczna do prawidtowego funkcjonowania komory
klimatycznejKK. Zbiornik nie jestpotrzebny,

jezeli komora zostanie podtgczona bezposrednio do de jonizatora.

Czujnik niskiego poziomu wody

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla

urzqdzen z serii KK (z wyjgtkiem KKS).

Numer zaméwienia: KK/CP (opcja dostepna
jedynie w momencie sktadania zamdéwienia,

dla nowych urzgdzen).

Niski poziom wody jest sygnalizowany jako alarm.

Rejestrator kotowy

Wyposazenie opcjonalne dla urzgdzer serii ST/CHL 500,

700, 1200, 1450

Numer zaméwienia: */RK (opcja dostepna jedynie

w momencie sktadania zamdwienia, dla nowych urzqdzen).
Wbudowany w urzgdzenia re jestrator kotowy wyposazony
jestw zasilanie bateryjne, dzieki czemu rejestruje temperature
w komorze nawet w przypadku braku zasilania. Pisak

w spos6b ciggty rejestruje temperature na re jestratorze
kotowym w postaci wykresu. W komplecie dostarczanych

jest 100 diagramow do re jestracj.

Magnetyczne zamkniecie drzwi

Wyposazenie opc jonalne dla urzgdzen serii ST/CHL 500, 700,

1200, 1450.

Numer zaméwienia: ZKM (opcja dostepna jedynie

w momencie sktadania zamdwienia, dla nowych urzqdzen).

Zamek magnetyczny sterowany czytnikiem kart zblizeniowych RFID
umozliwiajgcy szybki (wystarczy przytozyé karte do czytnika)

dostep do wktadu w komorze. Dostep majg wytgcznie osoby
uprawnione (posiadajgce karte). Wraz z urzgdzeniem

z wbudowanym zamkiem ze zintegrowanym czytnikiem, dostarczany
jestprogramator kart oraz 5 szt. kart dostepowych.
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90% Niezalezna kontrola natezenia Funkcja automatycznego odszraniania

(]
AAAO 0

(«

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzqdzen

w wersji FIT, wyposazonych w co najmniejdwie potki
z o$wietleniem. Mozliwo$¢ niezaleznego sterowania
oswietleniem nadpdtkowym.

Numer zaméwienia: FIT/R3 (opcja dostepna
jedynie w momencie sktadania zamdwienia,

dla nowych urzgdzen).

Funkcja ta pozwala na niezalezne sterowanie
natezeniem Swiatta dla trzech réznych pétek

(np. natezenie $wiatta nad jedng z pétek mozna
ustawi¢ na 100%, a nad drugg na 50%).

Rozszerzenie temperatury ST/70

Wyposazenie standardowe urzqdzern STPREM TOP+.
Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzqdzen

serii ST.

Numer zaméwienia: ST/70 (opcja dostepna

jedynie w momencie sktadania zamdéwienia,

dla nowych urzgdzen).

Rozszerza dopuszczalny zakres temperatury pracy
urzgdzenia do +70°C (standardowo zakres temperatury
dla ST wynosi +3°C...+40°C).

Wzorcowanie komory

Opcjonalnie dostepne dla wszystkich typdw urzgdzen.
Numer zaméwienia: BRT/9/L; BRT/1P/L;
BRT/2P/L;1Q/0Q/PQ

Pomiar temperatury wykonywany w 9 punktach
pomiarowych (naroza + $rodek geometryczny) lub

5 pkt. pomiarowych na péice (naroza + $rodek
geometryczny) w wybranejprzez Uzytkownika
temperaturze. Dla kazdego urzqgdzenia dostepna jest
réwniez kompletna procedura kwalifikacyjna IQ, 0Q, PQ
(patrz str. 108-109).

Sterowanie wentylatorem

Wyposazenie standardowe urzgdzeri ST/CHL PREM TOP+.

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzgdzen

serii ST/CHL BASIC, COMF, PREM.

Sterowanie obrotami wentylatora w zakresie 50...100%.
Numer zaméwienia: ST/CHL WENT (opcja dostepna
jest jedynie w momencie sktadania zamdéwienia, dla
nowych urzqdzen). Dla kazdego segmentu programu

30% w panelach FIT AuTo Wyposazenie standardowe urzqdzen serii KK oraz ST/ILW

z funkcjg FOTI FIT.

Wyposazenie opcjonalne dostepne dla urzgdzer ST/CHL/ILW.
Numer zaméwienia: *PLUS (opcja dostepna jedynie

w momencie skfadania zamdéwienia, dla nowych urzgdzen).
Funkcjo automatycznego odszraniania realizowana jest
podczas pracy urzqgdzenia. Zastosowana technologia powodu je
jedynie nieznaczny wzrost temperatury w komorze

(niewielki pik).

Wersja niskotemperaturowa

Wyposazenie opcjonalne urzqgdzen serii ILW oraz

CHL 500, 700, 1200.

Numer zaméwienia: */T (opcja dostepna jedynie

w momencie skfadania zamdéwienia, dla nowych urzgdzen),
poszerza dopuszczalny zakres pracy urzgdzenia

od -10°C (standardowo zakres temperatury rozpoczyna

sie od 0°C).

Pomiar wilgotnosci

Wyposazenie opcjonalne dostepne

dla urzqdzen serii CL/ILW oraz ST/CHL PREM TOP+,
Numer zaméwienia: PHR (opcjo dostepna
jedynie w momencie sktadania zamdéwienia,

dla nowych urzgdzen).

Dodatkowo wbudowany wewngqtrz komory

czu jnik wilgotnosci pozwala na pomiar i odczyt
na wyswietlaczu wartosci wilgotnosci w komorze.
Opcja fa nie pozwala na sterowanie wilgotnoscig
w komorze! Maksymalna temperatura pracy
urzgdzenia zostaje ograniczona do +70°C.

Licznik otwartych drzwi

Wyposazenie standardowe urzqdzen w wersj TOP+.
Wyposazenie opcjonalne dostepne dla wszystkich
typéw urzqdzen.

Numer zaméwienia: LOD (opcjo dostepna jedynie

w momencie sktadania zamdwienia, dla nowych
urzgdzen). Urzgdzenie zlicza ile razy w ciggu frwania
programu zostaty otwarte drzwi.

jest wéwczas mozliwos¢ ustawienia obrotéw wentylatora.

Niestandardowy otwér dla zewnetrznego czujnika

Wyposazenie opcjonalne dla wszystkich typow urzqgdzen.

Numer zaméwienia: 0CZ/N (opcjo dostepna jest jedynie

w momencie sktadania zamdéwienia, dla nowych urzgdzen).

Otwoér wykonywany jest oprécz otworu standardowego.

Dostepne $rednice: 20 mm, 30 mm, 60 mm, 100 mm. Srednica otworu
i jego umie jscowienie muszq zosta¢ uzgodnione z producentem

przed ztozeniem zamadwienia.
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Zabezpieczenia temperaturowe

Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 oraz 2.0 zgodnie z DIN 12880

4 zadziatanie TB

Temp. [°C] Ograniczenie temperaturowe klasy 1.0 (TB)
jestustawione fabrycznie na 10°C

100°C - powyzejtemperatury maksymalne;j

Ograniczenie temperaturowe klasy 2.0 (TWB)
jestnastawialne programowo

70°C

Nastawiona temperatura

uszkodzenie urzqdzenia*

* czujnik temperatury, tor pomiarowy,
uszkodzenie urzgdzenia* btgd programu, nie$wiadoma zmiana ustawieri
temperatury pracy

20°C A

\/

Czas[s]

Zabezpieczenie nadtemperaturowe klasy 1.0 wg DIN 12880. Jest to standardowa funkc ja urzgdzen ST/CHL/CL/IL/SL/SR/KK.
Zabezpieczenie ustawione jestna +10°C powyze jmaksymalnejtemperatury, ktérg urzgdzenie moze utrzymywac.
Zabezpieczenie nadtemperaturowe klasy 2.0 wg DIN 12880 jest standardowg funkcjg urzqdzen CL/IL/SL/SR w wersj

STD oraz STPREM. Funkcja ochraniajgca probki: Uzytkownik sam programu je temperature zabezpieczenia i w momencie jej
przekroczenia odcinane jest zasilanie grzatek. Aby urzgdzenie ponownie rozpoczeto prace Uzytkownik musi wytgczy¢

i wtgczy¢ urzgdzenie. Jesli sytuacja sie powtorzy konieczne jest wezwanie serwisu.

o3 Zabezpieczenie nadtemperaturowe klasy 3.1 wg DIN 12880
A zadziatanie TB
Temp. [°C] Ograniczenie temperaturowe klasy 1.0 (TB)
jestustawione fabrycznie na 10°C
100°C powyze jtemperatury maksymalnej
Ograniczenie temperaturowe klasy 3.1 (TWW)
jestnastawialne programowo
70°C Nastawiona temperatura
/ zadziatanie TWW
uszkodzenie urzqdzenia*
uszkodzenie urzqdzenia* czunik TemperuATu‘ry,' Torpomlarpwy, .
btgd programu, nieSwiadoma zmiana ustawien
femperatury pracy
20°C A

\/

Czas[s]

Zabezpieczenie nadtemperaturowe klasy 3.1 wg DIN 12880. Jest to standardowa funkc ja urzgdzen CL/SL w wersj TOP+,
dodatkowa opc ja dla urzgdzer CL/SL/SR w wersj STD. Numer zaméwienia: */3.1 (opc ja dostepna jedynie w momencie
sktadania zamdwienia). Funkc ja ochrony prébki. Uzytkownik sam programu je temperature zabezpieczenia i w momencie
przekroczenia (spowodowanego awarig), zasilanie grzatek zostaje wytgczone. Kiedy temperatura wréci do dozwolonego
zakresu, urzgdzenie wznawia prace.
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55 Zabezpieczenie podtemperaturowe klasy 3.2 wg DIN 12880.

A
Temp. [°C]
* czujnik temperatury, tor pomiarowy,
btgd programu, nieSwiadoma zmiana ustawien
tfemperatury pracy
uszkodzenie urzqdzenia*
20°C .\ ZUdZ?nle TWW
15°C Nastawiona temperatura
\//\ /N\ /N / Ograniczenie temperaturowe klasy 3.2 (TWW)
v jest nastawialne programowo
A -
»
Czas[s]

Zabezpieczenie podtemperaturowe klasy 3.2 wg. DIN 12880. Jest to standardowa funkc ja dla urzqdze CHL PREM TOP+,
dodatkowa opcja dla urzgdzen CHL w wers j BASIC, COMF, PREM oraz ZL w wersji COMF i PREM. Numer zaméwienia: */3.2

(opcja dostepna jedynie w momencie sktadania zaméwienia). Funkc ja ochrony prébki. Uzytkownik sam programu je temperature
zabezpieczenia i w momencie jejprzekroczenia, zasilanie kompresora zosta je wytgczone. Kiedy tfemperatura wréci do dozwolonego
zakresu, urzgdzenie wznawia prace.

DIN

29 Zabezpieczenie nad/podtemperaturowe klasy 3.3 wg DIN 12880.

zadziatanie TB

Temp. [°C] Ograniczenie temperaturowe klasy 1.0 (TB)
------------------------------------------------------------------ jestustawione fabrycznie na 10°C
100°C + powyze jtemperatury maksymalne
..................................................................... Ograniczenie temperaturowe klasy 3.3 (TWW)
\ jestnastawialne programowo
70°C

Nastawiona femperatura

0
/ zadziatanie TWW

uszkodzenie urzqdzenia* * czujnik temperatury, for pomiarowy,
\o btgd programu, nieSwiadoma zmiana ustawien
uszkodzenie urzgdzenia* temperatury pracy
20°C - \ zadziatanie TWW
15°C /) Nastawiona temperatura
\//\ /\ _/\_/ Ograniczenie temperaturowe klasy 3.3 (TWW)
A\V4 jestnastawialne programowo
A -
»
Czas(s]

Zabezpieczenie nad/podtemperaturowe klasy 3.3 wg DIN 12880. Jest to standardowa funkcja dla urzgdzen KK, STPREM TOP+

i IL TOP+, dodatkowa opcja dla urzqdzen STBASIC, COMF, PREM oraz IL STD. Numer zaméwienia: */3.3 (opcja dostepna jedynie
w momencie sktadania zamdéwienia). Funkc ja ochrony prébki. Jest to “potgczenie” zabezpieczer klasy 3.1 3.2. Uzytkownik sam
programu je temperatury zabezpieczen (dolng i gérng) i w momencie, gdy zadana temperatura zostanie przekroczona, zasilanie
grzatek lub kompresora zosta je wytgczone. Kiedy temperatura wréci do dozwolonego zakresu, urzgdzenie wznawia prace.
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L KKS

ST © CHL ZL ZLUT ¢l ¢ L ¢ S SR KK
P TOP+ P TOP+ P P STD TOP+ STD TOP+ STD TOP+ STD TOP+ TOP+

wewnetrzne drzwi szklane v v v v
Numer zaméwienia: */C

- - S S S S - - - S S

zewnetrzne drzwi szklane v v v v
Numer zaméwienia: */A

drzwi z oknem wizyjnym - - - - - - v v v v v v v v v
Numer zaméwienia: */A

pétka druciana v = v — = — - - - - - - - - -
Numer zaméwienia: */P

pétka druciana INOX
Numer zaméwienia: */P INOX

p6tka perforowana
Numer zaméwienia: */PP

pétka z otworem
Numer zaméwienia: */P0O

pétka wzmocniona
Numer zaméwienia: */PW

kuweta ze stali nierdzewnej
Numer zaméwienia: KUW GN*/*

szuflada aluminiowa na prowadnicach
malowanych proszkowo v v v v
Numer zaméwienia: ST/CHL/SWP ALU

szuflada za stali nierdzewnejna
prowadnicach malowanych proszkowo v v v v
Numer zaméwienia: ST/CHL/SWP INOX

szuflada za stali nierdzewnejna
prowadnicach ze stali nierdzewnej v v v v
Numer zaméwienia: ST/CHL/SWPN INOX

organizer farmaceutyczny v v v v - - - - — I = — = ) —
Numer zamoéwienia: ORG-FARM

kétka jezdne
Numer zaméwienia: QLK*

stolik z kétkami -
Numer zaméwienia: */S lub */S INOX

stelaz z kétkami -
Numer zaméwienia: */STlub */STINOX

funkcjo automatycznego odszraniania v v v v o o — — v v - - - s [
Numer zamoéwienia: *PLUS

wers ja niskotemperaturowa - - v v
Numer zamoéwienia: */T

enen rozszerzenie zakresu femperatury
LA go470°C v S - - - - - = - - - = - - -

e Numer zaméwienia: ST/70
Wersja wzmocniona - - - - v - v v v v v v \% = =
Numer zaméwienia: */W
B oswietlenie wewnetrzne - - -
@ Numer zaméwienia: OWW/OWW LED s s S S 7 7 7 7 7 \7 4 4
:.: sterowanie \fver)TyI.uTorem v s v s - - s s s s s s s s s
Numer zaméwienia: ST/CHL WENT
50...100%
fitotron - FIT - v - - — —] — —] —] v - - - v -
Vall Numer zaméwienia: */FIT
fotoperiod - FOT v - - - — — = — v — — - - - -

——
[ —
——
| c—

Numer zaméwienia: */FOT

90% . . .
niezalezne s”rerowunle FIT = v - — - - — - - v — — ) v —
Numer zaméwienia: FIT/R3
30%
1,2,3

licznik otwartych drzwi
Numer zaméwienia: LOD

pat
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Opcje i akcesoria

ST CHL ZL iZLl-uT: oL i I SL SR i KK :KKS:
P TOP+ P TOP+ P P STD TOP+ STD TOP+ STD TOP+ STD TOP+ TOP+
. -
. dodatkowy C'ZU.ﬁl‘f temperatury Pt100 _ v - v - _ v v v v v v v v v
ﬁ ﬁ Numer zaméwienia: PT100
wewneTrzne'gn.luz.dko sieciowe v v v v - - v v v v - - - - -
Numer zaméwienia: GNZ
HEPA -
filtr HEPA
Numer zamdwienia: HEPA v v v v v
Q%
\) 0 pomiar wilgotnosci
- v - v - - v v v v - - -
?}AAAAAA Numer zaméwienia: PHR S S
. niestandardowy otwoér dla zewnetrznego
0 czujnika v v v v v v v v v v v v v v v
Numer zaméwienia: 0CZ/N
zbiornik na wode de jonizowang - - - - - - - - - _ - - - s -
ﬁ Numer zaméwienia: KK/Z
— kontener na wode zuzytq - - - - - - - - - _ - - - s -
Iz | Numer zaméwienia: KK/K
(((mm  czujnik poziomu wody - - - _ - _ - _ - _ - _ - v -
W Numer zaméwienia: KK/CP
g\" portRS 422’[zqm|.astRS 232) v v v v v v v v v v v v v v v
Numer zaméwienia: RS422
RS 422
g\" portRS 485 [zamiost RS 232) Y B OB Y O Y O Y OB
Numer zaméwienia: RS485
RS 485
f\/‘ kabel RS 23,2 — v A\ \'%4 A% \'%4 \'4 v \'4 A\ \'%4 \%4 \%4 \%4 \%4 \4
RS 232 Numer zaméwienia: RSK
kabel RS 422
,g;:; Numer zaméwienia: RSK/422 7 v N v 4 4 4 4 N v v 4 4 4 1
kabel RS 485
,g;:; Numer zaméwienia: RSK/485 v v v v v v v v v v v v v v v
kabel USB
(,\s:: Numer zaméwienia: USBK v v v v v v v v
Q drukarka igtowa
Numer zamoéwienia: EPSON
KAFKA i “ "
drukarka Ter'rm.czn.u Kafka v v v v v v v v v v v v v v v
Q Numer zamdwienia: KAFKA
@ oprogramowanie EasyLab Professional
EasylLab Numer zamdwienia: EasyLab Professional 4 4 7 7 4 4 7 4 7 7 v 4 4 7 4
Profezsiona\ : y
10 0Q PQ wzorcowanie oraz kwalifikacje 1Q, 0Q, PQ
A Numer zaméwienia: BRT/*/L v v v v v 4 4 v v v 4 % v \4 \4
= 10/0Q/PQ
DIN zabezpieczenie temperaturowe
31 klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880 - - - - - - \%4 S = - \% S v - -
: Numer zaméwienia: */3.1
DIN zabezpieczenie temperaturowe
3.2 klasy 3.2 zgodnie z DIN 12880 - - \% S \%4 v - - - - - - - - -
: Numer zaméwienia: */3.2
DIN zabezpieczenie temperaturowe
33 klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 \% S - - - - - - \%4 S - - - S S
: Numer zaméwienia: */3.3
_ .
rejestrator kotowy - - - - - - - - - - -
@ Numer zaméwienia: */RK v v v v
magnetyczne zamkniecie drzwi v v v v - - - - - - - - - - -

Numer zaméwienia: ZKM

Vv -opcjadostepna = -opcjaniedostepna S - wstandardzie P -BASIC, COMFORT, PREMIUM
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Opis parametrow

Funkcja rozmrazania

Funkcjo realizowana jest automatycznie, ale w momencie
wybranym przez Uzytkownika (np. gdy w komorze nie ma

préb). Poniewaz rozmrazanie polega na chwilowym ogrzaniu
wnetrza komory o ok. 20-30°C, nie moze by¢ realizowane

w trakcie jego pracy (aby nie zaktécac stabilno$ci temperatury).

Sygnalizacja przekroczenia zadanej
temperaturyi wilgotnosci w KK

W menu urzqgdzenia mozna ustawi¢ dopuszczalng wartosé
przekroczenia zadane jtemperatury (i wilgotnosci w KK).

Jezeli temperatura lub wilgotno$¢ w urzqdzeniu wzrosnie poza
dopuszczalng granice, wigczy sie alarm dzwigkowy,

a na wyswietlaczu pojawi sie ikona ALARMU.

Sygnalizacjo uszkodzenia czujnika
temperatury (i wilgotnosci w KK)

W momencie, gdy czu jnik temperatury (i/lub wilgotnosci w KK)
nie dziata poprawnie, na wySwietlaczu pojawia sie informacja
o0 bfedzie.

Alarm dzwiekowy

Funkcja ta polega na uruchomieniu o okreslonej
przez Uzytkownika godzinie alarmu dZwiekowego.

E-mail Info

Jest to standardowa funkc ja w urzgdzeniach w wersj TOP+.
Funkcja ta polega na wystaniu wiadomosci e-mail w przypadku
przekroczenia zadanych warto$ci temperatury (i wilgotnosci

w przypadku KK) na maksymalnie 2 adresy e-mail. Warunkiem
wystania wiadomosci jest podtgczenie do sieci Ethernet.

Mozliwosc podtgczenia do sieci Ethernet
oraz zdalny dostep przez internet

Funkcja ta jest standardem w urzqgdzeniach w wersji TOP+.
Mogg by¢ one kontrolowane i monitorowane

przez internet. Istnie je takze mozliwo$¢ podtgczenia kilku
urzgdzen jednoczesnie i kontrolowania ich za pomocg jednego
kompuftera.

Pamie¢ wynikow pomiarowych

Wszystkie urzgdzenia (z wy jgtkiem SL SIMPLE i CHS) standardowo
wyposazone sg w funkc je pamieci wynikéw pomiarowych.
Umozliwia ona zapamietywanie wynikéw pomiarowych (2046
danych, dla TOP+ 4100 danych dla kazdego Uzytkownika)

oraz przesytanie ich na komputer PC w dowolnym momencie.
Przestanie zapamietanych wynikéw na komputer wymaga

uzycia oprogramowania EasyLab Basic, TOP+ Conftrol lub
EasyLab Professional oraz kabla RSK lub USBK.

Standardowy otwor do wprowadzania

zewnetrznego czujnika

Wszystkie urzqdzenia wyposazone sq w standardowy otwdér do
wprowadzenia zewnetrznego czu jnika. Otwér umieszczony jest

w lewejs$cianie komory (w przypadku SL SIMPLE w prawej$cianie).

0twdr moze by¢ wykorzystywany do umieszczenia w komorze
zewnetrznego czu jnika temperatury, przewdd czu jpika jest
zabezpieczany silikonowym korkiem.

Zamknigcie na klucz

Wszystkie urzgdzenia z wy jgtkiem SL SIMPLE posiadajg
w standardzie zamkniecie na klucz.

Priorytet parametrow

Urzgdzenia pracu jgce z priorytetem parametréw pracu jg
wedtug nastepu jgcejzasady: urzgdzenie na jpierw osigga
zadane parametry (tfemperatura, wilgotno$é), nastepnie
zaczyna odliczaé czas programu. Nadrzedny w tym
przypadku jest ustawiony paramefr.

Priorytet czasu

Urzgdzenia pracu jgce z priorytetem czasu pracu jg wedtug
nastepujgcejzasady: urzgdzenie réwnoczesnie rozpoczyna
odliczanie czasu i proces osiggania zadanych parametréow.
Nadrzednym parametrem w tym przypadku jest czas.

Kontrola zaniku napiecia

Chwilowy brak zasilania podczas trwania programu bytby
wiasciwie niezauwazalny dla Uzytkownika, jako ze po
przywrdéceniu zasilania program jest kontynuowany.
Dlatego tez, jezeli podczas trwania programu wystgpi zanik
napiecia, na wyswietlaczu pojawia sie komunikati czas
trwania przerwy w zasilaniu.

Funkcja Administratora

Funkcja ta jest standardem w urzgdzeniach
w wersji TOP+. Pozwala ona na zarzgdzanie kontami
Uzytkownikéw oraz wspiera GLP.

Programator siedmiodniowy

Funkcja ta jest standardem w urzgdzeniach w wersj TOP+.
Uzytkownik ma mozliwo$¢ ustawienia niezaleznego programu
dla kazdego dnia tygodnia (np. poniedziatek,

9.00-15.00, temperatura 37°C, itd.)

Sygnalizacja otwartych drzwi

Wszystkie urzqdzenia (z wy jgtkiem SL SIMPLE i CHS)
standardowo wyposazone sg w sygnalizac g otwartych drzwi.
Po otwarciu drzwi wigcza sig alarm (sygnat dzwiekowy oraz
komunikat na wyswietlaczu) z zaprogramowanym

przez Uzytkownika op6Znieniem.

PortRS 232 / portUSB
(nie dotyczy TOP+)

Wszystkie urzgdzenia (z wyjgtkiem SL SIMPLE i CHS)
standardowo wyposazone sg w port RS 232 oraz port
USB stuzgce do fransmisji i archiwizacji danych
(pomiaru temperatury i/lub wilgotno$ci) na komputer PC.
W tym celu, wraz z urzgdzeniem nalezy zakupi¢ kabel
interfe jsowy (RSK lub USBK) oraz oprogramowanie
EasyLab Professional. Urzqdzenia w wersj TOP+
posiadajg port USB umozliwia jgcy zapis danych na
nosnikach zewnetrznych.

Kalibracjo temperatury

(i wilgotnosci w KK)

Funkcja ta jest standardem w urzqdzeniach

w wersj TOP+ oraz CL/IL/SL w STD. Dzieki tejfunkc i

Uzytkownik ma mozliwos$¢ kalibrowania komory
w zakresie temperatury i wilgotnosci (w przypadku KK).
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RejestratoryRT 2014

Rejestrator RT 2014

Nowa generacja rejestratorow RT to idealne rozwigzanie w przypadku koniecznos$ci ciggtego pomiaru
i rejestracji temperaturyi/lub wilgotnosci w urzgdzeniach termostatycznych (szafy termostatyczne,
cieplarki, chtodziarki, zamrazarki, itp.), jok réwniez w pomieszczeniach. W razie przekroczenia progu
alarmowego lub przerwy w zasilaniu re jestrator wysyta powiadomienie w formie wiadomosci SMS lub
informacji na smartfonie lub tablecie. Dostepne sg nastepujgce powiadomienia:

alarm przekroczenia zadane jtemperatury ponizejzadanejdolnejgranicy, z mozliwosciqg ustawienia opéznienia
alarm przekroczenia zadane jtemperatury powyze jzadanejgoérnejgranicy, z mozliwoscig ustawienia opéznienia
alarm braku zasilania 230V, z mozliwos$cig ustawienia opdznienia

automatyczne raportowanie o wybranejporze lub na zgdanie

. Rejestratory

RT2014_1T - jednokanatowy rejestrator danych umozliwiajgcy pomiar temperatury lub temperatury i wilgotnosci w komorze termostatycznej
(mozliwo$¢ podpigcia ednego czujnika P1100 lub jednego czujnika wilgotnosci); pamieé danych pomiarowych (1 min);
mozliwos¢ sczytania danych na komputer; GSM (wysytanie powiadomieri SMS na 5 numerdw).

RT2014_2T- dwukanatowy rejestrator danych umozliwia jgcy pomiar temperatury i/lub wilgotnosci w komorze termostatyczne j(mozliwosé
podpiecia dwdch czu jpikéw temperatury P1100 lub jednego czu jpika temperatury Pt100 i jednego czu jnika wilgotnosci), pamigé
danych pomiarowych (1 min); mozliwo$¢ sczytania danych na komputer; GSM (wysytanie powiadomiert SMS na 5 numerdw).

RT2014_1T_WIFI - jednokanatowy re jestrator danych umozliwiajgcy pomiar temperatury lub femperatury i wilgotnosci w komorze
termostatycznej(mozliwo$é podpiecia jednego czu jnika P1100 lub jednego czu jnika wilgotnosci); pamie¢ danych pomiarowych
(1 mIn); mozliwo$¢ sczytania danych na komputer; modut WiFi umozliwia jgcy wysytanie informac ji alarmowych o przekroczeniu
zadanych parametréw pracy bgdz zaniku zasilania za pomocgq aplikac jina smartfonie/tablecie (z GSM) -system Android.

RT2014_2T_WIFI - dwukanatowy rejestrator danych umozliwiajgcy pomiar temperatury lub temperatury i wilgotnosci w komorze
termostatycznej(mozliwo$é podpiecia dwdch czujnikdw temperatury Pt100 lub jednego temperatury Pt100 i jednego czu jika
czujnika wilgotnosci), pamieé danych pomiarowych (1 min); mozliwo$¢ sczytania danych na komputer; modut WiFi umozliwia jgcy
wysytanie informacj alarmowych o przekroczeniu zadanych parametréw pracy bgdz zaniku zasilania za pomocg aplikacji
na smartfonie/tablecie (z GSM) - system Android.

komunikacja
GSM (SMS)
GPRS
Wi-Fi port
micro USB

wejscie

rkurTy SIM
cE
\4

we jécie

karta
micro SD
4GB

RT wyswietlacz
2014 \ OLED
1
2 LI

klawiatura

temperaturyi/lub
\| wilgotnosci
2 xwejscia binarne %
I h
2 x wyjscia binarne N _ P
i 7

\

3\
. S

~—

——
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RT

Konfiguracja re jestratora odbywa sie poprzez podfgczenie go do portu USB komputera
i ustawienie parametréw w programie AVIA.
Zare jestrowane dane mozna pobra¢:
e poprzez podtgczenie rejestratora do komputera,
® poprzez karte microSD,

e zdalnie za pomocg aplikacj RT 2014 (dot. RT 2014 WiFi).

IR

STATUS | ALARMY

Rejestrator zmodutem GSM
Ma mozliwo$é wystania alarméw do 5 odbiorcéw w formie SMS-a, dzwonka lub obu form
réwnoczesnie. Mozliwe jestrowniez sprawdzenie statusu rejestratora poprzez zainic jowanie
potgczenia z numerem karty SIM w re jestratorze- rejestrator automatycznie odsyta SMS-a

z aktualnymi parametrami.

En

Ol

PC

Rejestrator zmodutem Wi-Fi
Funkc je odbiornika danych petni komputer (serwer) lub urzqgdzenie z systemem Android
(smartfon lub tablet). Moze on odbierac dane od re jestratoréw na biezgco i wysytaé alarmy:

® SMS (wymagane urzqgdzenie z dostepem do sieci GSM

e e-mail (wymagany dostep do sieci internetowe ).

K. Akcesoria

_—
ODCZYTDANYCH

11:'_')?:

PT100H czu jnik temperatury do re jestratora RT 2014, temp.: 0..+400°C dtugosé 2,5 m
dla wysokich temperatur (polecane dla CL, SL)
czu ik temperatury do rejestratora RT 2014, temp.: -40...+180°C diuaosé 2.5 m
PT100S _ standardowy (polecane dla KK, ST, IL, CHL) P g !
PT100L czujnik temperatury do rejestratora RT 2014, temp.: -110...+120°C dtugogé 2,5 m
dla niskich tfemperatur (polecane dla L)
czu jnik wilgotnosci i temperatury do rH: 0...80% s
RH_STD _ rejestratora RT 2014 (polecane dla ST, IL) temp.: 0...60°C diugos¢ 2.5 m
czujnik wilgotnosci i femperatury do rH: 0..100% 6 25m
RH_PREM _ rejestratora RT 2014 (polecane dia KK) temp.: -50...100°C diugost 2.5
L oprogramowanie do konfiguracji re jestratora _ ~
Oprogramowanie oraz pobierania danych na komputer
FIT uchwyt dla re estratora - -




Rejestratory RT 2014

RT

n. RT2014 schemat funkcjonowania GSM & WI-FI

Rejestrator RT 2014 spetnia wymagania Paristwowe jInspekcji Sanitarnejw zakresie monitorowania urzgdzen
przeznaczonych do przechowywania szczepionek.

Wszystkie dostepne powiadomienia pozwalajg we wiasciwy sposob zabezpieczyé np. przechowywane
w chtodziarkach szczepionki, 0 znacznejwartosci! Przekroczenia temperatury poza dopuszczalny zakres
w czasie ich przechowywania, mogg spowodowaé nie tylko straty materialne, ale rowniez zagrozenie
dla zdrowia i zycia osob, ktérym zostang podane!

RO

' W =

\ / APLIKACJA
W wysylanie
-

URZADZENIE Z KARTA GSM S
ooe"

informacj
do urzgdzen
znajdu jgcych sie

® wprzypadku braku WI-FI
mozliwy zakup urzgdzenia
w wersj GSM

\MEN|

. - . SERWER ieci
® powiadomienia o alarmie ZDALNY poza sieciq
1 - STATUSY | ALARMY lokalng
za pomocgq SMS, wiadomosci FIREWALL
Flash, pofgczenia przychodzgcego

) A
® sprawdzenie statusu poprzez

zainic jowanie potgczenia :
tgczge te dwa rozwigzania w przy padku

awarii, mozliwy st dalszy monitoring
P“\U\ \ w czasie rzeczywistym

/L\(\Q .

O H

o® \ i

v
P
0/1//4\/0(/
4
Cyy

SERWER
LOKALNY
@
Ogy}
APLIKACJA %4,
bezposrednie przesytanie danych Cy
do aplikacj RTWI-FI
—
KONFIGURACJA APLIKACIA

PRZEZ USB

e dziatanie w sieci lokalnej
® ograniczenie zasiegu dziatania
® spetnienie restrykcj zabezpieczen

0 li

L\
PC

A Aplikacja RT 2014 umozliwia komunikacje rejestratora ze smartfonem (do pobrania w Google Play)

/

Googleplay | groola przejdz do strony



Rejestratory 2014

86

RT

B
C] W razie przekroczenia progu
alarmowego lub w razie przerwy
D C] C] D w zasilaniu re jestrator wysyta
powiadomienie w formie
wiadomosci SMS, na wybrane
numery telefondw.
y
C
A RT 2014 RT 2014
GSM WiFi
A
Parameter :
pomm”empemmry ............................................................... zewanrznyPTlOO .....................................................
zakres pomiaru femperatury (wg czujnika) [°C] -110 ... +400 (w zaleznosci od czu jrika)
rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury (-40...+200°C) [°C] 01
doktadnos$¢ pomiaru temperatury (-40...+200°C) [°C] +/-0,5
pomiar wilgotnosci zewnetrzny RH_STD /RH_PREM
zakres pomiaru wilgomosci [%] RH_STD: 0-80, RH_PREM: 0-100
rozdzielczo$¢ pomiaru wilgotnosci [%] 1%
dokfadnos$é pomiaru wilgotnosci [%] RH_STD: 1,8, RH_PREM: 0,8
dtugosé kabli czu jnikéw [m] 25
zegar czasu rzeczywistego tak
interwat zapisu danych [min] 1/5/15/30/60
pamie¢ wewnetrzna 1 min wartosci pomiarowych
pomie¢ (zewnetrzna) dodatkowa karta microSD 4 GB card
port micro USB
zasilanie 5 VDC poprzez USB port
wy$wietlacz OLED 128x64 px
A szeroko$¢ 72
wymiary zewnetrzne [mm] B wysokosé 85
- C glebokost 20
waga [g] : 165
czas pracy (bateria) do 40 godzin do 6 godzin
pasmo czestotliwosci GSM [MHz] 850/900/1800/1900 _
ilo$¢ nr telefonéw do wysytania powiadomiers SMS 5 -
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

A. Wzorcowanie

PCA

POLEKIE CENTRUM
AKREDYTAC

>0<

WZORCOWAMIE

AP 115

Wszystkie urzgdzenia termostatyczne POL-EKO-APARATURA moggq zostaé dostarczone ze Swiadectwem Wzorcowania,
wydanym przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Szczegdtowe informac je dotyczgce zakresu akredytacj POL-EKO
Laboratorium Pomiarowego dostepne sg na stronie www.polekolab.pl.



Rejestratory TESTO

Rejestratory Testo

A Zalety ogdine

e sygnalizacjo niskiego stanu baterii

e portmini USB (nie dotyczy modeli 174)

e mozliwosé wykonania kopii danych na karte SD
(nie dotyczy modeli 174)

rejestracjao temperatury i wilgotnosci

wewnetrzny lub zewnetrzny czu jnik temperatury i/lub wilgotnosci
wbudowany wyswietlacz

optyczna sygnalizacja rejestracji i alarmoéw

funkcja startu na zgdanie (przycisk)

szybki dostep do wartosci maksymalneji minimalnej

Rejestratory temperatury i/lub wilgotnosci TESTO sg idealnym rozwigzaniem do
zastosowan w ogdlnie pojetym transporcie oraz magazynowaniu. Ich niewielkie rozmiary
umozliwiajg umieszczenie w kazdym miejscu np.: w samolotach, kontenerach,
mrozniach, halach magazynowych, lodédwkach, cieplarkach itd.

Rejestratory TESTO posiadajg wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt biezqce jtemperatury,
wartoéci minimalneji maksymalnejoraz sygnalizu jg przekroczenie zadanych wartosci
granicznych (alarm optyczny).

Obstuga rejestratora odbywa sie za pomocg programu komputerowego ComSoft
uruchamianego na kazdym komputerze PC z systemem Windows.

Rejestratory w zaleznosci od wybranego modelu posiadajg czu jpnik wewnetrzny, bgdz
czujniki zewnetrzne do réznych zastosowan. Moga re jestrowac zaréwno temperature,
wilgotnos¢, jok i ciSnienie atmosferyczne.

174-T 174-H 175-T3 176-14 176-H1
- |
|
Parametr ¢ 2]
-200..+400 - T -20...+70°C
zakres -20..+70 -35...+55 -50..+400 - T o
pomiarowy [°C] 30..+70 0..100% RH 3595 -40.4120 © -50.+1000-K | 0400 Revvaieengiil Besatoais
ilo$¢ kanatow* 1w 2 W 1w 1w,1z 27 27 47 2 sondy, 47
0,1°C 0.1°C
. L. o ' o o o o o ’
rozdzielczo$é 0,1°C 0.1 %RH 0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.015C GAE 0,1%HR
0,5 £0.2°C +0,3 +0,2
doktadnoss [°C] .05 05 .05 05 ST (-50..+200) | [200-:+100.1) i (-20..+70]
+loyfra = +3 %RH - (-35...+55) *0,7 £0,3°C o } oo
w pozostatym +200,1..+400) w pozostatym w pozostatym
zakresie zakresie zakresie
wskaznik wy$wietlacz LCD diody sygnalizacyjne i wyswietlacz LCD
okres rejestracj 1min..24h 10s..24h 1s..24h

pamieé 16 000 odczytéw 1 min warto$ci pomiarowych 2 min wartosci pomiarowych
o bateryje, bateryje, bateryjne,

zasilanie 2 % CR 2032 Litowa 3 x Litowa (1AA) 1x Litowa (TLH-5903)

zywotno$¢ baterii ok. 500 dni ok. 1rok 3lata 8lat

interfejs UsB USB, karta SD USB, karta SD

wymiary 60 x 38 x18,5 mm 89 x53 x27mm 103 x63 x 33 mm

gwarancja 24 miesigce

producent TESTO

*- W - kanatwewnetrzny, Z - kanat zewngtrzny

K. Wzorcowanie

PCA

POLEKIE CENTRUM
ARREOYTACH

>0<

WZORCOWAMIE

AP 115

Wszystkie re jestratory temperatury mogq zosta¢ dostarczone ze Swiadectwem wzorcowania, wydanym przez akredytowane
Laboratorium Pomiarowe. Szczegétowe informac je dotyczgce zakresu akredytacji dostepne sq na stronie www.polekolab.pl
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Rejestratory TESTO
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testo 175 T2

K. Wybrane sondy pomiarowe do rejestratorow TESTO

Sondy (NTC) Zdjecie Zakres pomiarowy Doktadnosé 199 Nr kat.
Solidna sonda do pomiaru . o +0,2°C (-25...+80°C)
Jemperatury powietrza, NTC _——— dll — -50...4125°C £0.45C (w poz. zokresie) 680s | 06131712
Wodoszczelna sonda *0.5% (100...+150°C)
Zanurzeniowo/penefracy o —— g — -50...+150°C +0,2°C (-25...+74,9°C) 10s | 06131212
Y +0,4°C (w poz. zakresie)
Sonda zuqurzepllowo"doszwn050| 1 95, +150°C +0,5% (100..+150°C)
0 Wzm".c’l”""ejk onsiruxey krétkoterminowo £0,2°C (-25...+74,9°C) 7s | 06132411
Z€ Specying rekoesclq, (2 min.) do 150°C +0,4°C (w poz. zakresie)
wzmocniony kabel PUR
testo 175 T3
Sondy (TC Typ K) Zdjecie Zakres pomiarowy Doktadnosé 199 Nr kat.
Solidna sonda do pomiaru —— ——— -60..+400°C Klasa 2 25s | 06021793
temperatury powietrza
Wodoodporna, szybko reagujica S . I -60...+41000°C Klasa 1 2s | 09022593
sonda zanurzeniowa
Gietka koricdwka zanurzeniowa { - -200...+1000°C Klasa 1 5s 0602 5792
testo 176 T2
Sondy (PT100) Zdjecie Zakres pomiarowy Doktadnosé 199 Nr kat.
Wodoodporna sonda
zanurzeniowo/penetracyjna, + -50...+300°C Klasa A 11s 06141272
mozliwos¢ kalibracj
Precyzyjpa sonda P1100, idealna
do zastosowania gdzie wymagana l_ S — -50...+180°C Klasa A 10s 0572 7001
jest wysoka doktadno$é pomiaru
Doktadna, wytrzymata sonda o Klasa A (-50...+300°C)
do pomiaru temperatury powietrza -50..+400°C Klasa B (w poz. zakresie) 70s 06081773
testo 176 T3/T4
Sondy (TC Typ K) Zdjecie Zakres pomiarowy Doktadno$é 199 Nr kat.
Termopara z adapterem TC,
gietka, dtugo$é 800mm, » — - -50...+400°C Klasa 2 5s 0602 0644
wtdkno szklane
Gietka sonda z matg koricéwkg
zanurzeniowg, idealna do pomiaru — —
matych obiektéw, takich jok np. J -200...+1000°C Klasa 1 1s 0602 0493
ptytki Petriego, lub do pomiaru —_— _"
temperatury powierzchni
Gietka koricéwka zanurzeniowa -200...+1000°C Klasa 1 5s 0602 5792
e SiE=
testo 176 H1/H2/P1
% wilg. wzg. sondy wtykowe Zdjecie Zakres pomiarowy Doktadnosé Nr kat.
Sonda tfemperatury/ = -20...+70°C +0,3°C, 2% wilg. wzg. 0572 6172
wilgotnosci 12mm — 0...100% wilg. wzg. (2...98% wilg. wzg.)
. 2% wilg. wzg.
Cienka sonda 0..+40°C
do pomiaru wilgotnosci 0...100% wilg. wzg. 2 98}5223 wzg) 0636 2135
- —_— . 0 + o + 0, 1
Sonda temperatury/ _* 20...+70°C +0,3°C, 2% wilg. wzg. 0636 9735

wilgotnosci

0...100% wilg. wzg.

(2...98% wilg. wzg.)




Licznik kolonii bakfterii

A

Zalety ogdlne

e automatyczna kompensacja ciezaru réznych ptytek Petriego
e niewrazliwa na wstrzgsy technologia liczenia
e réwnomierne o$wietlenie pola zliczen, dzieki zastosowaniu

lampy pier$cieniowej

e mozliwos$¢ pracy z jasnym lub ciemnym tem
e funkcja liczenia éredniejz kilku pomiaréw
e standardowy marker w zestawie

Wyposazenie standardowe

licznik

lupa

marker standardowy
ptytka tta (jasna/ciemna)
ptytka z podziatkg
pierécienie ograniczajgce

,"‘* 9
<=

Licznik kolonii bakterii jest bezcenng pomocqg

w kazdym laboratorium mikrobiologicznym.
To proste w obstudze urzgdzenie pozwalajgce na
tatwe, szybkie i doktadne liczenie kolonii bakterii
na ptytkach Petriego.

Licznik kolonii bakterii

LKB

e adaptery do ptytek Petriego o Srednicach

mniejszych niz 120 mm

e wymienna ptytka podziatowa
e mozliwos¢ indywidualnego nastawienia

czutosci nacisku

e akustyczna i wizualna kontrola liczenia
e mozliwos¢ ustawienia lupy w optymalnej

dla Uzytkownika pozyciji

. Wyposazenie opcjonalne

e marker do zliczania zewnetrznego - ZM 2002

LKB 2002

Parametr
e po o )qceg . [mm] ............................................................... R
wyswietlacz LED (0...999)

lupa standardowa

2,5-krotne powiekszenie

oswietlenie lampa pierscieniowa 20 W
wymiary [mm] i szer. x db x wys. 300 x 325 x 90
waga [kg] 4,9

moc znamionowa [W] 22

zasilanie 230 V50 Hz
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

...........................................................................
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Wytrzgsarki laboratoryjne
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LS

Wytrzgsarki laboratory jne

4

Zalety ogdine

ruch orbitalny

mikroprocesorowy sterownik obrotéw i czasu pracy
amplituda: 5... 10 mm

maksymalne obcigzenie platformy: 10 kg

regulacja obrotéw: 30... 500 obr/min.

ustawienie czasu pracy: Imin... 99h lub praca ciggta
cyfrowy wyswietlacz LCD

mata antyposlizgowa (opc ja)

platformy uniwersalne i specjalne

mozliwos¢ pracy w komorze urzgdzenia np. inkubatora z chtodzeniem

k. Dostepne akcesoria

platforma uniwersalna

platforma do rozdzielaczy

platforma do mocowania uchwytéw

uchwyty na naczynia

statyw na prébowki

uchwyty do kolb Erlenmeyera (25 ... 2000 ml]
mata antyposlizgowa

Wyftrzgsarki laboratoryjne zostaty tak
zapro ektowane, aby mogty
wspotpracowaé z inkubatorami

z chtodzeniem (serii ILW).

LS 280 LS 350 LS 500 LS 700

Parametr :
typruchu ........................................................................... . rbn‘alny ...........................................................................

sterownik mikroprocesorowy sterownik obrotéw i czasu pracy
wyswietlacz wyswietlacz LCD
zakres predkosci [obr/min] 30 ... 500 30 ... 300
doktadnosé ustawienia [obr/min] 10
amplituda [mm] 5 5lub 10
dopuszczalne obcigzenie [kg] 10
regulacja czasu pracy 1min. ... 99h lub praca ciggta

 szerokost 320 390 550 700
wymiary bez platformy/  wysokosé 120 / 220 120 / 220 120 / 220 120 /220
zplatformg [mm] ; : : : :

: glebokosc 330 400 440 420
wspotpracuje z inkubatorem ILW 53 ILW 115 ILW 240 ILW 400
moc znamionowa [W] 60 60 60 60
waga z platformg [kg] 10 15 22 25
temperatura otoczenia [°C] +10...+40
wilgotnosc¢ otoczenia [%] do 70
zasilanie 50 Hz [V] 230
gwarancja 24 miesiqce
producent POL-EKO-APARATURA



Wytrzgsarki laboratoryjne

LS

Platforma uniwersalna

Platforma uniwersalna do réznego typu naczyn
z 4 watkami dociskowymi.

Platforma do mocowania uchwytow

Platforma do mocowania uchwytéw do kolb,
mozliwo$¢ umieszczenia uchwytéw do kolb
o poj 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 mi
(uchwyty nalezy zamawiaé oddzielnie).

Platforma do wytrzgsania ptytek Petriego

Platforma do wytrzgsania np. ptytek Petriego,
butli do kultur bakteryjpych iinnych naczyn
o niskim $rodku ciezkosci.

Platforma do rozdzielaczy

Platforma do rozdzielaczy z 3 rolkami mocu jgcymi;
do wytrzgsania, wysalania, ekstrakcj, zatezania.

Mata antyposlizgowa

Mata antyposlizgowa dla wytrzgsarek
laboratoryjnych serii LS.
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Stacjonarne aparaty do poboru prob

Stacjonarne aparaty do poboru prob

. Zalety ogdine

e pobdrreprezentatywnejproby do badan zgodnie z normg PN-ISO 5667
e technika poboru préby:
® pompa prézniowo-cisnieniowa
e pompa perystaltyczna
e metoda poboru préby:
e proporcjonalnie do czasu
e proporcjonalnie do przeptywu (np. pobdr proporcjonalny do aktualne jwarto$ci przeptywu)
e w zaleznosci od zdarzenia (np. przekroczenie zadane jwartosci pH)
e kombinacja wyzejwymienionych metod
infuicy ne menu w jezyku polskim
mozliwos¢ skonfigurowania pieciu réznych programéw poboru préby
biezgcy podglad stanu napetnienia butelek
obudowa odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
mozliwo$¢ wigczenia urzgdzenia w system monitoringu
termostatyzowana komora do przechowywania préob
rejestracja danych na karcie SD: pH, przewodnictwo, redoks, tlen rozpuszczony,
przeptyw, temperatura w komorze z prébami itp.
e program sampler viewer (dla aparatéw do poboru préb wyposazonych w karte SD)

Pohor reprezentatywnejproby zgodnie z normg PN-1S0 5667.
PP 2002+

PP 2002E PP 2002M

Parameftr

pompa perystaltyczna
/ prézniowo-cignieniowa

technika poboru prézniowo-cisnieniowa pompa perystaltyczna

92

przechowywanie prébki

w statejtemperaturze +4°C niezaleznie od warunkéw otoczenia

Jezyk menu

polski, angielski, francuski, wioski, czeski, rumuriski, litewski

rodzajpobieranego medium

ciecze o przewodnosci wiasciwe jmin. 20 uS/cm i temp. max. 60°C

przedmuchiwanie linii ssgcej

przed i po poborze

rodzajpoboru préby

automatyczny, proporcjonalny do czasu, przeptywu, zdarzenia lub manualny

wysokos$¢ zasysania [m]

max 8 / do 30 (opcja)

regulowana w zakresie .
regulowana w zakresie

objetosé pobierane jpréby [mi] [Opc;g{'l‘]f:r% Sr?q(lzyniu reg”'“"lvgff.’;;’gguk’eSie 30..250/500
dozujgcego) lub 10...9990

dtugosé weza ssgcego [m] standardowo 8
$rednica weza ssgcego [mm] 12/13
rozdzielacz kotowy
il0$¢ x pojemnosé zbiornikow [I] 24x1;12x2,9; 4x10;1x 25

© szerokosé 630 630
wymiary zewnetrzne [mm] | wysokosé 1070 1325

© glgbokosé 660 660
waga [kg] 90 100
obudowa wykonana ze stali kwasoodpornejzizolacjg o grubosci 40 mm
temperatura pracy [°C] -20..+45
pobér mocy [W] 450 550
sterowanie mikroprocesorowe, wyswietlacz graficzny z korekc jg kontrastu,

podglad napetniania butelek

programowanie

pamieé 5 programéw po 8 zadan kazdy

rejestracjo danych

karta SD (4GB FAT 16) (opcja) karta SD

sygnaty wejs¢ 8 analogowych, 4 binarne
sygnaty wyjs¢ 4 binarne
komunikacja RS 485 MODBUS RTU opcje: MODBUS TCP, PROFIBUS, modem GSM

warunki pracy

zabudowa w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu

zasilanie 230 V50 Hz
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA



Aparatura kontrolno-pomiarowa do analiz fizykochemicznych

Aparatura kontfrolno-pomiarowa

Jestesmy dystrybutorem na terenie Polski aparatury kontrolno-pomiarowe joraz wyposazenia
laboratoryjnego zagranicznych producentéw: HAMILTON, KNICK, THERMO SCIENTIFIC, WTW.

A. Oferujemy wyposazenie do pomiarow

pH i redoks
jonoselektywnych ISE
stezenia tlenu rozpuszczonego
BZT

przewodnictwa, zasolenia, opornosci i TDS (catkowita ilo$é substancji rozpuszczonych)
fotfometrycznych i spektrofotometrycznych

mefnosci

4

Materiaty eksploatacyjne

elektrody pH i redoks

elektrody jonoselektywne

sondy flenowe

naczynka konduktometryczne

bufory pH i redoks

standardy konduktometryczne

roztwory do przechowywania i konserwac j sond pomiarowych
roztwory kondyc jonu jgce do pomiaréw ISE

A Mierniki do pomiaréw fizykochemicznych dobierane sq w zaleznosci od aplikacji

e laboratoryjne jedno- i wieloparametrowe - precyzy jne pomiary w laboratorium - urzgdzenia do doktadnych pomiaréw w warunkach
laboratoryjnych, funkcje wspomagajgce GLP

e przenosne jedno- i wieloparametrowe - frwato$¢ i precyzjo w zawartejkonstrukej - urzqdzenia do rutynowejkonftroli
np. w terenie, na halach produkcyjnych - niewielkie, proste w obstudze, odporne na warunki otoczenia i uszkodzenia
mechaniczne

A Wyposazenie opcjonalne

sonda pomiarowa

czu jniki temperatury

wyposazenie do kalibrac ji uktadu pomiarowego

wyposazenie do konserwac i i przechowywania sond pomiarowych
naczynia do kalibracji

statyw na sondy pomiarowe

walizka transportowa (mierniki w wersji terenowe )

instrukc jo obstugi w jezyku polskim
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Aparatura kontrolno-pomiarowa do analiz fizykochemicznych
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. Szkolenia regionalne

Szkolenia regionalne sg organizowane przez firme POL-EKO-APARATURA od kilkunastu lati niezmiennie cieszg sie duzym zainteresowaniem.
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia zwigzane z Systemem Zarzqgdzania Jakoscig w Laboratorium zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.
Gtéwnym celem szkolen jestuzyskanie, uzupetnienie lub doskonalenie umie jetnosci potrzebnych do efektywnego zarzqdzania jokoscig

w laboratorium. Oprécz tego szkolenia sg doskonatg okazjg do wymiany do$wiadczen.

Szczegbtowe informac e na temat szkolen regionalnych znajdu jg sie na naszejstronie www.pol-eko.com.pl

A Szkolenia zamkniete

Organizu jemy réwniez szkolenia zamkniete, ktére przeprowadzane sqg wedtug indywidualnych wymagan Klienta. Szkolenia organizowane sq
na zamoéwienia jednejlub kilku wspétpracu jgcych ze sobg firm lub instytucji. Zakres tematyczny, miejsce oraz czas szkolenia zamknigtego
dostosowane sq do pofrzeb Zamawiajgcego.

Szkolenia prowadzone sq przez kompetentnego wyktadowce, bedgcego zaréwno teoretykiem, jok i praktykiem w swojejdziedzinie (ekspert

z zagadnien i certyfikacji przez PCA, kierownik ds. technicznych w laboratorium akredytowanym). UmozZliwia jg poszerzenie wiedzy teoretycznej,

jok réwniez praktyczne jw zakresie omawianych zagadnien.

— -

A Zakres tematyczny szkolen zamknietych, przyktady:

Doskonalenie systemu zarzqgdzania jokoscig badan w laboratorium fizyko-chemicznym badania wody i $ciekéw.

Walidacj metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach ob jetych akredytacjg oraz przygotowania laboratoriéw do akredytac ji.

Walidac jo metod badawczych i szacowanie niepewnosci - pode jScie praktyczne z wykorzystaniem danych archiwalnych.

Walidac jo metod badawczych w fizykochemii wraz z poborem préb oraz walidac ja i zabezpieczenie systeméw komputerowych.

Zapewnienie jokosci w pobieraniu prébek do analiz fizykochemicznych. Walidac ja procedury pobierania prébek.

Pobieranie prébek wod powierzchniowych i podziemnych oraz $ciekéw w teorii i praktyce.

Identyfikacja i sposéb postepowania z odstepstwami, badaniami niezgodnymi z wymaganiami, niezgodnosciami.

Nadzorowanie badan niezgodnych z wymaganiami. Audyty wewnetrzne. Dziatania korygu jgce i zapobiegawcze.

Kontrola i nadzér nad wyposazeniem pomiarowym i pomocniczym w laboratorium.

Dobra Praktyka Laboratory pa w codziennejdziatalno$ci laboratoriow badawczych (od pobrania prébki do sprawozdania z badan).

Dobra Praktyka Laboratory pa w codziennejdziatalnosci laboratoriéw badawczych (od pobrania prébki do sprawozdania z badan) -

btedy w pobieraniu prébek i badaniach chemicznych z szacowaniem niepewnosci pomiaru.

® Rola kierownictwa technicznego w doskonaleniu kompetencj technicznych laboratorium badawczego wody i Sciekdw.

® Pomiary fizykochemiczne (pH, redoks, przewodnictwo, zasolenie, stezenie tlenu, BZT, fotometria). Podstawy teoretyczne, dobor aparatury,
kalibracja i konserwac jo aparatury, wskazéwki pomiarowo - techniczne.

e System Zarzgdzania Jakoscig w laboratorium zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1SO/IEC 17025 (dokumentac ja, wdrazanie, utrzymanie

i doskonalenie).

Zewnetrzna i wewnetrzna kontrola jokosci badan.

Doskonalenie w akredytowanym laboratorium badawczym.

Wzorcowanie wewnetrzne - krzywa kalibracyjna a wymagania DA-06 wraz ze wskazéwkami praktycznych sprawdzen wpib.

Wykorzystanie danych eksperymentalnych do szacowania bgdz weryfikac j niepewnosci.

Ocena $wiadectw wzorcowania w praktyce z elementami niepewnosci pomiaru.

Elementy zapewnienia joko$ci badar w laboratorium badawczym i ich wykorzystanie w walidac ji/rewalidac ji metod analitycznych.

Akredytacja - konieczno$¢ czy korzy$é dla pracy laboratorium badawczego.

Szczeg6towe informacje sq dostepne na stronie www.pol-eko.com.pl
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Meble CompactLab
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Meble CompactLab

Oferowane przez naszg firme metalowe meble laboratoryjne cechuje bardzo wysoka odpornosé
mechaniczna. Wszystkie elementy wykonane zostaty z wysokogatunkowych materiatow.

Posiadamy szeroki asortyment standardowych rozwigzan w zakresie stelazy, szafek, nadstawek, stotow
roboczych. Niezaleznie od tego oferujemy meble w wykonaniu niestandardowym, dopasowane

do indywidualnych potrzeb Zamawiajgcego.

@ INSTYTUT TECHNOLOGI DREWNA
@-I CEMTRUN CERTYFIKAC
'WYRUEOW PRYENTELU DRZEWNESQ

k Zulety ogélne ul. Winiarska 1, €0-854 Poznan, Polska

COWPD jaanostsa caryl kujaca uyroby akroylonana prass oo
FOLSHIL CENTR I AGRLIV AC)
e rsetac] AC D05

e stelaze no$ne wykonane ze stali o profilach typu A, C, O lub cokolik pokryte proszkowg | cERmﬂm;rmfEggrucgfg'!kﬁﬂmzms
chemoodporng farbq epoksydowq, zakoriczone regulowanymi nézkami
z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig poziomowania oraz regulac j wysokosci; e TR
e system modutowy - mozliwosé rozbudowy w przysztosci f g 185, S e B
e szeroki wybor blatéw _; T Wokaemeks 78, 4308 W ey ekt
e mozliwo$é wyboru wysokosci stanowisk: 900 mm (praca stojgca) lub 750 mm ' s iy
(praca siedzgca) s
e szafki wykonane z blachy ocynkowane jmalowane jproszkowo chemoodporng B otk
farbq epoksydowg na kolor szary (RAL 7035) e S04 b

{ahrauptacs FOA Ni A 082)

rozne konfigurac je szafek: drzwi prawo lub lewostronne, drzwi i szuflada, szuflady o i i
zawiasy i prowadnice samodomykajgce sie (cichy domyk])
mozliwo$¢ zamkniecia na klucz szafek i szuflad

szeroki wybdr elementéw dodatkowych: zlewy, armatura, ociekacze kotkowe, oczomy ki,
prysznice bezpieczenstwa, P
e nadstawki z pétkami o réznejdtugosci, mosty wiszgce, gniazdka sieciowe, zawory gazowe e ,f_;m;m
e bezpieczenstwo gwarantowane spetieniem wymagan normy PN-EN 13150 i
oraz PN-EN 14727 potwierdzone certyfikatem

e doradztwo, projekty i wizualizacje

Certyfikat zgodnosci dla linii
mebli CompactLab



Most podwieszany

Stét wyspowy z podwieszonym mostem na media
oraz réznymi konfigurac jami metalowych
szafek podwieszanych, podblatowych.

Potka z podwyzszonym obrzezem

Wysuwana pdtka z podwyzszonym obrzezem w metalowejszafce

podblatowejz podwé jnymi drzwiami i 1 szufladg.

Szafka na kotkach

Szafka (kontener) na kétkach, zamykana na klucz.
Wysoko$¢ 480 mm i 630 mm (nie obe jmu je kdtek],
szeroko$¢ 450 mm i 600 mm.

Mozliwe warianty z po jedynczymi drzwiami,

z pojedynczymi drzwiami i szufladg,

z kolumng tréj- bqgdzZ czteroszufladowag.

Regaty apteczne

Regaty apteczne z szafkami zamykanymi na klucz.
Nos$nosé standardowe jpotki wynosi 20 kg,
natomiast pdtki wzmocnione j

- 140 kg (przy szerokosci regatu 120 cm).

Metalowa nadstawka

Metalowa nadstawka nablatowa

do instalacj mediéw takich jok: woda, prad, gaz.
Nadstawki tego typu przeznaczone sq

do stotdw przysciennych i stotdw wyspowych.

Stelaze

Stelaze nosne wykonane ze stali o profilach typu A, C, O pokryte
proszkowgq chemoodporng farbg epoksydowgq, zakoriczone
regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacj wysokoséci; istnie je mozliwosé

wykonania szafek na cokotfach - bez uzycia stelazy.

Meble CompactLab
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Stotwagowy

Stét wagowy, ktérego konstrukc jo wsparta jestna dwéch
niezaleznych stelazach. Pierwszy wykonany z blachy
malowane jproszkowo stanowi forme esfetyczne jobudowy,
na drugim za$ umieszczono ptyte wagowgq, antywibracy jng
wykonang z granitu, o wymiarach 400 x 400 mm.

W zaleznosci od szeroko$ci stotu, moze on posiadaé jedng
lub dwie ptyty granitowe.

Stotprzyscienny

Stétprzyscienny L-ksztatiny ze stanowiskiem do mycia.
Konstrukc jo stotu oparta na stelazach typu C, wykonanych

z wysoko gatunkowejstali o profilach zamknietych, prostokgtnych.
Blat wykonany na bazie zywic fenolowych o gr. 20 mm.

Pod blatem umieszczono metalowe szafki podwieszane,

w tym szafke instalacyjng pod zlew.

Szuflady z organizerem

Szafka (regaf) wolnostojgca, posiadajgca
w dolnejczesci szuflady z organizerem, wyposazone
w system cichego domyku oraz petny wysuw.

Stot wyspowy

Stét wyspowy ze stanowiskiem do mycia oraz metalowq nadstawkag
nablatowg, w ktérejzainstalowano gniazdka prgdowe oraz instalacje
wodng. Armatura laboratoryjna pokryta chemoodporng powtokg
poliamidowaq. Blat oraz zlewy wykonane z zywicy epoksydowej

w kolorze szarym. Pod blatem umieszczono podwieszane szafki
metalowe w réznych konfiguracjach drzwi oraz szuflad.

Stanowisko podawcze

Stanowisko podawcze, przyscienne, z blatem wykonanym
ze stali nierdzewnejoraz okapem nasciennym.

Wizualizacje

Wraz z ofertg mozemy przygotowaé
projektoraz wizualizacjg w programie 3DVIA
dostosowang do indywidualnych potrzeb Klienta.



k. Blaty

Blaty

DURCON - blat z zywicy epoksydowej Materiat ten posiada monolityczng i idealnie spdjng
strukture na catej grubosci. Dzieki temu odznacza sie bardzo niskq przepuszczalnoscig, duzg
odpornoscig na wysokie temperatury, twardoscig poréwnywalng z kamieniem, a takze brakiem
jokichkolwiek rozwarstwien i pecznien. DURCON jest materiatem chemicznie obojetnym
o strukturze molekularnej zapewniajgcej bardzo wysokg odpornos¢ na kwasy i inne zwigzki
stosowane w laboratoriach, a takze na trwate odbarwienia bedgce efektem dziatania barwnikdéw.
MozZliwa grubos$é blatu: 19 lub 25 mm. Istnieje mozliwo$é zamdwienia blatu z podwyzszonym
obrzezem.

KONGLOMERAT KWARCOWO-GRANITOWY - blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-
granitowego z dodatkiem zywic poliestrowych. Charakteryzuje sie duzg odpornoscig
mechanicznq oraz gtadka powierzchnig. Istnie je mozliwo$é zamdwienia blatu z podwyzszonym
obrzezem. Grubo$¢ blatu 20 mm.

MAXRESISTANCE - blatlaboratoryjny wykonany zlaminatu cisnieniowego. Sktada sie z twardego,
czarnego rdzenia (powstaje on w wyniku prasowania wiokien celulozowych w warunkach
wysokiego cisnienia i temperatury) pokrytego obustronnie warstwg specjalnego papieru oraz
zywicymelaminowe j Materiattrudnopalny, a przy tym nie wchtania jgcy wilgoci. Powierzchnia jest
odporna na wiele substancjichemicznych. Posiada duzg odporno$¢ mechaniczng oraz termiczng

(do180 °C).Mozliwa grubo$é blatu 4 - 20 mm.

LAMINAT- blatwykonanyz ptyty wiérowe jpokryte jna zewngtrzwarstwglaminatu HPL.

Ze wzgledu na swojg ograniczong odporno$¢ chemiczng i fizyczng blaty laminowane majg
zastosowanie gtéwnie na stotach pod aparature, stotach pomocniczych oraz biurkach
laboratoryjnych.

zpodwyzszonym obrzezem.

STAL KWASOODPORNA - blat wykonany ze stali z gatunku (AISI 316L, DIN 1.4404). Wysoka
odporno$¢ mechaniczna i termiczna. Istnieje mozliwo$é zamdéwienia blatu z podwyzszonym
obrzezem.

CERAMIKA MONOLITYCZNA - blat jednolity w catym przekroju, szkliwiony, o bardzo wysokiej
odpornosci chemicznej (za wyjgtkiem kwasu HF). Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia blatu
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Tabela odpornosci blatow

A Tabela odpornosci chemicznejwybranych blatow - test porownawczy

Typ blatu DURCON KONGLOMERAT MAX-RESISTANCE CERAMIKALITA
KWARCOWO-GRANITOWY

vOye®

Srodowisko chemiczne

1. Aceton

2. Acetonitryl

3. Alizaryna

4. Alkohol etylowy 50%

5. Alkohol etylowy 95%

6. Amoniak 25%

7. Barwnik Giemzy

8. Barwnik Wright'a

9.Benzen

10. Bezwodnik octowy

11. Btekit anilinowy

12. Bfgkit metylenowy

13. 2-Butan

14. Chlorek sodowy 10%

15. Chlorek zelaza

16. Chromianka

17. Czterochlorek wegla

18. Czerwieri kongo

19. 1,2-Dichloroetan

20. Dichlorometan

21. Dichromian potasu

22.N, N-Dimetyloformamid

23.1,4-Dioksan

24.Eozyna

25. Eter dietylowy

26. Fenol

27. Fioletkrystaliczny

28. Fiolet metylowy

29. Formaldehyd 37%

30. Fuksyna karbolowa

31. Fuksyna zasadowa

32. Furfural

33. Glikol etylenowy

34.N-Heksan

35. Heptan

36. Izooktan

37. Jod krystaliczny

”]II'IIII

38. Jodek potasu 10%

39. Karmin

40. Ksylen

41. Kwas azotowy 10%

Warunki przeprowadzenia testu.

W przypadku substancj nielotnych, na tesfowanym materiale umieszczono okoto 1/2 cm?® odczynnika. Wykorzystywane dalejw testach odczynniki chemiczne zostaly przystonigte na powierzchni
testowanego materiatu pokrywg szklang, aby spowolni¢ proces parowania.

W przypadku odczynnikéw lotnych, na testowanym materiale umieszczono nasgczong bawetne, a nastepnie przystonigto pokrywg szklang.

Test przebiegat w ciggu 16 godzin, nastepnie powierzchnia testowanego materiatu zostata umyta wodg z mydtem i osuszona. Powyzsza tabela prezentu je wyniki testu.

brak efektu lekkie odbarwienie odbarwienie
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Tabela odpornosci blatow

Typ blatu DURCON KONGLOMERAT MAX-RESISTANCE CERAMIKALITA
KWARCOWO-GRANITOWY

Srodowisko chemiczne

42. Kwas azotowy ok. 65%

43. Kwas chromowy 40%

44. Kwas cytrynowy 10%
45. Kwas fluorowodorowy 48%

46. Kwas fosforowy 85%

47. Kwas octowy 5%

48. Kwas octowy krystaliczny

49. Kwas oleinowy

50. Kwas siarkowy 33%

51. Kwas siarkowy 60%
53. Nadmanganian potasu
54.Nafta

55. Octan butylu

56. Octan etylu

57. Olejanilinowy

58. Olejbawetniany

59. Olejmineralny

60. Olejtransformatorowy

61. Oliwa z oliwek

63. Podchloryn sodowy 5%
64. Roztwor mydta 1%

65. Safranina

66. Siarczan miedzi (Il

67. Sudan IlI

68. Terpentyna

69. Tetrahydrofuran

70. Trichloroetylen

71. Tlenek chromu

72. Toluen

73. Weglan sodowy 2%
74. Weglan sodowy 20%

75. Woda destylowana

76. Woda gotowana (5 minut)
77. Woda utleniona 3%

78. Woda utleniona 20%

79. Wodorotlenek amonu 28%

80. Wodorotlenek sodu 10%

81. Wodorotlenek sodu 50%

Warunki przeprowadzenia testu.

W przypadku substancj nielotnych, na testowanym materiale umieszczono okoto 1/2 cm® odczynnika. Wykorzystywane dalejw testach odczynniki chemiczne zostaty przystonigte na powierzchni
testowanego materiatu pokrywg szklang, aby spowolni¢ proces parowania.

W przypadku odczynnikéw lotnych, na testowanym materiale umieszczono nasgczong bawetne, a nastepnie przystonigto pokrywag szklang.

Test przebiegat w ciggu 16 godzin, nastepnie powierzchnia testowanego materiatu zostata umyta wodg z mydtem i osuszona. Powyzsza tabela prezentuje wyniki testu.

brak efektu lekkie odbarwienie odbarwienie
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Tabela odpornosci blatow
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medium temp. [°C] 1.4301 1.4404 1.4539
................. WOdamorSku
chlor suchy 100%
nasycona
woda chlorowana nasycona 1g/I
1mg/I
amoniak wrzenia
20% 50
zasada sodowa 20% 100
40% 100
20% wrzenia
kwas fosforowy 40% wrzenia
85% 95
30% wrzenia
kwas azotowy 50% wrzenio
65% 80
65% wrzenia
0,50% 20
kwas solny 0,50% wrzenia
1% 20
1% 100
5% 20
5% wrzenia
kwas siarkowy 10% 20
10% wrzenia
20-90% 20-100
98% 20
kwas cytrynowy 2% wrzenio
50% 20
10% 10-100
kwas mlekowy 50% 20-80
50% wrzenia
5-10% 20
kwas mréwkowy 10% 8
50% 24-40
50% wrzenia
1% wrzenia
kwas octowy 10% wrzenia
20% wrzenia
100% wrzenia
chlorek amonowy 20% wrzenio
43% wrzenia
chlorek wapniowy 20% 20
20% wrzenia
chlorek sodowy 3% 20-60

Opracowano na podstawie Outokumpu Steel Professional Tool

wsp6tczynnik korozj [mm/rok] odpornosc:

catkowita <0,1 - ryzyko korozji naprezeniowej
B cscove 01-1 [BY rvryzko korozj wierowe;



Dygestoria

Dygestoria

. Zalety ogdlne

e konstrukcjo w catosci stalowa
e zgodno$é z wymaganiami normy PN EN 14175
e szeroka gama oferowanych konfiguracji: materiat blatu, wyktadka komory roboczej opcje dodatkowe

TROX - sterownik podstawowy

e tatwainstalacja, rozbudowa i uruchomienie

e Gniazda dla najwazniejszych potgczen znajdujg
si¢ na zewngtrz obudowy

e Mozliwosc¢ rozbudowy o dodatkowe moduty

e Innowacyjne rozwigzania wspierajgce indywidualne
wymagania klienta

e Sterowanie wentylatorami

e Konfigurowalne funkcje monitorowania oraz
sygnalizacji alarmu

e tatwa instalacjo dzigki interaktywnemu .
oprogramowaniu EasyConnect

® Szeroki zakres zasilania 90 - 250 V AC

® Mozliwosc tgczenia sterownikdw w systemy =
np. dygestoriéw z dwoma niezaleznymi oknami

TROX - sterownik zaawansowany

1]

e Alarm optycznyi akustyczny zgodny z wymaganiami
normy PN-EN 14175 —
e Wyswietlanie wartosci: rzeczywistych, zadanych l bl

oraz komunikatéw systemowych

e Wyswietlacz OLED

e Podstawowe przyciski funkcyje

e Konfigurowalne przyciski specjalne

e Mozliwo$¢ zastosowania dwéch niezaleznych paneli
do sterowana jednym dygestorium

® Zintegrowane gniazdo serwisowe do konfiguracj

| i diagnostyki

ol ® Obudowa przystosowana do montazu podtynkowego

lub panelowego

Q-Flow Advanced-czujnik przeptywu powietrza

e konfrola wraz z sygnalizacjg wizualng i akustyczng stanu alarmowego,
w przypadku spadku przeptywu powietrza

e alarm zbyt wysoko podniesionego okna

e pomiar przeptywu powietrza

e konfrola i sygnalizacjao stanéw awaryjnych

e rozpoznanie i optyczna sygnalizacjo zaniku napigcia

e funkcja ciggtejpracy nawet po zaniku napiecia, dzieki wbudowanemu
akumulatorowi

e sferowanie o$wietleniem dygestorium
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Dygestoria
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A Standardowe wyposazenie dla dygestoriow:

e 2gniazda 230V
e 2 wylewki wody z zaworami na panelu przednim

model S_S

blat roboczy - lity spiek ceramiczny o grubosci 35 - 37 mm,

ze zintegrowanym obrzezem ceramicznym z czterech stron, w blacie
zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm - podkle jony od spodu

$ciany boczne komory manipulacyjnejze stali malowane jproszkowo
farbg epoksydowg chemoodporng.

model LC/CR_S

blat roboczy - lity spiek ceramiczny o grubosci 35 - 37 mm,
ze zintegrowanym obrzezem ceramicznym z czterech stron, w blacie
zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm - podkle jony od spodu,

$ciany boczne komory manipulacyjnejz ceramiki technicznej
kwasoodpornejwielkogabarytowe jBuchtal o grubosci 8 mm.

model LPP_S

blat roboczy - lity spiek ceramiczny o grubosci 35 - 37 mm,
ze zintegrowanym obrzezem ceramicznym z czterech stron,
w blacie zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm -
podkle jony od spodu, $ciany boczne komory manipulacyjnej
z polipropylenu.

model LM_S

blatroboczy - lity spiek ceramiczny o grubosci 35 - 37 mm,
ze zintegrowanym obrzezem ceramicznym z czterech stron,
w blacie zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm -
podkle jony od spodu, $ciany boczne komory manipulacyjnej
zMAX RESISTANCE laminat cisnieniowy

e szafka podblatowa wentylowana, wykonana ze stali pokryte jproszkowo chemoodporng farbg epoksydowq, podtgczona do uktadu wentylacji
dygestorium, przeznaczona do krétkotrwatego sktadowania odczynnikéw, kuweta PP, zamkniecie na klucz

e oswietlenie komoryroboczej
® czujik przeptywu powietrza

| 4

Wyposazenie opcjonalne:

e dodatkowe media:
e zawory gazowe (gazy techniczne i gazy palne)
e gniazda elekiryczne

mozliwo$¢ umieszczenia pod dygestorium szafki bezpiecznej

wyposazenie w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex (o$wietlenie, gniazda elekiryczne wraz z wiyczkami adaptacy pymi)
przeszklenia boczne o wymiarze 700x500 mm, wykonane ze szkta hartowanego bezpiecznego o grubosci 4 mm
kratownica, wykonana ze stali kwasoodpornej na tylnejscianie komory manipulacyjnej



Dygestoria

DSM 1200 DSM 1500 DSM 1800
Parametr
..................................................................... Aszemkoscmsowsomso

wymiary zewnetrzne [mm] B wysoko$¢ : 2325...2575 2325...2575 2325...2575

i C glgbokosé 945 945 945

D szerokosé 1070 1370 1670
wymiary przestrzeni roboczej[mm] E wysoko$¢ 1220 1220 1220

F glgbokos¢ 680 680 680

: F' glgbokost 640 640 640
maksymalny pobér mocy [kW] : &5
zasilanie 230V 50Hz
Srednica krdéca powietrza wylotowego [mm] 7160 ? 200 ? 200
przytgcze wody G %"
$rednica przytgcza kanalizacyjnego [mm] 750
standardowy czu ik przeptywu powietrza zgodnos$¢ z PN-EN 14 175-2

2x gniazdo 230 V (IP44)
wyposazenie standardowe 2x zimna woda
1x zlewik

izolacja elektryczna klasal
dopuszczalne obcigzenie ptyty robocze j[kPa] 2 4 5
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO-APARATURA

C
A <
4—7 _ 350
‘ |
A N4
“y
E
.
B
< D S A ;
il == oo
|] |] 490 ]
4
> A-60 mm -
A
O
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Aparatura przemystowa

k. Stacja zlewna EuroDrop

EURO DROP g

Stacje Eurodrop wyposazone sg w funkcje ptukania dzigki czemu umozliwiajg
opréznianie zbiornikéw ,wody szarej’ pochodzqcejz kuchni oraz tazienki, a takze
oprézniania zbiornika WC chemicznego. Dodatkowo stac je Eurodrop zapewniajg dostep
do wody pitnej ktérg mozna pobiera¢ do zbiornikéw w autokarze czy samochodzie
kempingowym. Dodatkowo stac jo posiada dwa modele gniazd elektrycznych co pozwala
na podtgczenie wiekszosci samochoddéw kempingowych.

Wyposazenie:

os$wietlenie zewnetrzne LED sterowane zegarem astronomiczny
stanowisko oprézniania WC chemicznego

stanowisko oprézniania wody szarej(opcjonalnie)

2 gniazda elektryczne 1000W oraz 2000W (opc jonalnie do 3680W)

2 dysze wody zdatnejdo picia

1 dysza wody niezdatnejdo picia (do ptukania zbiornika WC chemicznego)
2 dysze ptuczqce (do ptukania stanowiska oprézniania WC chemicznego

i stanowisko oprézniania wody szare )

. HYDROMATurzqdzenie do wydawania wody

Hydromat jesturzqdzeniem przeznaczonym do automatycznego,
bezobstugowego wydawania wody za optatq. Woda moze by¢ pobierana
z dystrybutora duzego za pomocg ztgcza strazackiego DN8O (dla duzych
zbiornikéw, beczkowozéw) lub za pomocg matego dystrybutora (kranu).

Wyposazenie:

podswietlany i czytelny wyswietlacz LCD
przyciski steru jgce

czytnik kart zblizeniowych RFID
wodomierze

panele fotowoltaiczne (opcja)

wrzutnik monet (opcja)

k. Stacje zlewne FEKO+

Stacja zlewna $ciekéw FEKO+to urzgdzenie identyfiku jgce
dostawcow Sciekéw wraz z pomiarem i kontrolg parametréw
oraziloscig dostarczonych $ciekéw. Stacja zabezpiecza takze
przed przekroczeniem zatozonych warto$ci pomiarowych
zgodnych z przy jgtymi normami.

Gtéwne elementy stacj zZlewne jFEKO+ fo:

e szafka sterujgco-identyfikujgca (stopiers ochrony IP55, wykonana
ze stali nierdzewne j, zamykana na klucz) wyposazona w kolorowy
ekran LCD 7" z pojemnos$ciowym panelem dotykowym

e system sterowania oparty na Windows Embedded z archiwizacjg
danych oraz mozliwosciq tworzenia bazy danych

e sterownik CPU wyposazony w wy jécia: USB, RS 232/ UART TTL,

RS 232/RS 485, czytnik RFiD, port Ethernet

wejScie USB - do przenoszenia danych i programowania stacji
modut identyfiku jgcy przewoznikéw

modutidentyfiku jgcy rodzajsciekéw: bytowe, przemystowe, osad
drukarka modutowa z obcinakiem papieru

klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewne j)
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Laboratorium Pomiarowe

\ POL-EKO Laboratorium Pomiarowe

POL-EKO

~a Certyfikat akredytacji ns AP 115
Opm -—

+200°C

98%  s1000°c "

Komplek tugi

P[:A Szczegdtowe informacje na femat 0 p e SO we u S u g I

Pt e | naszych ustug dostepne sq na stronie w zakresie nadzoru nad wyposazeniem pomiarowym
Polskiego Centrum Akredytacj pod

>0<L numerem akredytacj AP 115 www.pca.gov.pl POL-EKO Laboratorium Pomiarowe sp. z 0.0.

oraz na naszejstronie internetowe jwww.polekolab.pl ul. Kokoszycka 172C | 44-300 Wodzistaw Slgski

i tel. 32 453 9197 | e-mail: lab@pol-eko.com.pl

AP 115 www.polekolab.pl

’
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Laboratorium Pomiarowe

n. Szybkie terminy realizacji bez dodatkowych optat (do 5 dni roboczych)*

W ramach akredytacji $Swiadczymy ustugi w zakresie wzorcowania:

e komor termostatycznych i klimatycznych
e taznilaboratoryjych

e termoreaktoréw

e piecow wysokotemperaturowych

e komdr do sterylizacji parowe j(autoklawéw)

Wzorcowanie komér termostatycznych i klimatycznych, zakres femperatury metody: -40...+200°C

Wzorcowanie komér klimatycznych w zakresie wilgotnosci wzglednej, zakres temperatury metody: +15...+40°C dla wilgotnosci 40... 98%.
Wzorcowanie tazni laboratoryjnych oraz termoreaktorow, zakres temperatury metody: -25...+200°C

Wzorcowanie wysokotemperaturowych piecow laboratoryjnych, zakres temperatury metody: +100...+1000°C

Wzorcowanie komér do sterylizacji parowej(autoklawéw), zakres temperatury metody: +60...+140°C

Po wykonaniu ustugi Klient otrzymu je $wiadectwo wzorcowania, w ktérym przedstawione sg nastepujgce informacje:
$rednia temperatura / wilgotno$é w kazdym punkcie, opcjonalnie efekt tadunku, niepewno$é pomiaru, stabilno$é
temperatury / wilgotnosci.

Wramach akredytacji wzorcujemy rowniez:
e termometry elektryczne i elektroniczne

® rejestrafory tfemperatury
e fermohigrometry

Wzorcowanie termometréw elektrycznych i elektronicznych oraz rejestratoréw temperatury z czujnikiem zewnetrznym,
zakres femperatury metody: -40...+1000°C

Wzorcowanie termometréw elektrycznych i elektronicznych z czujnikiem zewnetrznym w siedzibie Klienta,
zakres femperatury metody: +30...+200°C

Wzorcowanie termometréw elektrycznych i elektronicznych z funkcjg rejestracji z czujnikiem wewnetrznym,
zakres femperatury metody: 0...+140°C

Wzorcowanie termohigrometréw, zakres temperatury metody: +10...+60°C, zakres wilgotnosci wzgledne jmetody: 20...98%

Po wykonaniu ustugi Klient otrzymu je Swiodectwo wzorcowania, w ktérym przedstawione sq nastepujgce informacje:
$rednia warto$é temperatury / wilgotnosci, poprawka warto$ci temperatury / wilgotnosci, niepewno$é pomiaru.

O

n. Nowa poddziedzina: 6.01 Dtugos

Akredytowane metody wzorcowania:

e suwmiarek dwustr onnych z gtebokosciomierzem
e mikrome fréw zewnetrznych
e sitalaboratoryjne

Wzorcowanie suwmiarek dwustronnych z gtebokosciomierzem, zakres pomiarowy metody: 0...300 mm
Wzorcowanie mikrometrow zewnetrznych, zakres pomiarowy metody: 0...50 mm

Wzorcowanie sitlaboratoryjnych, zakres pomiarowy metody: 0,02... 125 mm

n. Ustugi poza zakresem akredytacji:

procedury kwalifikacyjne 1Q, 0Q, PQ u Uzytkownika
e komor termostatycznych i klimatycznych

® piecow wysokotemperaturowych

® qutoklawdéw

mapowanie temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniach, samochodach
e zakres femperatury: -30...+70°C
e zakres wilgofnosci wzglednej 10...90%

*dotyczy ustug w siedzibie Laboratorium Pomiarowego
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Ochronna powtoka antybakteryjna

(® nanosterile’

TiO2+Ag NANO PROTECT

NanoSterile fo antybaktery pa powtoka natryskowa, ktdra tworzy ochronng warstwe dwutlenku tytanu i nanoczgsteczek
srebra zdolne do niszczenia bakfterii, wiruséw, plesni, kurzu, zapachéw i lotnych zwigzkdéw organicznych.

JAK DZIALANANOSTERLIE?

1. Po przygotowaniu powierzchni, osoba uprawniona réwnomiernie rozpyla mieszaning NANOSTERILE® na powierzchni. Po wyschnieciu (okoto
5-15 minut) tworzy ona antybakteryjng warstwe ochronng opartg na mieszaninie dwutlenku tytanu (Ti0,) i jondw srebra (Ag+).

2. W otoczeniu nieustannie towarzyszg nam niepozgdane mikroorganizmy. Mimo, ze nie sq one niebezpieczne w matych ilosciach, w pewnych
warunkach ich wzrost moze by¢ bardzo szybki i powodowa¢ problemy zdrowotne. Warstwa ochronna NANOSTERILE® tworzy $rodowisko,

ktére zapobiega wzrostowi mikroorganizméw i stale zmnie jsza ich wystepowanie. Testy laboratory jne wykazaty ponad 99,99% skuteczno$é
wich usuwaniu.

3. Usuwanie szkodliwych bakfterii, wiruséw, plesni i grzybdéw opiera sie na zasadzie reakcji fotokatalityczne j Reakcjo aktywowana jest przez
$wiatto padajgce na obrabiang powierzchnie, powodu jgc silne utlenianie powierzchni. Bakterie i wirusy, ktére wehodzg w kontakt z tym
obszarem, rozktadajg sie na CO, i H,0. Do rozpoczecia procesu fotokatalizy wystarcza $wiatto stoneczne. Aktywne dziatanie jondw srebra
polega na ingerencji w proces rozmnazania i wzrostu bakfterii - niszczy DNA, zapobiega podziatowi komarek, bloku je metabolizm komdrkowy,
zapobiega transportowi sktadnikéw odzywczych i hamuje ich oddychanie.

4. Skuteczno$¢ jonow srebra nie zalezy od intensywnosci $wiatta stonecznego.

‘# asr
99.99% wydajnosc

O 0 O ©

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Aspergillus brassiliensis

Powtoka NANOSTERILE zapewnia skuteczno$c¢ przeciwdrobnoustrojowg w zakresie temperatur od 0°C do 90°C. Moze by¢ stosowany wewngtrz
oraz na zewnetrznym sprzecie laboratory jnym bez wptywu na jego wtasciwosci.
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mmmm Polski producent, na rynku od 1990 roku.
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POL-EKO-APARATURA

Producent wyposazenia kontrolno-pomiarowego
do badari laboratory pych i procesow technologicznych,
dystrybutorw Polsce firm:
KNICK, THERMO SCIENTIFIC, WTW.

POL-EKO APARATURA sp.j
ul. Kokoszycka 172C
44 - 300 Wodzistaw Slgski
Tel: +48 32 453 91 70
Fax: +48 32 453 91 85
E-mail: info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

dotgcz do nas
na facebooku

facebook.com/POLEKOAPARATURASPj

Katalog "Produkty POL-EKO-APARATURA” wersja 12.1/2018.
Pomimo dotozenia wszelkich staran nie mozemy zagwarantowaé, ze publikowane dane techniczne nie zawierajg btedéw.
Dlatego tez, wrazie watpliwosci prosimy o kontakt przed pod jeciem ostatecznejdecyzj o zakupie.
Firma POL-EKO-APARATURA zastrzega sobie prawo do zmian niektérych parametréw technicznych.
Wszystkie wymiary zostaty podane z doktadnosciq +5 %.



